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INTRODUCCIO

El present document pretén facilitar el correcte Us i l'adequat
manteniment de I'edifici, amb I'objecte de conservar al llarg del
temps les caracteristiques funcionals i estétiques inherents a
I'edifici projectat, recollint les instruccions d'Us i manteniment de
I'edifici acabat, de conformitat amb el previst en el "Real Decreto
314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)".

Del bon Us dispensat i del compliment dels requisits de
manteniment a realitzar, dependra en gran mesura l'inevitable
ritme d’envelliment de I'edifici.

Aquest document forma part del Llibre de I'Edifici, que ha d'estar a
disposicié dels propietaris. A més a més, ha de completar-se
durant el transcurs de la vida de I'edifici, afegint-se les possibles
incidéncies que vagin sorgint, aixi com les inspeccions i reparacions
que s’hi realitzin.
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Condicionament
del terreny

A CONDICIONAMENT DEL TERRENY

= La propietat conservara en el seu poder la documentacid técnica relativa a les dades resultants de
I'assaig geotecnic del terreny i que van servir de base per la redaccié del corresponent projecte
técnic.

= Qualsevol modificacié de les condicions del terreny sobre el que s'assenta I'edifici que pugui
modificar les condicions de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada
mitjancant els calculs oportuns, realitzats per un técnic competent.

. En el terra, les variacions d'humitat canvien I'estructura i comportament del mateix, el que pot
produir assentaments. S'haura, per tant, evitar les fuites de la xarxa de sanejament horitzontal que
puguin produir una variacié en el grau d'humitat del terra.

Manual d'Us i Manteniment



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET 2

’ Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre ‘\

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE
Condicionament
del terreny

ADE CONDICIONAMENT DEL MOVIMENT DE TERRES |EXCAVACIONS
TERRENY EN EDIFICACIO

us
PRECAUCIONS

. En el cas d'existir vegetaci6 com a mesures de contencié i proteccié, s'impedira que aquesta
s'assequi, la qual cosa alteraria les condicions del terreny.

. S'evitara I'acumulacié d'aigiies en cantells de coronacié d'excavacions.
PRESCRIPCIONS

. En cas d'aparici6 d'esquerdes paral-leles al cantell del talus, s'informara immediatament a un técnic
competent per a qué, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre.

. Hauran de mantenir-se protegits enfront de I'erosié les vores atalussades.

. Es realitzara una inspeccié periodica de les vessants que quedin per sobre de l'excavaci6, a fi
d’eliminar els objectes solts que puguin rodar amb facilitat.

. Haura de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminacié amb la
finalitat d'establir les mesures de proteccié adequades per al seu manteniment.

PROHIBICIONS

. No es concentraran carregues superiors a 200 kg/m2 junt a la part superior dels cantells de les
excavacions, ni es modificara la geometria del talls soscavant el seu peu o coronacio.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

=  Cada 6 mesos:
. Neteja periodica dels desguassos i canaletes en les vores de coronacio.

ASA CONDICIONAMENT DEL XARXA DE SANEJAMENT PERICONS
TERRENY HORITZONTAL

us
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés l'existéncia d'algun tipus de fugida (detectada per I'aparicié de taques o males olors),
haura de procedir-se rapidament a la seva localitzaci6 i posterior reparacio.

. En el cas d'arquetes sifoniques o arquetes bunera, s'haura de vigilar que es mantinguin
permanentment amb aigua, especialment en estiu.

. La tapa de registre ha de quedar sempre accessible, per a poder efectuar les tasques de
manteniment de forma comoda.

. Quan s'efectuin les revisions periodiques per conservacio de la instal-lacio, es repararan tots els
desperfectes que poguessin aparéixer.

. Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminucié apreciable del cabal
d'evacuacid, s'haura de revisar i desembussar els sifons i valvules.

. Tota modificacié en l'instal-lacié o en les seves condicions d'Us que pugui alterar el seu normal
funcionament sera realitzada previ estudi i sota direccio realitzada per un técnic competent.
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Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE
Condicionament
del terreny

PROHIBICIONS

. No es modificaran ni ampliaran les condicions d'Us ni el tragcat de la instal-lacié6 existent sense
consultar a un técnic competent.

. En cas de substitucié de paviments, haurien de deixar-se completament practicables els registres
de les arquetes.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

= Cada any:

. Neteja de les arquetes, al final de I'estiu.
. Comprovacio6 de l'estanquitat general de la xarxa i de I'abséncia d'olors, prestant especial atencio

a les possibles fuites.
. Comprovacié de l'estat de les bombes de buidatge, incloent les de reserva, si hagués estat
necessaria la seva implantacié per poder garantir el drenatge.

. Cada 5 anys:
. Reparacié dels desperfectes que poguessin apareixer en les arquetes a peu de baixant, de pas,
sifoniques o albell6.

ANS CONDICIONAMENT DEL TERRENY ANIVELLAMENT |SOLERES

us
PRESCRIPCIONS

. En el cas d'observar-se alguna anomalia, s'estudiara per un técnic competent perqué dictamini la
seva perillositat i si escau, les reparacions que han de realitzar-se.

PROHIBICIONS

. No se sotmetra a l'accié directa d'olis minerals organics i pesats i a aigies amb pH menor de 6,
major de 9, o amb una concentracio en sulfats superior a 0,2 g/I.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

- Cada 5 anys:
. Inspecci6 de la solera, observant si apareixen esquerdes, fissures, trencaments o humitats.
. Reparaci6 dels possibles desperfectes que s'observin en les juntes de retraccio.
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Estructures

E ESTRUCTURES

= A las instruccions d'Us s'escollira tota la informacié necessaria per a qué I'Gs de I'edifici sigui
conforme a les hipotesis adoptades a les bases de calcul.

. De tota la informacié acumulada sobre una obra, les instruccions d'Us inclouran aquelles que
resultin d'interés per a la propietat i per als usuaris, que com a minim seran:

. accions permanents.

- sobrecarregues d'Us.

. deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.

. condicions particulars d'utilitzacio, com el respecte a les senyals de limitacié de sobrecarrega, o
el manteniment de les marques o bol-lards que defineixen zones amb requisits especials al
respecte.

. en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.

. El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establira en concordanca
amb les bases de calcul i amb qualsevol informacié adquirida durant I'execuci6 de I'obra que pogués
ser d'interés, i identificara:

. el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.

- llista dels punts que requereixin un manteniment particular.

. a l'abast, la realitzaci6 i la periodicitat dels treballs de conservacio.
. un programa de revisions.

= Qualsevol modificacio dels elements components de I'estructura que pugin modificar les condicions
de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjancant els calculs
oportuns, realitzats per un técnic competent.

. El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre I'edifici,
canvis d'Us i sobrecarregues en els sostres, aixi com dels agents quimics i de la humitat (coberta,
voladissos, plantes baixes per capil-laritat) que provoquen la corrosié de les armadures.

. Les estructures convencionals d'edificaci6 no requereixen un nivell d'inspeccié superior al que es
deriva de les inspeccions técniques rutinaries dels edificis. Es recomenable que aquestes
inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que es podra
desarrollar en un termini superior.

. En aquest tipus d'inspeccions es posara especial atencio a la identificacié dels sintomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus ductil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També
s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtraci6 o condensaci6, actuacions
inadequades d'Us, etc.)

. Es convenient que en la inspeccio de I'edifici es realitzi una especifica de I'estructura, destinada a la
identificaci6 de danys de caracter fragil com els que afecten a seccions o unions (corrosié
localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no es poden identificar a
través dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomendable que les inspeccions
d'aquest tipus es realitzin al menys cada 20 anys.
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Estructures

ECM ESTRUCTURES|PEDRERIA|MURS

us

PRECAUCIONS

S'evitara I'exposicié a l'accié continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
I'interior o la d'ascens capil-lar.

S'alertara de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuacio d'aigua.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peca.

S'evitara I'abocament sobre la fabrica de productes caustics i d'aigua procedent de jardineres.

En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els productes
aplicats sobre els diversos materials que constitueixen el mur.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol alteracié oposada (fissures, desploms, envelliment indegut o descomposicié de la pedra),
sera analitzada per un técnic competent, amb la finalitat de determinar la seva importancia i
perillositat tant des del punt de vista de la seva estabilitat com de I'aptitud al servei. Aixi mateix
determinara si escau, el procediment d'intervencié a seguir (ja sigui una analisi estructural o una
presa de mostres), els calculs oportuns i els assajos o proves de carrega que siguin precisos.

Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna peca, haura de reparar-se immediatament.

Haura de denunciar-se qualsevol fugida observada en les canalitzacions de subministrament o
evacuacio d'aigua.

Abans de procedir a la neteja haura de realitzar-se un reconeixement, per un técnic competent, de
I'estat dels materials i de I'adequaci6 del metode a emprar.

Les taques ocasionals i pintades haurien d‘eliminar-se mitjancant procediments adequats al tipus de
substancia implicada.

En cas de substitucié de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes caracteristiques que
I'existent.

PROHIBICIONS

No es permetra I'acumulacié de carregues d'Us superiors a les previstes.

No es modificaran les condicions de carrega de les fabriques ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No es realitzaran en la fabrica regates horitzontals o inclinades per el pas d'instal-lacions o
qualsevol altre finalitat.

No se subjectaran elements sobre la pedra tals com cables, instal-lacions, suports o ancoratges de
retols, que puguin danyar-la o provocar entrada d'aigua o el seu vessament.

Es prohibira qualsevol Us que produeixi una humitat major que I'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:

Inspeccid visual per detectar:
Possible aparicié i desenvolupament d'esquerdes i fissures, aixi com desploms o altres
deformacions.
Erosié anormal o excessiva de draps o peces aillades, esvorancs o descamacions.
Erosié anormal o pérdua del morter de les juntes, aparicié d'humitats i taques diverses.
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Estructures

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

ECS

us

Cada 5 anys:

Inspecci6 de les peces que formen la fabrica, observant si es produeixen alteracions per I'accio
dels agents atmosférics, fissures degudes a seients locals o a sol-licitacions mecaniques
imprevistes, erosid o perdua del morter dels junts, aparicido d’humitats i taques diverses.

Neteja segons el tipus de pedra, mitjancant rentat amb aigua, neteja quimica o projeccid
d'abrasius.

ESTRUCTURES |PEDRERIA|ACABAMENTS

PRECAUCIONS

S'evitara I'exposicio a I'accié continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
I'interior o la d'ascens capil-lar.

S'alertara de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuacio d'aigua.
S'evitara I'abocament sobre les peces de productes caustics i d'aigua procedent de jardineres.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peca.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna peca, haura de reparar-se immediatament.

Haura de denunciar-se qualsevol fugida observada en les canalitzacions de subministrament o
evacuacio d'aigua.

Abans de procedir a la neteja haura de realitzar-se un reconeixement, per un técnic competent, de
I'estat dels materials i de I'adequaci6 del metode a emprar.

Qualsevol alteracié oposada, com fissures, desploms, envelliment indegut o descomposicio de la
pedra, s'haura d'analitzar per un técnic competent, que dictaminara la seva importancia i
perillositat.

En cas d'existir aquestes alteracions, el professional qualificat haura de fer les reparacions
necessaries.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjancant procediments adequats al tipus de
substancia implicada.

En el cas d'aparicié d'esquerdes, es consultara sempre amb un especialista, amb I'objecte de
precisar la seva causa.

En cas de substitucié de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes caracteristiques que
I'existent.

PROHIBICIONS

No es permetra I'acumulacié de carregues d'Us superiors a les previstes.

No es modificaran les condicions de carrega de les fabriques ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No es realitzaran en les peces regates horitzontals o inclinades per el pas d'instal-lacions o
qualsevol altre finalitat.

No se subjectaran elements sobre la pedra tals com cables, instal-lacions, suports o ancoratges de
retols, que puguin danyar-la o provocar entrada d'aigua o el seu vessament.

Es prohibira qualsevol Us que produeixi una humitat major que I'habitual.
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Estructures
MANTENIMENT

PER L'USUARI

Cada any:

Inspeccio visual per detectar:
Possible aparicié i desenvolupament d'esquerdes i fissures, aixi com desploms o altres
deformacions.
Erosié anormal o excessiva de peces, esvorancs o descamacions.
Erosiéo anormal o pérdua del morter de les juntes, aparicié d'humitats i taques diverses.
La possible aparicid i desenvolupament d'esquerdes i fissures, aixi com l'erosi6 anormal o
excessiva i els encrostonats de les llindes de materials petris.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

EHV

us

Cada 5 anys:

Inspeccid de les peces que formen la fabrica, observant si es produeixen alteracions per I'accio
dels agents atmosférics, fissures degudes a seients locals o a sol-licitacions mecaniques
imprevistes, erosié o pérdua del morter dels junts, aparicié d'humitats i taques diverses.

Neteja segons el tipus de pedra, mitjancant rentat amb aigua, neteja quimica o projeccio
d'abrasius.

ESTRUCTURES |[FORMIGO ARMAT |BIGUES

PRECAUCIONS

Es denunciard qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuacio
d'aigua.

En cas de realitzar grans orificis, es procurara distanciar-los i s'evitara deixar a l'aire ferros de
I'armadura.

S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosié dels ferros.

PRESCRIPCIONS

Quan es prevegi una modificacié del us que pugui alterar les solicitacions previstes, sera necessari
el dictamen d'un técnic competent.

S'indicara de manera visible, especialment en locals comercials, d'emmagatzematge i de passada,
la limitacié de sobrecarregues que queden subjectes.

En cas de quedar ferros al descobert, les armadures haurien de protegir-se amb resines sintétiques
que assegurin la perfecta uniéo amb el formigé existent, mai amb guix.

Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un técnic competent.

PROHIBICIONS

No s'aixecaran tancaments en aquells llocs que no estiguin previstos en projecte, ja que poden ser
causants de deformacions excessives per lI'augment de carregues.

Esta terminantment prohibida tota manipulacié (picat o perforat) que disminueixi la seva secci6
resistent o deixi les armadures al descobert. En aquest ultim cas, mai es protegiran amb guix les
armadures.

No es realitzaran grans orificis sense supervisio d'un técnic competent.
No se sobrepassaran les sobrecarregues d'Us ni les hipotesis de carrega.

Es prohibira qualsevol Us que produeixi una humitat major que I'habitual.
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Estructures
MANTENIMENT

PER L'USUARI
- Cada 5 anys:

. Inspeccid visual, observant si apareixen fisures i esquerdes, deformacions, escrostonats en el
revestiment de formigd, taques d'oxid en elements de formigdé armat o qualsevol altre tipus de
lesio.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 5 anys:

. Inspeccid, observant si apareixen en alguna zona fissures en el cel ras, fletxes excessives, aixi
com senyals d'humitat.
. Renovacio6 de les juntes estructurals en les zones de segellat deteriorat.

EMC ESTRUCTURES ‘ FUSTA‘ARMADURES PER A COBERTES

us

PRECAUCIONS

. S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar podriment de la fusta.
PRESCRIPCIONS

. En el manteniment de la fusta s'empraran acabats de porus obert en els que no es produixen
espellofaments.

. En el cas d'aparicid de fletxes excessives, s'avisara a un técnic competent perqué dictamini la seva
importancia i si escau, les mesures a implementar.

= Les reparacions de petites erosions o humitats no persistents haurien de ser realitzades per
professional qualificat.

. Tota manipulacié de gran entitat d'aquests elements haura de realitzar-se sota supervisido d'un
técnic competent.

PROHIBICIONS

. Esta expressament prohibida tota manipulacié (picat o perforat) que disminueixi la seva secci6
resistent.

. No se sobrepassaran les sobrecarregues d'Us ni les hipotesis de carrega.

. No es permetran actuacions sobre els elements estructurals de la cintra (fregues o pengi
d'elements de pes), sense estudi previ i autoritzacié d'un técnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

. Inspeccid visual per detectar:
. Atac d'insectes xilofags (corc o termites), normalment detectables per I'aparici6 de petits
forats que desprenen pols groguenc.
Aparicio de fletxes excessives.
Situacions persistents d'humitat.
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Estructures

EMM ESTRUCTURES |FUSTA | ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES DE
FUSTA

us
PRECAUCIONS

. Quan es prevegi una modificacié que pugui alterar les sol-licitacions previstes, sera necessari el
dictamen d'un técnic competent.

PRESCRIPCIONS

. En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o faganes, es
repararan rapidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosié de
I'estructura.

. La propietat haura de conservar en el seu poder la documentacié técnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol-licitacions per a les quals han estat prevists.

PROHIBICIONS

. No es manipularan els perfils ni es modificaran les sol-licitacions previstes en projecte sense un
estudi previ realitzat per un técnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:
. Inspeccié visual de fissures en forjats i envans, aixi com d'humitats que puguin deteriorar
I'estructura.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:
. Proteccié de I'estructura amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

= Cada 3 anys:

. Protecci6 de I'estructura amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius.

. Inspeccid de l'estat de conservacié de la proteccié contra el foc dels perfils vistos, es procedira al
repintat o reparacio si fos necessari. Per tornar a pintar el perfil, n'hi haura prou amb netejar les
taques si el recubrimient esta en bon estat. En el cas d'existir ampolles, escantells, esquerdes o
qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts soltes amb
raspall de filferro, s'aplicara una composicié decapant, s'escatara i es rentara.

= Cada 10 anys:

. Inspeccié visual, fent-la extensiva als elements de proteccid, especialment als de proteccio
contra incendi.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
’ Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE
Facanes i
particions

F FACANES I PARTICIONS

La propietat conservara en el seu poder la documentacio técnica relativa a I'is per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar unicament per tal fi.

No es realitzara cap alteracio de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solucid inicial pot
ocasionar problemes d'humitat, sobrecarregues excessives, etc., a més d'alterar la condici6 estética
del projecte. S'evitara la subjeccié de maquines per instal-lacions d'aire condicionat u altre tipus.

No s'obriran forats en facanes ni es permetra efectuar regates que disminueixin sensiblement la
secci6 del tancament sense l'autoritzacié d'un técnic competent.

No es permetra l'estesa exterior de cap tipus de conduccid, ja sigui eléctrica, de fontaneria, d'aire
condicionat, etc., excepte d'aquelles que siguin comunitaries i per a les que no existeixi una altra
alternativa per a la seva instal-laci6.

No es modificara la configuracid exterior de balcons i terrasses, mantenint la composicié general de
les facanes i els criteris de disseny.

No es permetran sobrecarregues d'Us superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball
dels elements estructurals o en les condicions de arriostrament.

S'hauran de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en
I'ambient s'eleva constantment i es produeix aigua per condensacio, el que produeix danys tals com
formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejara amb productes especials i amb el repintat
antifloridura que eviti la transparéncia.

No es deuran utilitzar estufes de gas buta, donat que produeix una elevacié considerable de la
humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es
aconsellable que entre la cortina i la finestra hagi una distancia aproximada de 30 cm.
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’ Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET ﬁ
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Facanes i

particions
FBY FACANES I ENVA D'ENTRAMAT DE PLAQUES DE
PARTICIONS AUTOPORTANT GUIX LAMINAT

us

PRECAUCIONS

. S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.

. S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peca.

. S'evitara clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (eléctriques, de fontaneria o de calefaccio).

. S'evitara la transmissié d'empentes sobre la tabiqueria.
PRESCRIPCIONS
. Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haura de reparar-se immediatament.

. Es realitzaran inspeccions periodiques per a detectar la possible aparici6 d'anomalies (fissures,
esquerdes o desploms). En cas de ser observat algun d'aquests simptomes, haura de ser estudiat
per un técnic competent perqué dictamini la seva importancia i, si cal, les reparacions que s'hagin
de realitzar.

. Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idéntiques, prévia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

. Com a pas previ a la realitzaci6 d'alguna redistribucié dels envans, haura de consultar-se un técnic,
per si pogués afectar elements estructurals.

PROHIBICIONS

. No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una
sobrecarrega concentrada.

. No es modificaran les condicions de carrega dels envans ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

. No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans.
. No es fixaran ni es penjaran objectes sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.

. No es realitzara cap tipus de regates.

FDD FACANES I PARTICIONS| DEFENSES BARANES I
PASSAMANS

us
PRECAUCIONS

. S'evitaran cops i rascades, aixi com |'abocament d'acids, lleixius, productes de neteja o aigles
procedent de jardineres o de la coberta que puguin afectar als materials constituents.

. S'evitara I'estancament d'aigua en contacte amb els elements d'acer de les baranes.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés risc d'esllavissament d'algun element, corrosié dels ancoratges o qualsevol altre
anomalia, haura d'avisar-se a un técnic competent.

. Hauran de reparar-se, mitjancant polvoritzadors o pinzells especials de posada en el mercat, les
baranes d'alumini anoditzat que presentin ratllat.

. En cas de detectar-se corrosio dels ancoratges, hauran de descobrir-se i protegir-se adequadament,
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’ Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET ﬁ
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Facanes i
particions

segellant convenientment els encasts a la fabrica.
PROHIBICIONS

u Les baranes no s'utilitzaran en cap cas com suport de bastides, taulons, ni elements destinats a la
pujada de mobles o carregues.

. No s'aplicaran esfor¢os perpendiculars al seu planol.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada mes:
. Neteja, eliminant la pols amb un drap sec o lleugerament humit, amb un eixugama humit o amb
aigua i sabo6 neutre. S'evitaran acids, lleixius o productes abrasius.
. Cada any:
. Inspeccié visual, comprovant la seva fixacié al suport, observant la possible aparicié6 de taques
d'oxid, procedents dels ancoratges, si son cargolats.
= Cada 2 anys:

. Inspeccié visual, comprovant la seva fixacié al suport, observant la possible aparici6 de taques
d'oxid, procedents dels ancoratges, si son soldats.
. Renovaci6 periodica de la pintura, en climes molt agressius.

- Cada 3 anys:
. Renovaci6 periodica de la pintura, en climes humits.

. Cada 5 anys:
- Renovacio6 periodica de la pintura, en climes secs.
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broiecte: REMABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL
' ] " DE LLORET @

Situacid: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE Fusteria, manyeria, vidres
i proteccions solars

L FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS

Els canals i perforacions d'evacuacio d'aiglies de les fusteries s'hauran de mantenir sempre nets.
S'evitara que els vidres entrin en contacte amb altres vidres, elements metal-lics o materials petris.

No es col-locaran maquines d'aire condicionat en zones properes als vidres, que puguin provocar el
trencament del vidre a causa dels canvis bruscs de temperatura.

No es col-locaran mobles o altres objectes que obstaculitzin el recorregut de les fulles de la fusteria.
S'evitaran cops i rascades a les persianes, aixi com I'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitara que les persianes quedin entreobertes, ja que amb forts vents podrien resultar danyades.
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REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL

’ Projecte: DE LLORET @

Situacid: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE Fusteria, manyeria, vidres
i proteccions solars

LCM FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES | PROTECCIONS FUSTERIA|DE FUSTA
SOLARS

us

PRECAUCIONS

. S'evitaran els cops i rascades.

. S'evitaran les humitats, ja que produixen canvis en el volum, forma i aspecte de la fusta.

. Si no esta preparada per a tal accid, s'evitara la incidencia directa dels llamps del sol, ja que pot
produir canvis en el seu aspecte i planeitat.

PRESCRIPCIONS
. Quan s'observi el trencament o perdua d'estanquitat dels perfils, s'avisara a un técnic competent.

. Haura de protegir-se dels seus agents degradants mitjancant productes amb els seglients atributs:

. Proteccié insecticida i fungicida.
. Repelent a l'aigua.
. Filtres ultraviolats.

. En cas d'apreciar-se algun desperfecte en la fusteria, tals com esquerdes, cops o deterioracions en
les cantonades, s'haura de reparar mitjan¢ant I'aplicacié de masilles, preferentment de poliamida.

PROHIBICIONS

. No es recolzaran sobre la fusteria pescants de subjeccié de bastides, politges per elevar carregues o
mobles, mecanismes per neteja exterior o altres objectes que puguin danyar-la.

. No es modificara la fusteria ni es col-locaran condicionadors d'aire subjectes a la mateixa sense
I'autoritzacio prévia d'un técnic competent.

. No s'hauran de forcar les manetes ni els mecanismes.

. No es penjaran pesos en las portes.

. No es sotmetran les portes a esforgos incontrolats.

. Mai s’han d'utilitzar elements o productes abrasivos per a la neteja.

. No es deuen utilitzar productes siliconats per netejar o protegir un element de fusta envernissat, ja
que els restes de silicona impediran el seu posterior reenvernissat.

. No utilitzar productes quimics que tanquin el porus de la fusta.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

u Cada 6 mesos:
. Neteja de la bruticia i residus de pol-lucié amb un drap humit.

= Cada any:

. Greixatge dels herratges i comprovacid del correcte funcionament dels mecanismes de
tancament i de maniobra. En cas necessari, es greixaran amb oli lleuger o es desmuntaran per al
seu correcte manteniment.

. Renovaci6 de la fusteria, mitjancant olis tonificants de la fusta en base aquosa.

= Cada 2 anys:

. Comprovacio del correcte funcionament de tancaments en elements mobils.

. Repas de la seva proteccid evitant el vernis i emprant acabats de porus obert que no produeixin
descascarillamientos en exteriors.

- Repas de la pintura.
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’ ] " DE LLORET @
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Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE Fusteria, manyeria, vidres
i proteccions solars
. Cada 5 anys:

- Comprovar l'estanquitat.

. Comprovar la subjeci6 de vidres.

. Comprovar els mecanismes.

. Tractament de la fusteria, mitjancant escatat i aplicacié del vernis amb brotxa o pistola.

Cada 10 anys:

- Renovaci6 dels acabats lacados de les portes, el tractament contra els insectes i els fongs de les
fustes dels marcs i portes.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

LPM

Cada 6 mesos:
- Comprovacio del funcionament de tancaments automatics, retenidors magnétics, mecanismes
inclinats, motors hidraulics, etc.
Cada 3 anys:
. Reparacié dels defectes per mala estanquitat, mal funcionament o ruptures.

Cada 5 anys:
. Segellat de junts.

Cada 10 anys:
. Inspeccié de I'ancoratge dels marcs de les portes a les parets.

FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES 1 PORTES INTERIORS|DE FUSTA
PROTECCIONS SOLARS

us
PRECAUCIONS

S'evitaran els cops i rascades.
S'evitaran les humitats, ja que produixen canvis en el volum, forma i aspecte de la fusta.
S'utilitzara un producte quimic recomanat per un especialista per a la seva neteja.

A causa de la gran varietat de productes d'abrillantat existents en el mercat, s'actuara amb molta
precaucid,recorrent a centres especialitzats i seleccionant marques de garantia, i realitzant-se
sempre una prova de la compatibilitat del producte adquirit amb la superficie a tractar, en un raco
poc visible, abans de la seva aplicacié general.

PRESCRIPCIONS

Les condicions higrotérmiques del recinte en el qual es troben les portes haurien de mantenir-se
entre els limits maxim i minim d'habitabilitat.

Les portes hauran d'estar sempre protegides per algun tipus de pintura o vernis, segons el seu Us i
la situacio de la calefaccio.

Si s'humiteja la fusta, haura d'assecar-se immediatament.

Per a l'eliminacié de la pols dipositada hauran d'utilitzar-se procediments simples i elements
auxiliars adequats a I'objecte a netejar.

Quan es requereixi una neteja en profunditat, haura de conéixer-se el tipus de proteccio6 utilitzat en
cada element.

En funcié que la proteccid sigui vernis, cera o oli, haura d'utilitzar-se un xampu o producte quimic
similar recomanat per un especialista.

La fusteria pintada o vernissada haura de rentar-se amb productes de drogueria adequats a cada
cas.
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REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL

’ Projecte: DE LLORET @

Situacid: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE Fusteria, manyeria, vidres
i proteccions solars

PROHIBICIONS

No es recolzaran sobre la fusteria objectes que puguin danyar-la.

No es modificara la fusteria ni es col-locaran elements subjectes a la mateixa que puguin danyar-la.
No s'hauran de forcar les manetes ni els mecanismes.

No es penjaran pesos en las portes.

No es sotmetran les portes a esforgos incontrolats.

No es mullara la fusta.

Mai es deuen utilitzar elements o productes abrasius per netejar la fusta.

No s'utilitzaran productes siliconats per a netejar o protegir un element de fusta envernissada, ja
que les restes de silicona impediran el seu posterior reenvernissat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:

Revisié dels ferraments de penjar, greixant-los si fos necessari.
Cada any:

Revisi6 i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat.
Cada 5 anys:

Envernissat i/o pintat de les portes.

Cada 10 anys:

Renovaci6 dels acabats lacados de les portes, el tractament contra els insectes i els fongs de les
fustes dels marcs i portes.

LFA FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PORTES TALLAFOCS |D'ACER

us
PRECAUCIONS

PROTECCIONS SOLARS

S'evitara el tancament violent de les fulles de portes.
Es manipularan amb prudéncia els elements de tancament.

Es protegira la fusteria amb cinta adhesiva o tractaments reversibles quan es vagin a portar a
terme treballs com neteja, pintat o acabat.

S'evitara l'ocupacié d'abrasius, dissolvents, acetona, alcohol i altres productes susceptibles d'atacar
la fusteria.

PRESCRIPCIONS

Si la propietat procedis a modificar la fusteria o a col-locar condicionadors d'aire subjectes a la
mateixa, haura d'avisar-se amb anterioritat a un técnic competent que aprovi aquestes operacions.

Quan es detecti alguna anomalia, haura de recdOrrer-se a personal especialitzat, que en cas
necessari greixara amb oli lleuger o desmuntara les portes per al correcte funcionament dels
mecanismes de tancament i de maniobra.

Per a la neteja diaria de la bruticia i residus de pol-lucié haura d'utilitzar-se un drap humit. En cas
de taques aillades pot afegir-se a la solucié sabonosa polvores de neteja o una mica d'amoniac.

Quan es requereixi una neteja en profunditat, haura de conéixer-se el tipus de proteccio6 utilitzat en
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Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE Fusteria, manyeria, vidres

i proteccions solars

cada element.

. En cas de trencament o perdua d'estanquitat dels perfils, s'hauran de reintegrar les condicions
inicials o procedir-se a la substitucié dels elements afectats, aixi com a la substituci6 i reposici6
d’elements de penjament i mecanismes de tancament.

. Per a recuperar l'aparenca i evitar I'oxidacié o corrosi6 dels perfils, haurien de repintarse quan sigui
necessari.

. Haura de comunicar-se a un professional qualificat qualsevol deterioracié anormal del revestiment o
si es vol un tractament més efica¢ o realitzat en condicions de total idoneitat.

PROHIBICIONS

. No es recolzaran sobre la fusteria objectes que puguin danyar-la.

. No es modificara la fusteria ni es col-locaran elements subjectes a la mateixa que puguin danyar-la.
. No s'hauran de forcar les manetes ni els mecanismes.

. No es penjaran pesos en las portes.

. No es sotmetran les portes a esforgos incontrolats.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada 6 mesos:
. Revisio6 i greixatge dels ferraments de penjar.

. Cada any:

- Revisi6 i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat.
= Cada 5 anys:

- Repas de la proteccio de les fusteries pintades.

- Inspeccio visual de la fusteria.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 6 mesos:
. Revisié de I'estat dels mecanismes, el liquid del fre retenedor i I'estat dels elements de I'equip
automatic, substituint les peces que poguessin ocasionar deficiéncies en el funcionament.
= Cada any:

. Revisi6 de les folgances perimetral i central i ajust de les mateixes si és necessari.

. Verificacié de la inexisténcia d'elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com
ara falques o obstacles en el recorregut de les fulles.

- Revisié dels junts intumescents.

. Revisio i regulacio del dispositiu de tancament controlat.

. Revisid del dispositiu de coordinacié del tancament de portes i ajust del mateix si és necessari,
en portes de dues fulles.

. Revisio del dispositiu de retencié electromagnética, en cas que existeixi.

LVC FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I VIDRES | DOBLE ENVIDRIAMENT
PROTECCIONS SOLARS

us
PRECAUCIONS

u S'evitara el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i
formigons.
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. S'evitara interposar objectes o mobles en la trajectoria de gir de les fulles envidrades, aixi com els
cops de porta.

. S'evitara la proximitat de fonts de calor elevat.
. S'evitara I'abocament sobre I'envidrament de productes caustics capagos d'atacar el vidre.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna fulla o fragment, haura d'avisar-se a un professional
qualificat.

. Hauran de netejar-se periodicament amb aigua i productes no abrasivos ni alcalins.

. En cas de peéerdua d'estanquitat, un professional qualificat reposara els envidriaments trencats, la
massilla elastica, massilles en bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elastics.

PROHIBICIONS
. No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforgcos perpendiculars al seu planol.

= No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasivos que puguin rallar-los.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

. Inspeccié visual dels vidres per a detectar possibles trencaments, deterioracié de les masillas o
perfils, pérdua d'estanqueitat i estat dels ancoratges.

. Cada 10 anys:

- Revisié de la possible disminucié de la visibilitat a causa de la formacié de condensacions o
diposits de pols sobre les cares internes de la camera.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 5 anys:
. Revisid dels junts d'estanqueitat, reposant-les si existeixen filtracions.

LSV FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES | PROTECCIONS SOLARS|PARAVENTS
PROTECCIONS SOLARS

us
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés el trencament o perdua d'estanquitat dels perfils, s'haura d'avisar a un tecnic
competent.

u En cas d'anomalia, trencament o deterioracié dels elements mecanics d'orientacié dels lamel-la,
haurien de substituir-se els components que ho precisin.

PROHIBICIONS

. Esta prohibit donar suport objectes pesats, aplicar esforcos perpendiculars al planol de les
contraventanas, penjar de les llepis qualsevol objecte ni fixar-lo sobre elles.

. No s'utilitzaran productes abrasivos, acids, productes quimics o dissolvents organics com la acetona
en la seva neteja.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

u Cada 3 mesos:
. Si s6n pintades, d'alumini o de plastic, neteja amb aigua i detergent neutre, procedint amb
suavitat per a no rayar la superficie.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:

. Repintat dels marcs metal-lics amb productes resistents a l'aigua i a la intempérie, en ambients
agressius.

. Greixatge dels punts de gir, els mecanismes de tancament i obertura i tots els elements
sotmesos a fregament, en el cas de contraventanas amb llepis orientables.

. Cada 3 anys:

. Repintat dels marcs metal-lics amb productes resistents a l'aigua i a la intempérie, en ambients
no agressius.

. Inspeccié de l'estat de les lamel-les per detectar trencaments i deformacions i comprovacié del
bon estat de conservacio de les ferramentes de gir i de tancament.
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Acabaments
i ajudes

HRN ACABAMENTS I AJUDES ACABAMENTS|DE PEDRA NATURAL

us

PRECAUCIONS

. S'evitaran cops, fregaments i abocaments de productes acids.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés risc de despreniment de I'element d'acabat o resultés danyat per qualsevol
circumstancia i es produissin filtracions d'aigua, s'haura d'avisar a personal qualificat.

PROHIBICIONS
. No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els elements d'acabat.
. No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforcos perpendiculars al seu planol.

. No s'empraran per a la neteja productes i procediments abrasius, acids i caustics, ni dissolvents
organics.

. No es recolzaran testos en els escopidors encara que existeixin protectors de caiguda, doncs
dificulten el drenatge de l'aigua i taquen la pedra.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

u Cada 3 mesos:
. Neteja mitjancant raspallat amb aigua i detergent neutre.

= Cada any:
. Inspeccio visual per detectar:
. La possible aparicid i desenvolupament d'esquerdes i fissures, aixi com l'erosi6 anormal o
excessiva i els escrostonaments dels elements d'acabat de materials petris.
La deformacié o pérdua de planitud de la superficie de I'element d'acabat, concentrant-se
I'abocament de l'aigua en certs punts.
La erosié anormal o pérdua de la pasta de rejuntat.
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I INSTAL-LACIONS

. La propietat conservara en el seu poder la documentacio tecnica relativa a I'as per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar tnicament per tal fi.

= Es aconsellable no manipular personalment les instal-lacions i dirigir-se en tot moment (avaria,
revisié i manteniment) a I'empresa instal-ladora especifica.

. No es realitzaran modificacions de l'instal-lacié sense la intervencié d'un instal-lador especialitzat i
les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentacio
vigent i amb la supervisi6 d'un técnic competent.

. Es disposara dels planols definitius del muntatge de totes les instal-lacions, aixi com de diagrames
esquematics dels circuits existents, amb indicacié de les zones a les que prestin servei, numero i
caracteristiques dels mateixos.

. El manteniment i reparacié d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les
instal-lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal-ladors-mantenidors competents i
autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses
instal-ladores autoritzades abans d'habitar I'edifici.

. Existira un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal-ladora encarregada del manteniment
deixara constancia de cada visita, anotant I'estat general de l'instal-lacid, els defectes observats, les
reparacions efectuades i les lectures del potencial de proteccio.

. El titular es responsabilitzara de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de
la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de I'Gltima inspeccio oficial.

. L'usuari disposara del planol actualitzat i definitiu de les instal-lacions, aportat per I'arquitecte,
instal-lador o promotor o bé haura de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera
que en els citats planols quedin reflectits els diferents components de I'instal-laci6.

. Igualment, rebra els diagrames esquematics dels circuits existents amb indicacié de les zones a les
que presten servei, niumero i caracteristiques de tots els elements, codificacié e identificacio de
cada una de les linies, codis d'especificacio i localitzacié de les caixes de registre i terminals e
indicaci6 de totes les caracteristiques principals de l'instal-lacio.

. En la documentacié s'incloura rad social i domicili de I'empresa subministradora i/o instal-ladora.
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IEP INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES‘CONNEXIO A TERRA

us
PRECAUCIONS

= Es procurard que qualsevol nova instal-lacié (parallamps, antena de TV i FM, endolls eléctrics,
masses metal-liques dels banys petits i banys, fontaneria, gas, calefaccid, diposits, calderes, guies
d'aparells elevadors) i, en general, tot element metal-lic important, estigui connectat a la xarxa de
connexio a terra de I'edifici.

PRESCRIPCIONS

. L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de l'instal-lacié de presa de terra, de
manera que en aquest planol quedin reflectides els diferents components de l'instal-lacié: linies
principals de terra, arqueta de connexi6 i eléctrodes de presa de terra, mitjancant un simbol i/o
numero especific.

. Davant qualsevol modificacié en la instal-laci6 o en les seves condicions d'Us (ampliacié de la
instal-lacié o canvi de desti de I'edifici) un técnic competent especialista en la matéria haura de
realitzar un estudi previ.

. Tots els electrodomeéstics i lluminaries que incorporin la connexié corresponent es connectaran a la
Xarxa de terra.

. El punt de posada a terra i la seva arqueta haurien d'estar lliures d'obstacles que impedeixin la seva
accessibilitat. Davant una sequedat extraordinaria del terreny, es realitzara una humectacio
periodica de la xarxa de preses de terra (sempre que el mesurament de la resistencia de terra ho
demandi i sota la supervisié de professional qualificat).

PROHIBICIONS
= No s'interrompran o tallaran les connexions de la xarxa de terra.

. No s'utilizaran les conduccions metal-liques com elements de presa a terra d'aparells.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:

. En I'época que el terreny estigui més sec i després de cada descarrega eléctrica, comprovacio de
la continuitat eléctrica i reparaci6 dels defectes oposats en els segiients punts de posada a terra:

Instal-lacié de parallamps.
Instal-lacié d'antena col-lectiva de TV i FM.
Endolls eléctrics i mases metal-liques dels serveis.
Instal-lacions de lampisteria, gas i calefaccio, diposits, calderes, guies d'aparells elevadors i,
en general, tot element metal-lic important.
Estructures metal-liques i armadures de murs i suports de formigo.

. Cada 2 anys:

. Comprovacié de la linia principal i derivades de terra, mitjancant inspeccié visual de totes les
connexions i el seu estat enfront de la corrosi6, aixi com la continuitat de les linies. Reparacio
dels defectes trobats.

. Comprovacio que el valor de la resistencia de terra continua sent inferior a 20 Ohm. En el cas
que els valors obtinguts de resisténcia a terra fossin superiors a l'indicat, es suplementaran
electrodes en contacte amb el terreny fins restablir els valors de resisténcia a terra de projecte.

. Cada 5 anys:

. Comprovacié de l'aillament de la instal-lacié interior (entre cada conductor i terra i entre cada
dos conductors no haura d'ésser inferior a 250.000 Ohm). Reparacio dels defectes trobats.
- Comprovacioé del conductor de proteccid i de la continuitat de les connexions equipotencials
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' Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

entre masses i elements conductors, especialment si s'han realitzat obres en lavabos, que
haguessin pogut donar lloc al tall dels conductors. Reparacio dels defectes trobats.

IEC INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES‘CAIXES GENERALS DE PROTECCIO
us
PRECAUCIONS

. Es procurara no obstruir I'accés lliure i permanent de la companyia subministradora a la fornicula a
on s'ubica la caixa general de protecci6 de I'edifici.

PRESCRIPCIONS

. Davant qualsevol modificacié en la instal-laci6 o en les seves condicions d'Us (ampliacié de la
instal-lacié o canvi de desti de I'edifici) un técnic competent especialista en la matéria haura de
realitzar un estudi previ.

. Després de produir-se algun incident en la instal-lacio eléctrica, es comprovara mitjancant inspeccio
visual I'estat de I'interruptor de tall i dels fusibles de protecci6.

PROHIBICIONS

. No es realitzaran obres al costat de la fornicula on se situa la caixa general de proteccid, ni
connexions de cap tipus, sense autoritzacié de la companyia subministradora.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 2 anys:

. Comprovacié mitjancant inspeccié visual de I'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de
proteccio, reparant-se els defectes trobats.

. Comprovacio6 de l'estat enfront de la corrosio de la porta metal-lica del ninxol.

. Comprovacio de la continuitat del conductor de posada a terra del marc metal-lic de la porta,
reparant-se els defectes trobats.

- Cada 5 anys:

. Comprovacio dels dispositius de proteccié contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, aixi
com les seves intensitats nominals en relaci6 amb la seccié dels conductors que protegeixen,
reparant-se els defectes trobats.

IED INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES ‘ DERIVACIONS INDIVIDUALS
us
PRECAUCIONS
. S'evitara I'obstruccio de les tapes de registre.

PRESCRIPCIONS

. Davant qualsevol modificacié en la instal-laci6 o en les seves condicions d'Us (ampliacio de la
instal-lacié o canvi de desti de I'edifici) un técnic competent especialista en la matéria haura de
realitzar un estudi previ.

PROHIBICIONS

. No es passara cap tipus d'instal-lacié pels buits i canaladuras que discorren per zones d'as comu.
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

1EI

us

Cada 5 anys:
Comprovacio de l'aillament entre fases i entre cada fase i neutre.

INSTAL-LACIONS ELI‘ECTRIQUES‘ INSTAL-LACIONS INTERIORS

PRECAUCIONS

Cada vegada que s'abandoni I'edifici per un periode llarg de temps, es desconnectara l'interruptor
general, comprovant que no afecti cap aparell electrodomestic.

Abans de realitzar un forat en un parament, ha de assegurar-se de que en aquest punt no existeix
una canalitzacio eléctrica encastada que pugui provocar un accident.

Qualsevol aparell o receptor que es vagi a connectar a la xarxa deura portar les clavilles adequades
per la perfecta connexid, amb la seva corresponent presa de terra.

A l'utilitzar o connectar algun aparell eléctric, es tindran sempre les mans seques i s'evitara estar
descal¢g o amb els peus humits.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificacié en la instal-laci6 o en les seves condicions d'Us (ampliacio de la
instal-lacié o canvi de desti de l'edifici) un técnic competent especialista en la matéria haura de
realitzar un estudi previ.

Quan salti algun interruptor automatic, es localitzara la causa que ho va produir abans de procedir
al seu rearmament. Si es va originar a causa de la connexié d'algun aparell defectués, aquest es
desendollara. Si, a pesar d'aix0o, el mecanisme no es deixa rearmar o la incidéencia esta motivada
per qualsevol altra causa complexa, s'avisara a un professional qualificat.

Després de produir-se algun incident en la instal-lacié, es comprovara mitjancant inspeccié visual
I'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de proteccio, I'estat enfront de la corrosié de la porta de
I'armari i la continuitat del conductor de posada a terra del marc metal-lic de la mateixa.

L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de l'instal-laci6 eléctrica comu del
habitatge, de manera que en aquest planol quedin reflectides els diferents components de
I'instal-lacié, com quadre general de distribucid, circuits interiors i punts de llum, mitjancant un
simbol i/o0 nimero especific.

Abans de posar en marxa un aparell electric nou, haura d'assegurar-se de que la tensio
d'alimentacio coincideix amb la que subministri la xarxa.

Abans de manipular qualsevol aparell eléctric, es desconnectara de la xarxa.

Si un aparell dona corrent, es deu desendollar immediatament i avisar a un técnic o instal-lador
autoritzat. Si l'operaci6 de desconnexid pot resultar perillosa, convé desconnectar l'interruptor
general abans de procedir a la desconnexié de I'aparell.

Les clavilles que posseeixin presa de terra es connectaran exclusivament a una presa de corrent
amb presa de terra, perquée el receptor que es connecti a través d'ella quedi protegit i amb aix0 al
seu torn es protegeixi la integritat de l'usuari.

Es obligatoria la conexié a la xarxa de terra de tots els electrodoméstics i lluminaries que
incorporen la conexié corresponent. Tot receptor que tingui clavilla amb connexié a terra haura de
ser connectat exclusivament en preses amb dita connexi6 a terra.

Es mantindran desconnectats de la xarxa durant la seva neteja els aparells eléctrics i els
mecanismes.

els aparells eléctrics es desendollaran llencant de la clavilla, mai del cable. El bon manteniment ha
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d'incloure I'abséncia de cops i trencaments. Davant qualsevol simptoma de foguejat (cremada per
altes temperatures a causa de connexions defectuoses), se substituira la clavilla (i I'endoll, si també
estigués afectat).

PROHIBICIONS

No es tocara el quadre de comandament i protecci6 amb les mans mullades o humides, ni
s'accionara cap dels seus mecanismes.

No se suprimiran ni pontejaran, sota cap motiu, els fusibles i interruptors diferencials.
No se suprimiran ni s'"augmentara unilateralment la intensitat dels interruptors magnetotérmicos.

No es permetra la prolongacié incontrolada d'una linia eléctrica mitjangcant manega subjecta a la
paret o tiratge al sol.

No es manipularan els cables dels circuits ni les seves caixes de connexié o derivacio.

No es tocara mai cap aparell eléctric estant dintre de la banyera o la dutxa i, en general, dintre del
volum de prohibicié de cambres de bany.

No s'endollara una clavilla les espigues de la qual no estiguin perfectament afermades als alveols de
la presa de corrent, ja que aquest fet origina avaries que poden arribar a ser molt greus.

No es forcara la introduccié d'una clavilla en una presa inadequada de menors dimensions.

No es connectaran clavilles amb preses multiples o lladres, tret que incorporin les seves proteccions
especifiques.

No es tocaran ni les clavilles ni els receptors electrics amb les mans mullades o humides.

L'usuari no manipulara els fils dels cables, pel que mai connectara cap aparell que no posseeixi la
clavilla corresponent.

No es premera repetida i innecessariament els mecanismes interiors, ja que amb independéncia
dels perjudicis que pogués ocasionar al receptor al que s'alimenti s'esta fatigant prematurament el
mecanisme.

No es connectaran aparells de llum o qualsevol altre receptor que arribi a els 220 watts de
poténcia, ja que la consequencia immediata és possibilitar I'inici d'un incendi en el mecanisme.

L'usuari no retirara ni manipulara els mecanismes de la instal-laci6.

No es manipularan els alvéols de les preses de corrent amb cap objecte ni es tocaran amb liquids o
humitats.

No es connectaran receptors que superin la poténcia de la propia presa ni es connectaran endolls
multiples o "lladres" la poténcia total dels quals superi a la de la propia presa.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:

Inspecci6 visual de mecanismes interiors per a possible deteccié d'anomalies visibles i donar avis
al professional.

Cada any:

Comprovacio del correcte funcionament de I'interruptor diferencial del quadre general de
distribucié de I'habitatge, mitjancant el seglient procediment:
. Accié manual sobre el bot6 de prova que inclueix el propi interruptor diferencial.
Desconnexié automatica del pas de la corrent eléctrica mitjancant la recuperacié de la posicio
de repos (0) de comandament de connexid-desconnexio.
Accié manual sobre el mateix comandament per colocar-lo a la seva posicié de connexié (1)
per recuperar el subministrament eléctric.
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. Comprovacié del correcte funcionament dels interruptors magnetotérmics. Quan per
sobreintensitat o curtcircuit saltés un interruptor magnetotérmic hauria que actuar de la segient
manera:

Desconnexi6é d'aquell receptor eléctric amb el qual es va produir l'avaria o, si escau,
desconnectar el corresponent interruptor.

Rearmament (o activat) del magnetotérmico de la fallada per a recuperar el subministrament
habitual.

Revisid del receptor electric que ha originat el problema o, si escau, comprovacié que la seva
poténcia és menor que la qual suporta el magnetotérmico.

. Inspeccid visual per a comprovar el bon estat dels endolls a través del bon contacte amb les
espigues de les clavilles que suporti i de I'abseéncia de possibles foguejats dels seus alveols.

. Neteja superficial dels endolls amb un drap sec.

. Cada 5 anys:

. Neteja superficial de les clavilles i receptors eléctrics, sempre amb baietes seques i en estat de
desconnexio.

. Neteja superficial dels mecanismes, sempre amb baietes seques i preferiblement amb
desconnexi6 previa de la corrent eléctrica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:

. Comprovacié del funcionament de tots els interruptors del quadre de comandament i proteccio,
verificant que son estables en les seves posicions d'obert i tancat.

. Revisié de les instal-lacions de garatges per instal-ladors autoritzats lliurement triats pels
propietaris o usuaris de la instal-lacié. L'instal-lador estendra un butlleti de reconeixement de la
indicada revisid, que sera lliurat al propietari de la instal-laci6.

= Cada 2 anys:

. Revisié general, comprovant l'estat del quadre de comandament i proteccid, els mecanismes
allotjats i connexions.

. Comprovacié mitjancant inspeccié visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de
proteccid, l'estat enfront de la corrosié de la porta de I'armari i la continuitat del conductor de
posada a terra del marc metal-lic de la mateixa.

. Verificacié de l'estat de conservacid de les cobertes aillants dels interruptors i bases d'endoll de
la instal-laci6, reparant-se els defectes oposats.

. Cada 5 anys:

. Comprovaci6 dels dispositius de proteccidé contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, aixi
com les seves intensitats nominals en relaci6 amb la seccié dels conductors que protegeixen,
reparant-se els defectes trobats.

. Revisi6 de la rigidesa dielectrica entre els conductors.

. Cada 10 anys:

. Revisié general de l'instal-laci6é. Tots els temes de cablejat son exclusius de la empresa
autoritzada.

IFC INSTAL-LACIONS | FONTANERIA|COMPTADORS
us
PRECAUCIONS

. Quan els comptadors d'aigua siguin propietat de la companyia subministradora, no seran
manipulats pels usuaris.

PRESCRIPCIONS
= El paper de I'usuari haura de limitar-se a I'observaci6 de la instal-lacid i les seves prestacions.

= Qualsevol anomalia observada haurd de ser comunicada immediatament a la companyia
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subministradora.

Qualsevol sol-licitud de revisié del funcionament de l'equip haura de dirigir-se a la empresa
encarregada de la seva lectura.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparacié, haura de buidar-se i aillar-se el sector en el qual es
trobi I'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguas. Quan s'hagi
realitzat la reparacio, es procedira a la neteja i desinfecci6 del sector.

Un professional qualificat haura de verificar periodicament el correcte funcionament i la neteja dels
dispositius que el comptador incorpori tals com filtres i valvules antiretorn.

Els elements en mal estat seran substituits peridodicament per un professional qualificat.

L'estat de la bateria de comptadors sera comprovat periodicament per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

Mai s'alterara la lectura dels mateixos.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

IF1

us

Cada any:
Comprovacio del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.

Cada 2 anys:
Revisié de les claus, en general.

INSTAL-LACIONS |[FONTANERIA | INSTAL-LACIO INTERIOR

PRECAUCIONS

Es tancara la clau de passada general cada vegada que s'abandoni I'habitatge, tant si és per un
periode llarg de temps com si és per a un cap de setmana.

L'usuari utilitzara els diferents elements i equips o components de la instal-lacié en les seves
condicions normals recomanades per el fabricant. Per aix0 seguira les instruccions indicades al
cataleg o manual corresponent, sense forcar o exposar a situacions limit que podrien comprometre
greument el correcte funcionament dels mateixos.

PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haura de limitar-se a I'observaci6 de la instal-lacio i les seves prestacions.

Qualsevol modificacio que es vulgui realitzar en les xarxes de distribucié d'aigua haura de comptar
amb l'assessorament d'un técnic competent, especialment pel que fa referéncia a variacioé al alca
d'un 15% de la pressi6 inicial, reduccié de forma constant de mes del 10% del cabal subministrat o
ampliaci6 parcial de l'instal-lacié6 en mes del 20% dels serveis 0 necessitats.

En les instal-lacions d'aigua de consum huma que no es posin en servei després de 4 semanes des
del seu termini, es tancara la connexié i es passara al seu buidat.

Les instal-lacions d'aigua de consum huma que hagin estat posades fora de servei i buidades
provisionalment haurien de rentar-se a fons per a la nova posada en servei.

Si ha passat un periode de temps sense utilitzar la instal-lacié s'haura de deixar cérrer I'aigua abans
de beure o cuinar.

Qualsevol anomalia observada haura de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Sempre que es revisin les instal-lacions, un instal-lador autoritzat reparara els defectes que puguin
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presentar fugides o deficiencies de funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips.

= Si calgués procedir al canvi o substitucié d'algun branc o part de la instal-lacié, haura d'atendre's a
les recomanacions que faci I'especialista en la materia, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneitat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.

. En cas que calgui realitzar qualsevol reparacid, haura de buidar-se i aillar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguas. Quan s'hagi
realitzat la reparaci6, es procedira a la neteja i desinfecci6 del sector.

PROHIBICIONS
= No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials.
= No es deixara la xarxa sense aigua.

. No s'utilitzaran les canonades de la instal-lacié de fontaneria com conductors per a la instal-lacié de
posada a terra.

. No s'eliminaran els aillaments.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada any:
- Comprovacio de:
. L'abséncia de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa.
Condicions dels suports de subjeccio.
L'abséncia d'humitat i goteig, aixi com de condensacions.
El bon estat d'aillament térmic.
Abséncia de deformacions a causa de les dilatacions.
Indicis de corrosié o incrustacions excessives.
Abséncia de retrunys.
L'existéncia i bon funcionament de les valvules de purga situades en els punts més alts de
I'instal-lacié (fonamentalment que no existeixin diposits calcaris que obstrueixin la sortida de
l'aire), procedint a la seva neteja, si fos necessari.

. Cada 2 anys:
. Revisié de les claus, en general.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

= Cada 2 anys:

- Revisié de la instal-lacié en general i, si existissin indicis d'alguna manifestacié patologica tals
com corrosio o incrustacio, s'efectuaria una prova d'estanqueitat i pressié de funcionament, sota
la supervisioé d'un tecnic competent.

. Cada 4 anys:
. Realitzaci6é d'una prova d'estanqueitat i funcionament.

111 INSTAL-LACIONS|IL-LUMINACIO|INTERIOR
us
PRECAUCIONS

= Durant les fases de realitzaci6 del manteniment (tant en la reposicié dels llums com durant la
neteja dels equips) es mantindran desconnectats els interruptors automatics corresponents als
circuits de la instal-lacié d'enllumenat.

Manual d'Us i Manteniment



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE N

Instal-lacions

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificacié en la instal-laci6 o en les seves condicions d'Us (ampliacié de la
instal-lacié o canvi de destinacié de I'edifici) un tecnic competent especialista en la materia haura
de realitzar un estudi previ i certificar la idoneitat de la mateixa d'acord amb la normativa vigent.

La reposicid dels llums dels equips d'enllumenat haura d'efectuar-se quan aquestes arribin a la seva
durada mitja minima o en el cas que s'apreciin reduccions de flux importants. Aquesta reposicio
s'efectuara preferentment per grups d'equips complets i arees d'il-luminacio.

El paper de I'usuari haura de limitar-se a I'observaci6 de la instal-lacid i les seves prestacions.
Qualsevol anomalia observada haura de ser comunicada a la companyia subministradora.
Totes les llums de recanvi seran de les mateixes caracteristiques que les reemplagades.

Sempre que es revisin les instal-lacions, un instal-lador autoritzat reparara els defectes oposats i
reposara les peces que siguin necessaries.

PROHIBICIONS

Els llums o qualsevol altre element d'il-luminaci6 no se suspendran directament dels cables
corresponents a un punt de llum. Solament amb caracter provisional, s'utilitzaran com suport d'una
bombeta.

No es col-locara en cap cambra humida (tals com lavabos i/o0 banys), un punt de llum que no sigui
de doble aillament dintre de la zona de protecci6.

No s'impedira la bona refrigeracié de la lluminaria mitjancant objectes que la tapin parcial o
totalment, per a evitar possibles incendis.

Encara que el llum estigui fred, no es tocaran amb els dits els llums halogenats o de quars-iode, per
no perjudicar l'estructura de quars de la seva ampolla, salvat que sigui un format de doble
embolcall en qué existeix una ampolla exterior de vidre normal. En qualsevol cas, no s'ha de
col-locar cap objecte sobre el llum.

En locals amb Us continuat de persones no s'utilitzaran llums fluorescents amb un index de
rendiment de color menor del 70%.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels llums, preferentment en sec.
Neteja de les lluminaries, mitjancant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se
posteriorment amb drap de gamuza o similar.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisio de les lluminaries i reposicié dels llums per grups d'equips complets i arees d'il-luminacio,
en oficines.

Cada 3 anys:
Revisio de les lluminaries i reposicié dels llums per grups d'equips complets i arees d'il-luminacio,
en zones comunes i garatges.
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Instal-lacions

10A

Us

INSTAL-LACIONS |CONTRA INCENDIS | ENLLUMENAT
D'EMERGENCIA

PRECAUCIONS

Es mantindran desconnectats els interruptors automatics corresponents als circuits de la instal-lacié
d'enllumenat, durant les fases de realitzacié del manteniment, tant en la reposicié dels llums com
durant la neteja dels equips.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificacié en la instal-laci6 o en les seves condicions d'Us (ampliacio de la
instal-lacié o canvi de destinacié de I'edifici) un técnic competent especialista en la matéria haura
de realitzar un estudi previ i certificar la idoneitat de la mateixa d'acord amb la normativa vigent.

El paper de I'usuari haura de limitar-se a I'observaci6 de la instal-lacio i les seves prestacions.
Qualsevol anomalia observada haura de ser comunicada a la companyia subministradora.
Totes les llums de recanvi seran de les mateixes caracteristiques que les reemplacades.

Sempre que es revisin les instal-lacions, un instal-lador autoritzat reparara els defectes oposats i
reposara les peces que siguin necessaries.

La reposicio dels llums dels equips s'haura d'efectuar abans que esgotin la seva vida util. Aquesta
reposicio s'efectuara preferentment per grups d'equips complets i arees d'il-luminaci6.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels llums, preferentment en sec.
Neteja de les lluminaries, mitjancant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se
posteriorment amb drap de gamuza o similar.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

10X

us

Cada 3 anys:
Revisio de les lluminaries i reposicié dels llums per grups d'equips complets i arees d'il-luminacié.

INSTAL-LACIONS |CONTRA INCENDIS|EXTINTORS

PRECAUCIONS

En cas d'utilitzar un extintor, es recarregara immediatament.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificacié en la instal-laci6 o en les seves condicions d'Us (ampliacié de la
instal-lacié o canvi de desti de I'edifici) un técnic competent especialista en la matéria haura de
realitzar un estudi previ.

L'usuari haura de consultar i seguir sempre les instruccions d'Us lliurades en la compra dels aparells
i equips.

En aquesta revisié anual no sera necessaria I'obertura dels extintors portatils de pols amb pressi6
permanent, salvat que en les comprovacions que es citen s'hagin observat anomalies que ho
justifiquin. En el cas d'obertura de I'extintor, I'empresa mantenidora situara a l'exterior del mateix
un sistema indicatiu que acrediti que s'ha realitzat la revisié interior del aparell. Com exemple de
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sistema indicatiu de que s'ha realitzat I'obertura i revisio interior del extintor, es pot fer servir una
etiqueta indeleble, en forma d'anell que es col-loca en el coll de I'ampolla abans del tancament de
I'extintor i que no pot ser retirada sense que es produeixi la destruccié o deteriorament de la
mateixa.

PROHIBICIONS
. No es retirara I'element de seguretat o precinte de I'extintor si no és per a usar-lo tot seguit.

. No es canviara I'emplagament dels extintors, ja que respon a criteris normatius.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada 3 mesos:

. Comprovaci6 de la seva accessibilitat, el bon estat de conservacid, fiadors, precintes,
inscripcions i manega.

- Comprovacio de l'estat de carrega (pes i pressid) de I'extintor i del flasc6 de gas impulsor (si
existeix) i l'estat de les parts mecaniques (broquet, valvules i manega), reposant-les en cas
necessari.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

u Cada 3 mesos:
. Comprovacio6 de l'accessibilitat, senyalitzacié i bon estat aparent de conservacio.

. Inspeccié ocular de segurs, precintes e inscripcions.
. Comprovacio6 del pes i pressid, en el seu cas.
- Inspeccié ocular de I'estat extern de les parts mecaniques (broquet, valvula i manega).

. Cada any:
. Comprovacio6 del pes i pressid, en el seu cas.
. En el cas d'extintors de pols amb flascons de gas d'impulsié, comprovacié del bon estat de
I'agent extintor i del pes i aspecte extern del flascé.
- Inspecci6 ocular de I'estat de la manega, broquet o llang¢a, valvules i parts mecaniques.
. Cada 5 anys:

. Retimbrat de I'extintor, a partir de la data de timbrat, i per tres vegades.

IPE INSTAL-LACIONS|PROTECCIO ENFRONT EL SISTEMES EXTERNS
LLAMP

us
PRESCRIPCIONS
. Sempre que hagi caigut algun llamp en el nostre sistema s'ha d'avisar a un instal-lador autoritzat.

. En les instal-lacions de protecci6 contra el llamp, les reparacions necessaries s'haurien de processar
amb la maxima urgéncia, ja que un funcionament deficient representa un risc elevat.

= L'usuari en aquests casos haura de limitar-se, dintre de les seves escasses possibilitats, a la
detecci6 visual d'aquells aspectes que evidencien anomalies dels elements visibles del conjunt, com
corrosions, despreniments o talls. La consequéncia d'aquests fets, igual que I'haver caigut algun
Ilamp en el sistema, suposa la trucada a un instal-lador autoritzat.

. Sempre que es revisin les instal-lacions, es repararan els defectes trobats i, en el cas que sigui
necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

. Després de cada descarrega eléctrica haura de realitzar-se una inspeccié general del sistema, amb
especial atenci6 a la seva conservacié enfront de la corrosid, fermesa de les subjeccions i
comprovacié de la continuitat eléctrica de la xarxa conductora i la seva connexié a terra.
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PROHIBICIONS

En situacions de tempesta no s'estara proxim al conductor que uneix el parallamps amb la xarxa de
terra.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

1SB

us

Cada any:

Comprovacio de:

. El capcal del parallamps.
L'amarratge i la possible oxidacié de I'antena.
L'amarratge, els connectors i el tub de proteccié del cable conductor.
L'amarratge i els connectors de la toma de terra.
La resisténcia de la toma de terra no ha de sobrepasar 10 ohm.
Que cap element nou ha variat les condicions de I'estudi d'instal-lacié del parallamps original
en quant a la seva area de cobertura.

INSTAL-LACIONS |EVACUACIO D'AIGUES |BAIXANTS

PRECAUCIONS

S'evitara abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, acids forts,
agents no biodegradables, colorants permanents o substancies toxiques que puguin danyar o
obstruir algun tram de la xarxa, aixi com objectes que puguin obstruir les baixants.

Es mantindra aigua permanentment a les buneres, caixes sifoniques i sifons individuals per evitar
mals olors i es netejaran els de les terrasses i terrats.

PRESCRIPCIONS

L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de I'instal-lacié, de manera que en aquest
planol quedin reflectides els diferents sectors de la xarxa, buneres i punts d'evacuacio i
senyalitzacid els equips i components principals, mitjancant un simbol i/o namero especific. La
documentacio incloura rad social i domicili de la empresa instal-ladora.

Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin baixants, hauran de respectar aquestes
sense que siguin danyades, mogudes o posades en contacte amb materials incompatibles.

En cas d'haver de fer I'abocament de residus molt agressius, haura de diluir-se al maxim amb aigua
per a evitar deterioracions en la xarxa o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurd d'avisar-se a un instal-lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Sempre que es revisin les baixants, un instal-lador acreditat es fara carrec de les reparacions en cas
d'aparicié de fuites en les mateixes, aixi com de la seva modificacié en cas de ser necessari, prévia
consulta amb un técnic competent. Es repararan els defectes trobats i, en cas de que sigui
necessari, es reposara les peces que ho precisin.

PROHIBICIONS

No es llencaran al inodor objectes que puguin obstruir la baixant.

En cap cas s'utilitzaran les canonades metal-liques com elements de posada a terra d'aparells o
instal-lacié eléectrica.

No s'utilitzara la xarxa de baixants de pluvials per a evacuar altre tipus d'abocaments.

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'Us ni el tragcat de la instal-lacié6 existent sense
consultar a un técnic competent.
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. No s'utilitzara la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses 0 bosses
de plastic.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada mes:

. Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa caustica (amb summa precaucid, doncs pot produir
esquitxades) pels desguassos dels aparells sanitaris per a desgreixar les parets de les
canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la mateixa.

. Cada any:

. Comprovacio6 de l'estanquitat general de la xarxa i de I'abséncia d'olors, prestant especial atencio
a les possibles fuites.

ISC INSTAL-LACIONS|EVACUACIO D'AIGUES|CANALONS
us
PRECAUCIONS
. S'evitara I'acumulacié de sediments, vegetacions i cossos estranys.
. S'evitara I'abocament de productes quimics agressius, com olis o dissolvents.

PRESCRIPCIONS

. Si el canalé o el material de subjeccié resultés danyat com a conseqiéencia de circumstancies
imprevistes i es produeixen filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes.

= En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurd d'avisar-se a un instal-lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

. Haura de reparar-se en el termini més breu possible qualsevol penetracié d'aigua deguda a
deficiéncies en el canalo.

PROHIBICIONS

. No es rebran sobre els canalons elements que perforin o dificultin el seu desguas.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:
. Comprovaci6 de l'estanquitat general de la xarxa i de I'abséncia d'olors, prestant especial atencio
a les possibles fuites.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:
. Neteja dels canalons i comprovacié del seu correcte funcionament, al final de I'estiu.
= Cada 2 anys:

. Revisi6 de tots els canalons, comprovant la seva estanquitat o subjeccié i reparant els
desperfectes que s'observin.

Manual d'Us i Manteniment



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE N

Instal-lacions

ISD INSTAL-LACIONS|EVACUACIO D'AIGUES |DERIVACIONS
INDIVIDUALS

us
PRECAUCIONS

. S'evitara abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, acids forts,
agents no biodegradables, colorants permanents o substancies toxiques que puguin danyar o
obstruir algun tram de la xarxa, aixi com objectes que puguin obstruir les baixants.

. Es mantindra aigua permanentment a les buneres, caixes sifoniques i sifons individuals per evitar
mals olors i es netejaran els de les terrasses i terrats.

PRESCRIPCIONS

. L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de l'instal-lacié, de manera que en aquest
planol quedin reflectides els diferents sectors de la xarxa, buneres i punts d'evacuacio i
senyalitzacié els equips i components principals, mitjancant un simbol i/o nimero especific. La
documentaci6 incloura rad social i domicili de la empresa instal-ladora.

. Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin les derivacions individuals, hauran de
respectar aquestes sense que siguin danyades, mogudes o posades en contacte amb materials
incompatibles.

. En cas d'haver de fer I'abocament de residus molt agressius, haura de diluir-se al maxim amb aigua
per a evitar deterioracions en la xarxa o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet.

. Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminucié apreciable del cabal
d'evacuacio, s'haura de revisar i desembussar els sifons i valvules.

. En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haura d'avisar-se a un instal-lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

. Sempre que es revisin les derivacions individuals, un instal-lador acreditat es fara carrec de les
reparacions en cas d'aparicio de fuites, aixi com de la modificacié de les mateixes si fos necessari,
previa consulta amb un técnic competent. Es repararan els defectes trobats i, en cas de que sigui
necessari, es reposara les peces que ho precisin.

PROHIBICIONS
. No es llencaran al inodor objectes que puguin obstruir I'instal-lacio.

. En cap cas s'utilitzaran les canonades metal-liques com elements de posada a terra d'aparells o
instal-lacio eléctrica.

= No es modificaran ni ampliaran les condicions d'Us ni el tracat de la instal-lacié existent sense
consultar a un tecnic competent.

. No s'utilitzara la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses o bosses
de plastic.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada mes:

. Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa caustica (amb summa precaucid, doncs pot produir
esquitxades) pels desguassos dels aparells sanitaris per a desgreixar les parets de les
canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la mateixa.

= Cada 6 mesos:
. Neteja dels envasos sifonics.
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= Cada any:

. Comprovacio de I'estanquitat general de la xarxa i de I'abséncia d'olors, prestant especial atenci6
a les possibles fuites.
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A

Aillaments e
impermeabilitzacions

N ATLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS

. La propietat conservara en el seu poder la documentacié técnica relativa als elements components
dels aillaments e impermeabilitzacions, en la que figuraran les caracteristiques per les que ha sigut

projectada.
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NAS AITLLAMENTS E ATLLAMENTS SISTEMES ETICS
IMPERMEABILITZACIONS TERMICS D'ATLLAMENT
EXTERIOR DE
FACANES
us

PRECAUCIONS

. S'evitara avocar aigies sobre el revestiment, especialment si estan brutes o arrastren terres o
impureses.

. S'evitaran cops i rascades, aixi com I'abocament o neteja amb productes quimics.
PRESCRIPCIONS

u Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a I'is, com falta d'adheréncia,
porositat important, preséncia de fissures, taques o humitats capil-lars, amb risc d'esllavissament,
s'aixecara la superficie afectada i s'estudiara la causa per un técnic competent, que dictaminara la
seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

. Haura d'utilitzar-se, en el cas de repintat, pintures compatibles.
PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjecci6é d'elements pesats a I'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada any:

. Neteja del revestiment amb detergents neutres i posteriorment rentat amb aigua a pressio.
. Comprovacié de l'estat de conservacidé del revestiment, observant la possible aparici6 de
fissures, esllavissades, humitats i taques.
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Cobertes

Q COBERTES

La propietat conservara en el seu poder la documentacio tecnica relativa a I'as per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar tnicament per tal fi.

En general, no deuen emmagatzemar-se materials ni equips d'instal-lacions sobre la coberta. En cas
de que fos estrictament necessari dit emmagatzematge, haura de comprovar-se que el pes
d'aquest no sobrepassi la carrega maxima que la coberta pot suportar. A més a més, deura
realitzar-se una proteccié adequada de la seva impermeabilitzacié per que no pugui ser danyada.

Quan en la coberta d'un edifici es situin, amb posterioritat a la seva execucid, equips d'instal-lacions
que necessitin un manteniment periodic, hauran de disposar-se les proteccions adequades en les
seves proximitats per que durant el desenvolupament de dites operacions de manteniment no es
danyen els elements components de I'impermeabilitzacié de la coberta.

En cas de que el sistema d'estanquitat resultés danyat com a conseqiiéncia de circumstancies
imprevistes i es produissin filtracions, s'hauran de reparar immediatament els desperfectes
ocasionats.
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Cobertes

QTT COBERTES|INCLINADES|TEULES

us
PRECAUCIONS

La cobertura de cobertes amb teules sera accessible Unicament per conservacié i manteniment.

L'accés a coberta I'efectuara només el personal especialitzat.

PRESCRIPCIONS

Si s'observen humitats al sostre sota coberta, haura d'avisar-se a un técnic competent, donat que
poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

Després d'un periode perllongat de pluges, nevades o forts vents, l'usuari haura d'inspeccionar
visualment I'aparicié d'humitats en l'interior de I'edifici o en I'exterior per a evitar que s'obstrueixin
els aiguafons. Aixi mateix, es comprovara l'abséncia de trencaments o despreniments dels elements
de rematada de les vores i trobades.

La reparacié de la coberta haura de ser realitzada per professional qualificat, que anira proveit de
cinturd de seguretat subjecte a dos ganxos de servei 0 a punts fixos de la coberta i anira proveit de
calcat de sola tova antilliscant.

Els materials o elements de cobertura que per causa de cops, accions no previstes o natural
envelliment, hagin sofert trencaments o desperfectes, haurien de reposar-se o substituir-se amb
materials analegs als previstos i en les mateixes condicions d'execuci6 i posada en obra.

En cas d'apreciar-se alguna cessié en el vessant de la coberta, haura d'aixecar-se la superficie
afectada i un tecnic competent estudiara la causa, dictaminara la seva importancia i si cal, les
reparacions que hagin d'efectuar-se.

PROHIBICIONS

No es transitara sobre la coberta quan les teules estiguin mullades.

No es rebran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguas, com antenes i
pals, que hauran d'anar subjectes als paraments.

No es canviaran les caracteristiques funcionals, estructurals o formals de les vessants, llimes o
desguassos.

No s'utilitzara ganxo de servei col-locat per carregues superiors a 100 kg.
No es modificaran les sol-licitacions ni s'excediran les sobrecarregues previstes.

No s'abocaran productes quimics sobre la coberta.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:

Eliminacié de qualsevol tipus de vegetacio i dels materials acumulats per el vent.

Retirada periodica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions ocasionals
d'aigua.

Eliminacié de la neu que obstrueixi els forats de ventilacié de la coberta.

Conservacié en bon estat dels elements de ram de paleta relacionats amb el sistema
d’'estanquitat, tals com barbacanes o plastrons.

Manteniment de la proteccié de la coberta en les condiciones inicials.

Cada 3 anys:
Comprovacio de I'estat de conservacio de les teules.
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Cobertes

Cada 5 anys:
Revisié del vessant, reparant els defectes observats amb materials i execucié analegs als de la
construccio original.
Comprovacio de la subjeccié del ganxo de servei, fiangcant-ho si fora necessari.

QUT COBERTES|COMPONENTS DE COBERTES DE TEULES CERAMIQUES

us
PRECAUCIONS

INCLINADES

La cobertura de cobertes amb teules sera accessible Unicament per conservacié i manteniment.

L'accés a coberta I'efectuara només el personal especialitzat.

PRESCRIPCIONS

Si s'observen humitats al sostre sota coberta, haura d'avisar-se a un técnic competent, donat que
poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

Després d'un periode perllongat de pluges, nevades o forts vents, l'usuari haura d'inspeccionar
visualment I'aparicié d'humitats en l'interior de I'edifici o en I'exterior per a evitar que s'obstrueixin
els aiguafons. Aixi mateix, es comprovara l'abséncia de trencaments o despreniments dels elements
de rematada de les vores i trobades.

La reparacié de la coberta haura de ser realitzada per professional qualificat, que anira proveit de
cinturd de seguretat subjecte a dos ganxos de servei 0 a punts fixos de la coberta i anira proveit de
calcat de sola tova antilliscant.

Els materials o elements de cobertura que per causa de cops, accions no previstes o natural
envelliment, hagin sofert trencaments o desperfectes, haurien de reposar-se o substituir-se amb
materials analegs als previstos i en les mateixes condicions d'execucié i posada en obra.

En cas d'apreciar-se alguna cessié en el vessant de la coberta, haura d'aixecar-se la superficie
afectada i un tecnic competent estudiara la causa, dictaminara la seva importancia i si cal, les
reparacions que hagin d'efectuar-se.

PROHIBICIONS

No es transitara sobre la coberta quan les teules estiguin mullades.

No es rebran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguas, com antenes i
pals, que hauran d'anar subjectes als paraments.

No es canviaran les caracteristiques funcionals, estructurals o formals de les vessants, llimes o
desguassos.

No s'utilitzara ganxo de servei col-locat per carregues superiors a 100 kg.
No es modificaran les sol-licitacions ni s'excediran les sobrecarregues previstes.

No s'abocaran productes quimics sobre la coberta.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:

Eliminacié de qualsevol tipus de vegetacio i dels materials acumulats per el vent.

Retirada periodica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions ocasionals
d'aigua.

Eliminacié de la neu que obstrueixi els forats de ventilacié de la coberta.

Conservacié en bon estat dels elements de ram de paleta relacionats amb el sistema
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Cobertes

d'estanquitat, tals com barbacanes o plastrons.
. Manteniment de la proteccié de la coberta en les condiciones inicials.
. Cada 3 anys:
. Comprovacio6 de l'estat de conservacio de les teules.

- Cada 5 anys:

. Revisié del vessant, reparant els defectes observats amb materials i execucié analegs als de la
construccio original.
. Comprovacio de la subjeccié del ganxo de servei, fiangcant-ho si fora necessari.
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R REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS

. La propietat conservara en el seu poder la documentacio técnica relativa a I'is per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar unicament per tal fi.

. Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats
pernicioses, permanents o habituals, a més a més de fregaments i punxonaments.

. En sols i paviments es comprovara la possible existéncia de filtracions per fissures i esquerdes i en
paraments verticals es comprobara la possible aparici6 de fissures, desprendiments, humitats i
taques.
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RAG REVESTIMENTS I ENRAJOLATS|DE RAJOLES CERAMIQUES

us

EXTRADOSSATS

PRECAUCIONS

Es prestara especial atenci6 i cura al rejuntat dels alicatats utilitzats en el revestiment de cuines i
cambres de bany, ja que el seu bon estat garanteix que l'aigua i la humitat no penetrin en el
material d'agarri, evitant d'aquesta manera la deterioracio del revestiment.

S'evitaran cops amb objectes contundents que puguin danyar el revestiment, aixi com rascades i
punxonament.

PRESCRIPCIONS

Al concloure Il'obra, la propietat haura de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsi6 de reformes i correcci6 de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorcio
deguda a la porositat de les mateixes.

Hauran d'identificar-se i eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor, davant I'aparici6
de taques negres o "verduscas" en el revestiment.

Per a eliminar les taques negres per existéencia d'humitat en el recobriment, haura d'usar-se lleixiu
domeéstic, comprovant préviament el seu efecte sobre la rajola.

La neteja ordinaria haura de realitzar-se amb baieta humida, aigua sabonosa i detergents no
agressius.

La neteja en cuines haura de realitzar-se freqgliientment amb detergents amoniacados o amb
bioalcohol.

Per a eliminar restes de ciment haura d'utilitzar-se un producte especific o una solucié d'un got de
vinagre en una galleda d'aigua.

Les cues, laques i pintures haurien d'eliminar-se amb una mica de gasolina o alcohol en baixa
concentracio.

Les reparacions del revestiment o dels materials que ho componen, ja sigui per deterioracié o per
altres causes, haurien de realitzar-se amb els mateixos materials utilitzats originalment.

Quan s'aprecii alguna anomalia no imputable a I'Us, s'estudiara per un tecnic competent, que
dictaminara la seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin de fer.

En cas d'esllavissades de peces, haura de comprovar-se l'estat del suport de morter.

PROHIBICIONS

No s'admetra la subjeccié d'elements pesats sobre l'enrajolat, que puguin danyar les peces o
provocar I'entrada d'aigua. Es rebra al suport resistent o element estructural apropiat.

No es netejaran amb productes quimics que afectin a les caracteristiques del material o mitjancant
espatules o fregalls abrasius que deteriorin o ratllin la superficie o provoquin la seva descoloracio.

No s'utilitzaran acids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superficie del
material.

Manual d'Us i Manteniment



Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

i

r :
Revestiments
i extradossats

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

- Segellat de les juntes sotmeses a humitat constant (lliurament de banyeres o aigleres) amb
silicona que garanteixi la impermeabilitzacio de les juntes.

. Inspeccié dels enrajolats per a detectar en les peces ceramiques anomalies o desperfectes, com
trencaments, pérdua de plaquetes o taques diverses.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 2 anys:
. Comprovacié de l'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.
. Cada 3 anys:
. Inspeccié de l'estat dels junts entre peces i dels junts de dilatacié, comprovant la seva
estanqueitat a l'aigua i reposant, quan sigui necessari, els corresponents segellats.
= Cada 5 anys:

- Revisi6 dels diferents revestiments, amb reposicié quan sigui necessari.
. Comprovacio de l'estat dels tapajuntes, entornpeus i cantoneres amb material de rebliment i

segellat.
RIT REVESTIMENTS I PINTURES EN PARAMENTS |AL TREMP
EXTRADOSSATS INTERIORS

us
PRECAUCIONS

. S'evitara I'abocament sobre el revestiment de productes quimics, dissolvents o aiglies procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, aixi com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

. S'evitaran cops i rascades.

. S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, per el seu contingut, s'introdueixen en la
pintura.

. S'evitara I'aparicié de floridura com a conseqiiéncia d'una escassa ventilacié de I'habitacio, sobre tot
en les cantonades i darrera del mobiliari que de forma permanent es situa enganxat als paraments.

. Es tindra precaucio en les zones ocultes pel mobiliari o quadres si es pretén modificar la situacio
dels mateixos, quan s'utilitzi color en el revestiment, perqué es notaran diferéncies en el color, ja
que aquest amb el temps perd to, sobretot si esta exposat a la llum solar.

. Es protegiran els cantells dels mobles que estiguin en contacte amb les parets.

u S'evitara I'acci6é del fum procedent de cuines, xemeneies, estufes i, inclos, radiadors de calefaccio.
. S'evitara l'incidencia directa de la llum solar.

PRESCRIPCIONS

. Si s'observés I'aparicio d'humitats sobre la superficie, es determinara com més aviat millor I'origen
de dita humitat, ja que la seva preséncia produeix un deteriorament del revestiment.

. Si amb anterioritat als periodes de reposici6 marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haura d'efectuar la seva reparacio segons els criteris de reposicio.
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PROHIBICIONS

No es permetra fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaucié amb I'Us de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetra la neteja o contacte del revestiment amb productes quimics o caustics capagos
d'alterar les condicions del mateix.

No es permetra la col-locacié d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la
seva dificil reposicio.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja de la pols mitjancant draps secs.

Cada 5 anys:
Revisi6 de l'estat de conservacié dels revestiments.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:

Reposicié, humitejant el parament amb abundant aigua mitjancant brotxa, gratant a continuaci6
el revestiment amb espatula o rasqueta fins a la seva total eliminacio.

RMB REVESTIMENTS I PINTURES | TRACTAMENTS |VERNISSOS

us

EXTRADOSSATS SOBRE SUPORT DE FUSTA

PRECAUCIONS

S'evitara I'abocament sobre el revestiment de productes quimics, dissolvents o aigles procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, aixi com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioracidé que s'observi en la superficie haura de comunicar-se a un técnic
competent perqué determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als periodes de reposicié6 marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haura d'efectuar la seva reparacio segons els criteris de reposici6.

PROHIBICIONS

No es permetra fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaucié amb I'Us de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetra la neteja o contacte del revestiment amb productes quimics o caustics capagos
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:

. Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.
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. Cada any:
. Revisio de l'estat de conservacio dels revestiments sobre fusta en exteriors.

- Cada 3 anys:
. Revisi6 de l'estat de conservacié dels revestiments sobre fusta en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:

- Reposicié del vernis sobre suport exterior, eliminant préviament la pintura existent mitjangant
procediments tals com mecanics, cremat amb flama, atac quimic o decapants técnics, en
ambients agressius.

- Cada 3 anys:

. Reposicié del vernis sobre suport exterior, eliminant préviament la pintura existent mitjancant
procediments tals com mecanics, cremat amb flama, atac quimic o decapants técnics, en
ambients no agressius.

. Cada 5 anys:

- Reposicié del vernis sobre suport interior, eliminant préviament la pintura existent mitjancant
procediments tals com mecanics, cremat amb flama, atac quimic o decapants técnics.

RNE REVESTIMENTS I PINTURES SOBRE SUPORT |ESMALTS
EXTRADOSSATS METAL-LIC

us
PRECAUCIONS

. S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en I'esmalt.

= S'evitara I'abocament sobre el revestiment de productes quimics, dissolvents o aigles procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, aixi com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

. S'evitaran cops i rascades.
PRESCRIPCIONS

. Qualsevol anomalia o deterioracié que s'observi en la superficie haura de comunicar-se a un técnic
competent perqué determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

. Si amb anterioritat als periodes de reposicié6 marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haura d'efectuar la seva reparacio segons els criteris de reposici6.

PROHIBICIONS

. No es permetra fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaucié amb I'Us de portes,
cadires i altre mobiliari.

. No es permetra la neteja o contacte del revestiment amb productes quimics o caustics capagos
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada 3 mesos:

. Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt,
en manyeria, fusteria i estructures vistes i accessibles.

. Cada any:
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. Revisi6 de I'estat de conservacio dels revestiments sobre suport metal-lic en exteriors.

. Cada 2 anys:
- Revisio de I'estat de conservacio dels revestiments sobre suport metal-lic en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

- Cada any:

. Reposicié de I'esmalt sobre suport exterior, eliminant préviament la pintura existent mitjancant
procediments tals com mecanics, cremat amb flama, atac quimic o decapants técnics, en
ambients agressius.

. Cada 3 anys:

. Reposicié de I'esmalt sobre suport exterior, eliminant préviament la pintura existent mitjancant
procediments tals com mecanics, cremat amb flama, atac quimic o decapants técnics, en
ambients no agressius.

= Cada 5 anys:

. Reposicié de I'esmalt sobre suport interior, eliminant préviament la pintura existent mitjancant
procediments tals com mecanics, cremat amb flama, atac quimic o decapants tecnics.

RPE REVESTIMENTS I CONGLOMERATS ARREBOSSATS
EXTRADOSSATS TRADICIONALS

us
PRECAUCIONS

. S'evitara abocar aiglies sobre l'arrebossat, especialment si estan brutes o arrosseguen terres o
impureses.

PRESCRIPCIONS

. Si s'observés alguna anomalia en l'arrebossat, no imputable a I'is i amb risc d'esllavissament,
s'aixecara la superficie afectada i s'estudiara la causa per un técnic competent, que dictaminara la
seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que hagin d'efectuar-se.

= Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials analegs als utilitzats en el
revestiment original.

PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjeccié d'elements pesats a I'espessor del arrebossat, havent de subjectar-se en
el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

. En arrebossats vistos:
. Neteja amb aigua a baixa pressid en paraments interiors.
Revisi6 de l'estat de conservacié dels esquerdejats, per a detectar desperfectes com
encrostonats, butllofes, esquarterament o eflorescéncies.
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RPG REVESTIMENTS I CONGLOMERATS ENGUIXATS |
EXTRADOSSATS TRADICIONALS LLISCATS

us
PRECAUCIONS

. S'evitara sotmetre a les parets i sostres amb revestiment de guix a humitat relativa habitual
superior al 70% i/o a esquitxat frequent d'aigua.

. En cas de revestir-se el guix amb pintura, aquesta sera compatible amb les caracteristiques del
guix.

. S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rigids.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés alguna anomalia en el lliscat, no imputable a I'is i amb risc d'esllavissament,
s'aixecara la superficie afectada i s'estudiara la causa per un técnic competent, que dictaminara la
seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que hagin d'efectuar-se.

= Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials analegs als utilitzats en el
revestiment original.

. Les zones deteriorades haurien de picar-se i reparar-se amb I'aplicacié d'un guix nou.
. Haura de prestar-se especial atencié als guardavius que protegeixen les arestes verticals.
PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjeccid d'elements pesants a l'espessor del revestiment de guix, havent de
subjectar-se en el suport o elements resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

. Revisié de l'estat de conservacié dels guarnits i arrebossats, per a detectar desperfectes com
escrostonats, esquerdaments, bombaments o exfoliacions.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 5 anys:
. Revisio de I'estat de les cantoneres, substituint aquells que estiguin deteriorats.

RSC REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS|PAVIMENTS |DE TERRATZO
us
PRECAUCIONS

. S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

. S'evitara la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

. S'evitaran les ratllades produides pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecci6 en els suports.

. S'evitara la permanéncia en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.
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PRESCRIPCIONS

. El tipus d'Us haura de ser I'adequat al material col-locat (grau de duresa), perque no sofreixi pérdua
de color ni deterioraci6 de la textura exterior.

= Al concloure I'obra, la propietat haura de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsi6 de reformes i correcci6 de
desperfectes.

. Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorcid
deguda a la porositat de les mateixes.

. Davant l'aparici6 de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

= Haura de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col-locaci6 per personal especialitzat.

. Hauran de netejar-se periodicament els enrajolats de terratzo mitjancant rentat amb sabd neutre;
en cas d'enrajolats de ciment la neteja sera en sec o en humit amb detergents neutres diluits en
aigua tebia.

PROHIBICIONS

. No s'admetra I'entollament d'aigua que, per filtracio, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de I'habitatge inferior i afectar als acabats i instal-lacions.

. No es superaran les carregues maximes previstes.

. No s'utilitzaran per a la neteja productes d'Us domeéstic tals com aigua forta, lleixius, amoniacs o
altres detergents dels quals es desconegui si tenen substancies que poden perjudicar al paviment o
a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran acids.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada 2 anys:
. Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilitzacié dels junts.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:
- Encerat o polit en paviments de transit per als vianants molt intens.

= Cada 2 anys:
- Comprovacio de l'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.
. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants intens.
. Cada 3 anys:
- Encerat o polit en paviments de transit per als vianants mitja.

= Cada 4 anys:
. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants moderat.
. Cada 5 anys:

- Inspeccié general del paviment.
. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants lleu.
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RSG REVESTIMENTS I PAVIMENTS|DE RAJOLES CERAMIQUES

us

EXTRADOSSATS

PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitara la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produides pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecci6 en els suports.

S'evitara la permanéncia en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

Es podra realitzar un tractament d'impermeabilitzacié superficial per a evitar la retencié de taques
i/0 aparicié de eflorescéncies procedents del morter de ciment sobre alguns productes porosos no
esmaltats (rajoles de fang cuit i caironet catala).

PRESCRIPCIONS

El tipus d'Us haura de ser I'adequat al material col-locat (grau de duresa), perque no sofreixi pérdua
de color ni deterioraci6 de la textura exterior.

Al concloure I'obra, la propietat haurd de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsi6 de reformes i correccid6 de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorcid
deguda a la porositat de les mateixes.

Davant l'aparici6 de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

Haura d'utilitzar-se un producte especific o una solucié d'un got de vinagre en una galleda d'aigua
per a eliminar restes de ciment.

Haura d'utilitzar-se gasolina o alcohol en baixa concentracid per a eliminar les cues, laques i
pintures.

Haura d'utilitzar-se llevataques o lleixiu per a eliminar la tinta o retolador.

Haura de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col-locaci6 per personal especialitzat.

S'hauran d'estudiar per un técnic competent les anomalies no imputables a I'Gs, qui dictaminara la
seva importancia i, si s'escau, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

Haura de comprovar-se l'estat del suport de morter, en cas de despreniment de peces.

Hauran de netejar-se peridodicament mitjancant rentat amb aigua sabonosa i detergents no
abrasius.

Per a eliminar les taques negres per existéencia d'humitat en el recobriment, haura d'usar-se lleixiu
domeéstic, comprovant preéviament el seu efecte sobre la rajola.

La neteja en cuines ha de realitzar-se amb detergents amoniacals o amb bioalcohol.

PROHIBICIONS

No s'admetra l'entollament d'aigua que, per filtracié, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de I'habitatge inferior i afectar als acabats i instal-lacions.

No es superaran les carregues maximes previstes.
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. No s'utilitzaran espatules metal-liques ni fregalls abrasius en la seva neteja. No és aconsellable usar
productes quimics molt concentrats.

. No s'utilitzaran productes quimics sense consultar en la taula de caracteristiques técniques de la
rajola, la resisténcia a l'atac d'aquests productes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada 2 anys:

. Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilitzacié dels junts.

- Cada 3 anys:
. Revisi6 dels diferents revestiments, amb reposicié quan sigui necessari.

. Cada 5 anys:

. Comprovacié de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que
requereixin material de rebliment i segellat.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:

. Inspeccié de l'estat dels junts entre peces i dels junts de dilatacié, comprovant la seva
estanqueitat a l'aigua i reposant, quan sigui necessari, els corresponents segellats.

. Cada 2 anys:

. Comprovacié de l'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.

. Cada 5 anys:

- Inspeccié general del paviment, procedint-se a les reparacions necessaries sota direccidé de
técnic competent.

RSM REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS|PAVIMENTS |DE FUSTA
us
PRECAUCIONS

. S'evitara el fregament i el punxonament amb elements durs que puguin danyar el terra i entornpeu,
aixi com la preséncia d'humitat.

. S'evitara la caiguda d'objectes punxants o de pes que poguessin danyar o inclis trencar el
paviment.

. S'evitaran les ratllades produides pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecci6 en els suports.

. Es mantindra en I'habitatge un grau d'humitat adequat mitjangcant humectadors, per a evitar la
periodica aparicio i desaparicio de fissures en els junts de les taules, a causa de els canvis d’humitat
ambiental.

. Es canviara de calcat al entrar en casa, evitant trepitjar amb el cal¢at de carrer (en especial si conté
restes de grava menuda, terra o fang). També s'evitaran les sabates de talo fi.

. S'evitara la insolacid excessiva perqué pot ser motiu de canvi de color, dilatacié o altres alteracions.
. S'evitaran les humitats, sobretot si el material no ha estat dissenyat per suportar-les.

. Es coneixera el comportament higroscopic de la fusta davant alteracions de la humitat i
temperatura del lloc que esta instal-lat. La fusta reacciona absorbint o desprenent part del seu
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contingut d’humitat, el que produix dilatacions o contraccions.

Per evitar aquest moviments s’han de mantenir els elements de fusta en ambients normals
d'habitabilitat, 18°C a 22°C de temperatura i humitat relativa del 40% al 70%. Si, per raons
diverses, es previsible una modificacié d'aquestes condicions, es imprescindible preveure accions
correctores (per exemple, si en hivern la calefaccié seca en excés I'ambient, incorporar recipients
amb aigua o, millor encara, humidificadors que aportin I'humitat necessaria).

La mateixa consideracié mereix I'abandonament per llargs periodes dels habitatges.

PRESCRIPCIONS

El tipus d'Us haura de ser I'adequat al material col-locat (grau de duresa), perque no sofreixi pérdua
de color ni deterioraci6 de la textura exterior.

Hauran de reparar-se els desperfectes que s'observin en qualsevol taula com més aviat millor, per a
evitar mals majors.

Haura de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col-locaci6 per personal especialitzat.

Haura d'acudir a un professional qualificat per a la renovacié del paviment, quan la protecci6 del
vernis hagi desaparegut o estigui profundament deteriorada.

Hauran de emplastecerse les juntes amb empasts especials, quan existeixin minvaments,
dilatacions i contraccions, si aguestes estan dintre del permissible.

Hauran de reparar-se les peces aixecades, una vegada eliminada la causa d'aquest aixecament
(probablement, humitats en la solera).

Hauran de netejar-se periodicament els enrajolats de fusta (en general, per a la neteja de la pols
diaria, un drap sec és suficient o bé passar un aspirador). En el cas d'acabat en oli s'haura de
passar un tiras impregnada per a la renovacio de I'oli eliminat pel transit.

PROHIBICIONS

No s'admetra I'entollament d'aigua que, per filtracio, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de I'habitatge inferior i afectar als acabats i instal-lacions.

No es superaran les carregues maximes previstes.
No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

No s'abusara de l'aigua per a la neteja i, si la superficie apareix mullada, ha d'assecar-se
immediatament.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb cera liquida.

Cada 3 anys:
Reparaci6 de les peces soltes per a evitar que el problema s'estengui a la resta.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Ribotat, polit i envernissat.

Cada 5 anys:

Inspeccié general del paviment, procedint-se a les reparacions necessaries sota direccidé de
técnic competent.
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RSP REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS|PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

us
PRECAUCIONS

. S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

. S'evitara la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

. S'evitaran les ratllades produides pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecci6 en els suports.

. S'evitara la permanéncia en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

PRESCRIPCIONS

. El tipus d'Gs haura de ser I'adequat al material col-locat (grau de duresa), perqué no sofreixi perdua
de color ni deterioracié de la textura exterior.

. Al concloure l'obra, la propietat haura de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsi6 de reformes i correcci6 de
desperfectes.

. Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorcio
deguda a la porositat de les mateixes.

= Davant l'aparici6 de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

. Haura de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col-locacié per personal especialitzat.

. Haurien de netejar-se els enrajolats de quarsita amb aigua sabonosa i detergents no agressius; els
de pissarra es fregaran amb raspall i els de calcaria admeten aigua amb lleixiu.

PROHIBICIONS

. No s'admetra I'entollament d'aigua que, per filtracio, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de I'habitatge inferior i afectar als acabats i instal-lacions.

. No es superaran les carregues maximes previstes.

. No s'utilitzaran per a la neteja productes d'Us domeéstic tals com aigua forta, lleixius, amoniacs o
altres detergents dels quals es desconegui si tenen substancies que poden perjudicar al paviment o
a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran acids.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada 2 anys:

. Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilitzaci6 dels junts.

. Cada 5 anys:

- Revisi6 dels diferents revestiments, amb reposicié quan sigui necessari.
. Comprovaciéo de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que
requereixin material de rebliment i segellat.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

= Cada any:
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. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants molt intens.

. Cada 2 anys:

. Comprovacié de l'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.
- Encerat o polit en paviments de transit per als vianants intens.

- Cada 3 anys:

. Conservacio de les superficies no lliscants mitjangant maquines aspiradores-enceradores.
- Encerat o polit en paviments de transit per als vianants mitja.

= Cada 4 anys:
. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants moderat.

. Cada 5 anys:

- Inspeccié general del paviment, procedint-se a les reparacions necessaries sota direccidé de
técnic competent.
. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants lleu.

RSS REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS|PAVIMENTS|FLEXIBLES
us
PRECAUCIONS

. S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

. S'evitara la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

. S'evitaran les ratllades produides pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecci6 en els suports.

. S'evitara la permanéncia en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

PRESCRIPCIONS

. El tipus d'Us haura de ser I'adequat al material col-locat (grau de duresa), perque no sofreixi pérdua
de color ni deterioraci6 de la textura exterior.

= Al concloure I'obra, la propietat haura de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsi6 de reformes i correccid6 de
desperfectes.

= Haura de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col-locaci6 per personal especialitzat.

. Hauran de netejar-se periodicament els paviments sintétics amb drap humit, aigua sabonosa i
suficients aclarits per a la seva posterior eliminacio.

. Hauran de netejar-se periddicament els paviments de goma, amb drap humit i aigua jabonosa. En
cas de presencia de greixos o olis, es retiraran immediatament, aplicant un dissolvent que no afecti
a la composici6 i caracteristiques de la goma.

PROHIBICIONS

. No s'admetra l'entollament d'aigua que, per filtracié, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de I'habitatge inferior i afectar als acabats i instal-lacions.

. No es superaran les carregues maximes previstes.

. No s'utilitzaran productes agressius de neteja tals com aigua forta o lleixius.
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 5 anys:

- Inspeccié general del paviment, procedint-se a les reparacions necessaries sota direccidé de
técnic competent.
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SAI

us

SENYALITZACIO | EQUIPAMENT|APARELLS SANITARIS|VATERS

PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
I'edifici, tant si és per un periode llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefitics als locals per perdua del segell
hidraulic en els sifons.

S'evitara I'Us de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzara els diferents aparells sanitaris en les seves condicions normals recomanades pel
fabricant.

L'usuari seguira les instruccions indicades en el catadleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris, sense forcar o exposar a situacions limit que podrien comprometre greument el correcte
funcionament dels mateixos.

S'evitara manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
saltar I'esmalt.

PRESCRIPCIONS

La reparacio o substitucio d'aparells haura de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas
del local humit on aquests se situin.

L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de la situacié de les cambres humides
amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest planol quedin reflectits els
aparells en la seva posici6 exacta dins de ['edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, I'usuari haura d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte Us.

Les claus de tall dels aparells sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haura de limitar-se I'is de les claus de tal a les ocasions estrictament necessaries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqgiieéncia, mantenir el tancament hermeétic de
la xarxa d'aigua.

Haura de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni I'habitatge durant un periode prolongat, en
previsi6 d'avaries.

Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.
Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.
En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.

En cas de moviment d'un aparell sanitari, haura de procedir-se immediatament a la seva fixacio:
com més tard es porti a terme aquesta operacidé, més pot veure's afectada la unié de I'aparell amb
la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabd neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada Us amb un drap de cotdé per a evitar l'aparicié de
taques de calg.

En cas de ratllat de la superficie dels sanitaris de materials sintetics, haura de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

S'haura de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
porcellana vitrificada i de gres.

Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent liquid, sense utilitzar
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cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

PROHIBICIONS

Els elements no seran sotmesos a carregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sol.

L'usuari no desmuntara el sanitari, ja que aquest treball esta reservat al professional qualificat.

No s'utilitzara salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosio del material.

No s'utilitzaran els inodors per a evacuar escombraries.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de for¢car una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbuléncies i un descens de pressio i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superficie, per a evitar el seu
ratllat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Inspeccio visual de I'estat de les juntes de desguas i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SAU SENYALITZACIO | EQUIPAMENT |APARELLS SANITARIS|URINARIS

us

PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
I'edifici, tant si és per un periode llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefitics als locals per pérdua del segell
hidraulic en els sifons.

S'evitara I'Us de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzara els diferents aparells sanitaris i griferias en les seves condicions normals
recomanades pel fabricant.

L'usuari seguira les instruccions indicades en el cataleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris i aixetes, sense forcar o exposar a situacions limit que podrien comprometre greument el
correcte funcionament dels mateixos.

S'evitara manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
saltar I'esmalt.

PRESCRIPCIONS

La reparacié o substitucié d'aparells o aixetes haura de realitzar-se previ tancament de la clau
general de pas del local humit on aquests se situin.

L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de la situacié de les cambres humides
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amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest planol quedin reflectits els
aparells en la seva posicid exacta dins de ['edifici.

. Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, I'usuari haura d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte Us.

. Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

. Haura de limitar-se I'Gs de les claus de tal a les ocasions estrictament necessaries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqgiieéncia, mantenir el tancament hermeétic de
la xarxa d'aigua.

. Haura de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni I'habitatge durant un periode prolongat, en
previsi6 d'avaries.

. Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.
. Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.
. En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.

. En cas de moviment d'un aparell sanitari, haura de procedir-se immediatament a la seva fixacio:
com més tard es porti a terme aquesta operacidé, més pot veure's afectada la unié de I'aparell amb
la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

. Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabd neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada Us amb un drap de cotd per a evitar l'aparicié de
taques de calg.

. En cas de ratllat de la superficie dels sanitaris de materials sintetics, haura de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

. S'haura de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
porcellana vitrificada i de gres.

. Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent liquid, sense utilitzar
cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

. En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral-lel, sigui individual o monobloc),
s'haura de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressid excessiva
deteriorara la peca de seient o es forcara el tancament i apareixera un inevitable degoteig.

. Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

. Haura de comprovar-se que no apareixen punts d'oxid en les aixetes.

. En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haura d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

. Per a evitar I'aparicié de taques, després de cada Us haurien d'esbandir-se i assecar-se la griferia i
els ruixadors.

. Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent liquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

. Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la griferia, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

. En cas d'aparicioé de taques, les aixetes haura de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

PROHIBICIONS

. Els elements no seran sotmesos a carregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sol.

. L'usuari no desmuntara el sanitari, ja que aquest treball esta reservat al professional qualificat.
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No s'utilitzara salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosio del material.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de for¢car una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbuléncies i un descens de pressio i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superficie, per a evitar el seu
ratllat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

SAC

us

Cada 6 mesos:
Inspecci6 visual de I'estat de les juntes de desguas i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SENYALITZACIO | EQUIPAMENT |APARELLS SANITARIS|CONJUNTS

PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
I'edifici, tant si és per un periode llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefitics als locals per pérdua del segell
hidraulic en els sifons.

S'evitara I'is de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzara els diferents aparells sanitaris i griferias en les seves condicions normals
recomanades pel fabricant.

L'usuari seguira les instruccions indicades en el cataleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris i aixetes, sense forcar o exposar a situacions limit que podrien comprometre greument el
correcte funcionament dels mateixos.

S'evitara manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
saltar I'esmalt.

S'evitara que els ruixadors de dutxes (quan aquestas els incorporen) es copegin contra superficies
dures i posar-los en contacte amb sabons o d'altres substancies que puguin obturar els seus orificis.

PRESCRIPCIONS

La reparacidé o substitucié d'aparells o aixetes haura de realitzar-se previ tancament de la clau
general de pas del local humit on aquests se situin.

L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de la situacié de les cambres humides
amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest planol quedin reflectits els
aparells en la seva posici6 exacta dins de ['edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, I'usuari haura d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte Us.

Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haura de limitar-se I'is de les claus de tal a les ocasions estrictament necessaries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqgiieéncia, mantenir el tancament hermeétic de
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la xarxa d'aigua.
. Haura de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni I'habitatge durant un periode prolongat, en
previsi6 d'avaries.
. Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.
. Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.
. En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.

. En cas de moviment d'un aparell sanitari, haura de procedir-se immediatament a la seva fixacio:
com més tard es porti a terme aquesta operacidé, més pot veure's afectada la unié de I'aparell amb
la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

. Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabd neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada Us amb un drap de cotdé per a evitar l'aparicié de
taques de calg.

. En cas d'aparicié d'oxid en aparells de fosa esmaltada i d'acer esmaltat, haura d'esmaltar-se
novament i el més aviat la superficie afectada, per evitar I'extensio del dany.

. En cas de ratllat de la superficie dels sanitaris de materials sintétics, haura de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

. S'haura de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
porcellana vitrificada i de gres.

. Els sanitaris de materials sintétics i banyeres d'hidromassatge, hauran netejar-se amb una esponja
o drap i productes de neteja no abrasius. Per a taques més resistents, es recomana utilitzar aigua
lleugerament clorada o sabd rentaplats i aclarir abundantment amb aigua, podent utilitzar un
producte anticalcari o en el seu defecte, una solucié d'aigua i vinagre per eliminar diposits de calg.

. Haura de comprovar-se en les banyeres de hidromasaje que no apareixen fisures ni introduccio
d'aigua en el sistema eléctric.

= Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent liquid, sense utilitzar
cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

. En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral-lel, sigui individual o monobloc),
s'haura de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressié excessiva
deteriorara la peca de seient o es forcara el tancament i apareixera un inevitable degoteig.

. Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

. Haura de comprovar-se que no apareixen punts d'oxid en les aixetes.

= En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haura d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

. Per a evitar I'aparicié de taques, després de cada Us haurien d'esbandir-se i assecar-se la griferia i
els ruixadors.

. Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent liquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

. Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la griferia, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

. En cas d'aparicié de taques, les aixetes haura de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

PROHIBICIONS

. Els elements no seran sotmesos a carregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sol.
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L'usuari no desmuntara el sanitari, ja que aquest treball esta reservat al professional qualificat.

No s'utilitzara salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosio del material.

No s'utilitzaran els inodors per a evacuar escombraries.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de for¢car una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbuléncies i un descens de pressio i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superficie, per a evitar el seu
ratllat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
. Inspecci6 visual de I'estat de les juntes de desguas i amb els envans.

Cada 5 anys:
. Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SPA SENYALITZACIO | APARELLS SEIENTS, BARRES DE
EQUIPAMENT SANITARIS RECOLZAMENT I
ADAPTATS 1 AJUDES |PASSAMANS
TECNIQUES
us

PRECAUCIONS

S'evitaran els cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés trencament o deterioracid dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els
components que ho precisin.

Els accessoris haurien de netejar-se de la bruticia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que
no ratllin la superficie (preferentment en sec).

Haura de comprovar-se periodicament la seva fixacio al suport.

S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessaries per unes altres de les
mateixes caracteristiques que les reemplacades.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats.
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SPL SENYALITZACIO | EQUIPAMENT |APARELLS SANITARIS LAVABOS
ADAPTATS 1 AJUDES
TECNIQUES
us

PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
I'edifici, tant si és per un periode llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefitics als locals per perdua del segell
hidraulic en els sifons.

S'evitara I'Us de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzara els diferents aparells sanitaris i griferias en les seves condicions normals
recomanades pel fabricant.

L'usuari seguira les instruccions indicades en el catadleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris i aixetes, sense forcar o exposar a situacions limit que podrien comprometre greument el
correcte funcionament dels mateixos.

S'evitara manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
saltar I'esmalt.

PRESCRIPCIONS

La reparacidé o substitucié d'aparells o aixetes haura de realitzar-se previ tancament de la clau
general de pas del local humit on aquests se situin.

L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de la situacié de les cambres humides
amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest planol quedin reflectits els
aparells en la seva posici6 exacta dins de ['edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, I'usuari haura d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte Us.

Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haura de limitar-se I'is de les claus de tal a les ocasions estrictament necessaries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqiieéncia, mantenir el tancament hermeétic de
la xarxa d'aigua.

Haura de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni I'habitatge durant un periode prolongat, en
previsi6 d'avaries.

Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.
Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.
En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.

En cas de moviment d'un aparell sanitari, haura de procedir-se immediatament a la seva fixacio:
com més tard es porti a terme aquesta operacidé, més pot veure's afectada la unié de I'aparell amb
la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabd neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada Us amb un drap de cotdé per a evitar l'aparicié de
taques de calg.

En cas de ratllat de la superficie dels sanitaris de materials sintetics, haura de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

S'haura de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
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porcellana vitrificada i de gres.

Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent liquid, sense utilitzar
cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral-lel, sigui individual o monobloc),
s'haura de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressid excessiva
deteriorara la peca de seient o es forcara el tancament i apareixera un inevitable degoteig.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

Haura de comprovar-se que no apareixen punts d'oxid en les aixetes.

En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haura d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

Per a evitar I'aparicié de taques, després de cada Us haurien d'esbandir-se i assecar-se la griferia i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent liquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la griferia, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparicioé de taques, les aixetes haura de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

PROHIBICIONS

Els elements no seran sotmesos a carregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sol.

L'usuari no desmuntara el sanitari, ja que aquest treball esta reservat al professional qualificat.

No s'utilitzara salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosio del material.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de for¢car una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbuléncies i un descens de pressio i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superficie, per a evitar el seu
ratllat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

SMA

us

Cada 6 mesos:
Inspecci6 visual de I'estat de les juntes de desguas i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SENYALITZACIO | EQUIPAMENT‘BANYS‘ACCESSORIS

PRECAUCIONS

S'evitaran els cops i rascades.
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PRESCRIPCIONS

Si s'observés trencament o deterioracid dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els
components que ho precisin.

Els accessoris haurien de netejar-se de la bruticia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que
no ratllin la superficie (preferentment en sec).

Haura de comprovar-se periodicament la seva fixacio al suport.

S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessaries per unes altres de les
mateixes caracteristiques que les reemplacades.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats.

EQUIPAMENT

SMB SENYALITZACIO I BANYS|SECADORS DE MANS

us

PRECAUCIONS

S'evitaran els cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés trencament o deterioracié dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els
components que ho precisin.

Els accessoris haurien de netejar-se de la bruticia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que
no ratllin la superficie (preferentment en sec).

Haura de comprovar-se peridodicament la seva fixaci6 al suport.

S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessaries per unes altres de les
mateixes caracteristiques que les reemplacades.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats.

SIR SENYALITZACIO | INDICADORS, MARCATS, RETOLS I PLAQUES

us

EQUIPAMENT RETOLACIONS, ...

PRESCRIPCIONS

Si s'observés el deteriorament dels retols i plagues de senyalitzaci6é, haura de substituir-se per
altres d'analogues caracteristiques.

Sempre que es revisin els elements de senyalitzacid, s'haurien de reparar els defectes oposats i, en
cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. Tots els elements seran de les
mateixes caracteristiques que els reemplacats.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

No es penjaran elements sobre els elements de senyalitzacié ni s'impedira la seva perfecta
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visualitzaci6.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada 6 mesos:
. Neteja dels rétols i plaques, eliminant la bruticia i residus de pol-lucié, preferentment en sec,
amb draps o esponges que no ratllin la superficie.
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UAA URBANITZACIO INTERIOR DE LA PARCEL-LA|CLAVEGUERAM |PERICONS
us
PRECAUCIONS

. S'evitara la plantacié a les proximitats de les arquetes d'arbres de quines arrels puguesin perjudicar
I'instal-laci6.

. En els pericons sifonics, es mantindra aigua permanentement.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés l'existéncia d'algun tipus de fugida (detectada per I'aparicié de taques o males olors),
haura de procedir-se rapidament a la seva localitzaci6 i posterior reparacio.

. En el cas d'arquetes sifonics, s'haura de vigilar que es mantinguin permanentment amb aigua,
especialment a I'estiu.

. En cas de substitucié de paviments, haurien de deixar-se completament practicables els registres
de les arquetes.

. Per a un correcte funcionament de l'instal-laci6, s'ha de comprovar l'estanquitat general de la xarxa
amb les seves possibles fuites i I'abséncia d'olors i s'ha de realitzar el manteniment de la resta
d'elements.

. Hauran de reparar-se tots els desperfectes que poguessin apareixer.

. Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminucié apreciable del cabal
d'evacuacio, s'haura de revisar i desembussar els sifons.

. Haura de realitzar-se un estudi previ per a qualsevol modificacié en la instal-lacié o en les seves
condicions d'Us que pugui alterar el seu normal funcionament.

PROHIBICIONS

. No es modificaran ni ampliaran les condicions d'Us ni el tragcat de la instal-lacié6 existent sense
consultar a un técnic competent.

. En cas de substitucié de paviments, haurien de deixar-se completament practicables els registres
de les arquetes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada any:
. Al final de I'estiu, neteja de les arquetes.

. Cada 5 anys:

. Neteja i reparacio dels desperfectes que poguessin aparéixer en les arquetes a peu de baixant,
de pas o sifoniques.

UAC URBANITZACIO INTERIOR CLAVEGUERAM COL-LECTORS SOTERRATS
DE LA PARCEL-LA

us
PRECAUCIONS

. S'evitara, a les proximitats dels col-lectors soterrats, la plantacié d'arbres les arrels dels quals
puguesin perjudicar l'instal-lacio.

u L'usuari procurara utilitzar els diferents elements de l'instal-lacié en les seves condicions normals,
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assegurant l'estanqueitat de la xarxa i evitant el pas d'olors mefitics als locals per la pérdua del
segell hidraulic en els sifons, mitjancant I'abocament periddic d'aigua.

. S'evitara que sobre ells caiguin productes abrasius o quimicament incompatibles.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observessin fugides, haura de procedir-se a la seva localitzacié i posterior reparacié per un
professional qualificat.

. Hauran de revisar-se i netejar-se periodicament els elements de la instal-lacio.

. Haura de comprovar-se periodicament l'estanquitat general de la xarxa i I'abséncia d'olors: es
prestara una especial atencié a les possibles fugues de la xarxa de col-lectors.

. Les obres que es realitzin en les zones per les quals travessen col-lectors enterrats, haurien de
respectar aquests sense que siguin danyats, moguts o posats en contacte amb materials
incompatibles.

PROHIBICIONS

= No es modificaran ni ampliaran les condicions d'Us ni el tracat de la instal-lacié existent sense
consultar a un tecnic competent.

. Es prohibeix abocar per els desguassos aigles que continguin olis que engreixin les canonades,
acids forts, substancies toxiques, detergents no biodegradables les escumes dels quals es
petrifiqguen en els sifons, conductes i arquetes, aixi com plastics o elements durs que puguin
obstruir algun tram de la xarxa.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:
. Comprovacio6 de I'aparicié de fuites o defectes dels col-lectors soterrats.

UXC URBANITZACIO PAVIMENTS CONTINUS DE
INTERIOR DE LA EXTERIORS FORMIGO
PARCEL-LA

us

PRECAUCIONS

. S'evitara la permanéncia en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

. S'evitara qualsevol s que ho pugui ratllar, degut al desplagament d'objectes sense rodes de goma.
PRESCRIPCIONS

. Haura de denunciar-se qualsevol fugida observada en les canalitzacions de subministrament o
evacuacio d'aigua.

. En cas d'observar-se alguna anomalia, haura d'estudiar-se per un técnic competent, que
dictaminara les reparacions que hagin de realitzar-se.

PROHIBICIONS
. No es superaran les carregues normals previstes.

. No podran utilitzar-se productes de neteja dels quals es desconegui si tenen substancies que
puguin perjudicar a algun component.

. No se sotmetra a l'accié directa d'olis minerals organics i pesats i a aigies amb pH menor de 6,
major de 9, o amb una concentracio en sulfats superior a 0,2 g/I.
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. No podran utilitzar-se productes de neteja agresius, especialment els abrasius.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

- Cada 5 anys:

. Inspecci6 visual de la possible aparicidé d'esquerdes, fisures, trencaments o humitats.
. Inspeccid visual de les juntes de retraccié i de contorn.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT
= Cada 2 anys:
. Aplicaci6 de la capa de resina.

. Cada 5 anys:

. Sanejament o reposicidé del tractament superficial, en cas d'existir aquest, si aixi ho indica el
fabricant.
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1.- INTRODUCCIO.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
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Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

1.- INTRODUCCIO.

El Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigéncies basiques han de complir-se en el projecte, la
construccio, el manteniment i la conservacio dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjancant una serie de
controls: el control de recepcié en obra dels productes, el control d'execucio de I'obra i el control de I'obra
acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
I'establert a I'Annex | de la part | del CTE, a I'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del projecte i
a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Técniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

« El control de recepcié en obra dels productes.
« El control d'execuci6 de I'obra.
- El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El Director de I'Execuci6é de I'Obra recopilara la documentacio del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director
de I'execucio de I'obra la documentacio dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves
instruccions d'Us i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacio de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra
servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucid de I'obra, com a part del control de qualitat de
I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel Director de
I'Execucié de I'Obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en |'Administracié Publica
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interés legitim.



2.- NORMATIVA 1 LEGISLACIO APLICABLES.
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2.- NORMATIVA 1 LEGISLACIO APLICABLES.

2.1.- Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacion: 15 de julio de 2015

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:

Aprobacion del documento béasico "DB-HR Proteccion frente al ruido™ del Cédigo Técnico de la
Edificacion y modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Coédigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccio d'errors:

Correccioén de errores del Real Decreto 137172007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccio d'errors:

Correccidon de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 137172007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
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personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo Ill de la parte | del Real
Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte 1
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacién del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcci6 d'errors:

Correccidon de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el

Codigo Técnico de la Edificacion
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Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacidon, regeneraciéon y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificaciéon de los articulos 1 y 2 y el anejo Il de la parte | del Real
Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

Ley reguladora de la subcontratacidon en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
3272006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidon en el sector de la construcciéon

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de abril de 2013

2.2.- X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1.- XM. Estructures metal-liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
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Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Instruccidn de Acero Estructural (EAE)
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23 de junio de 2011

2.2.2.- XS. Estudis geotéecnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
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3.- CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepcié i control; conservacid, emmagatzematge i manipulacio, i
recomanacions per al seu Us en obra, de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepcié abastara assaigs de comprovacié sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi
en la reglamentacié vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a
criteris d'acceptacio i rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucid de I'obra cursara instruccions al constructor perquée aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.



4.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
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4.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre I'execucié per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de I'execucié de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra son executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant aix0, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar
durant I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucid descrites en el Plec, aixi
com les proves de servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqliéncia minima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execucio de I'obra durant el procés d'execuci6.

A continuacié es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de l'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DECO50 Demolici6 de mur de fabrica de marés, amb mitjans manuals, i carrega 9,21 m3
manual sobre camié o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Demolicié de I'element.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
1.1 | Ordre dels treballs. 1 per mur = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 |Aplec. 1 per mur " No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
= S’han abocat en I'exterior del recinte.

DECO51 Obertura de buit en mur de fabrica de marés, amb mitjans manuals, sense 6,09 m3
afectar a I'estabilitat del mur, i carrega manual sobre camid o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Demolicié de I'element.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
1.1 | Ordre dels treballs. 1 per buit = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 |Aplec. 1 per buit " No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
= S’han abocat en I'exterior del recinte.
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’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

DEFO40 Demolicié de mur de fabrica revestida de bloc de formigdé massissat i armat, 1,81 m3
amb martell pneumatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Demolicié del mur de fabrica i els seus revestiments.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Ordre dels treballs. 1 per mur

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Aplec. 1 per mur

" No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
= S’han abocat en I'exterior del recinte.

DEFO41 Obertura de buit en mur de fabrica de bloc de formigé buit, amb mitjans

DEHO20

DEHO20b

DEMO20

0,20 m3

manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i carrega manual sobre

camié o contenidor.

Demolicié de llosa massissa de formigdé armat de fins a 20 cm de cantell

38,01 m=2

total, previ aixecat del paviment i la seva base, i carrega manual sobre

camioé o contenidor.

Demolicié de forjat unidireccional

de formigdé armat amb biguetes 183,48 m=2

prefabricades de formigd, entrebigat de revoltons ceramics o de formigo i
capa de compressio de formigo, previ aixecat del paviment i la seva base,

i carrega manual sobre camié o contenidor.

Demolici6 de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de revolté mallorqui 19,08 m=2

pla de material ceramic; i malla electrosoldada, en capa de compressié de
formigdé armat, amb martell pneumatic i motoserra, previ aixecat del
paviment i la seva base, i carrega manual sobre camié o contenidor.

| FASE | 1 |Demolici6 de I'element.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Ordre dels treballs. 1 per buit

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Aplec. 1 per buit

= No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DFFO015 Demolicié de fulla exterior en tancament de facana, de fabrica de mares, de 2,00 m=2
20 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec. 1 per full exterior

= No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.




Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

DFDO70 Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metal-lica, situada 18,05 m=2
en buit de facana i fixada al parament mitjancant sense deteriorar els
elements constructius als quals esta subjecta i carrega manual sobre camié
0 contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i apilament del material aixecat.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 |Aplec. 1 per reixa = No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DFEO10 Desmuntatge de fanal mural, situat en fagcana, amb mitjans manuals i 4,00 U
recuperacio del material per a la seva posterior ubicacié en altre emplagcament,
sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecte, i carrega
manual sobre camié o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Classificacié i etiquetatge. ‘

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
‘ 1.1 | Identificacio. 1 per unitat = Absencia d'etiqueta.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplec dels materials a reutilitzar. ‘

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 |Aplec. 1 per unitat " No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Retirada i aplec de les restes d'obra.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

3.1 | Aplec. 1 per unitat = No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DFEO30 Desmuntatge i posterior recol.locacié6 segons indicaci6 de la direccio 2,00 U
facultativa, de rétol mural de menys de 3 m2 de superficie, situat a facana,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals
esta subjecte, i carrega manual sobre camié o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per unitat " No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
= S’han abocat en I'exterior del recinte.
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Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

DPTO010 Demolicié de particid interior de fabrica vista, formada per bloc de formigd 19,80 m=2
de 20 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a I'estabilitat dels
elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

DPTO20 Demolicid de particid interior de fabrica revestida, formada per bloc ceramic 37,96 m=2
alleugerit de 14 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
I'estabilitat dels elements constructius contigus, i carrega manual sobre
camio o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 |Aplec. 1 per particio = No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DPDO010 Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana metal-lica en forma 2,00 m
recta, de 100 cm d'altura, situada en escala i fixada sense deteriorar els
elements constructius als quals esta subjecta i carrega manual sobre camié o
contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i apilament del material aixecat.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per barana " No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
= S’han abocat en I'exterior del recinte.

DLCO20 Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus situada en 18,05 m2
facana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
als quals esta subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

DLCO20b Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en fagcana, amb 0,39 m=2
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals esta
subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

DLPO10 Aixecat de porta d'entrada a habitatge, de fusta, amb mitjans manuals, 10,51 m=2
sense deteriorar el parament al que esta subjecta, i carrega manual sobre
camid o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i apilament del material aixecat.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per unitat " No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
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Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

DLP220 Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans 5,00 U
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.

DLP220bb Desmuntatge de fulla de porta reixa metal-lica, amb mitjans manuals i 1,00U
carrega manual sobre camioé o contenidor.

DIEO11 Desmuntatge de comptador eléctric individual, amb mitjans manuals, i 1,00U
carrega manual sobre camié o contenidor.

DIEO60 Desmuntatge de xarxa d'instal-lacid electrica interior sota tub protector, 1,00 U
en local d'Us comu de 283 m2 de superficie construida; amb mitjans
manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

DIFO30 Desmuntatge de comptador d'aigua, amb mitjans manuals, i carrega 1,00U
manual sobre camid o contenidor.

DIF105 Desmuntatge de xarxa d'instal-lacié interior d'aigua, col-locada 1,00 U
superficialment, que déna servei a una superficie de 10 m2, des de la
presa de cada aparell sanitari fins el muntant, amb mitjans manuals, i
carrega manual sobre camié o contenidor.

DII0O10 Desmuntatge de lluminaria interior situada a menys de 3 m d'altura, 4,00 U
instal-lada en superficie amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i carrega manual
sobre camid o contenidor.

DQC040 Desmuntatge de cobertura de teula ceramica corba, col-locada amb 19,08 m=2
morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb
un pendent mitja del 30%; amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camio o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 |Aplec. 1 per unitat = No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DRS021b Demolicié d'entornpeu ceramic de gres esmaltat, amb mitjans manuals, 60,32 m
sense deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual sobre
camio o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 |Aplec. 1 per socol = No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DRS0O80 Demolici6 de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles 197,97 m=2
ceramiques de gres esmaltat, inclosa base de paviment, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per base de paviment |® No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
= S’han abocat en I'exterior del recinte.




Projecte:
Situacio:

4

REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

DRTO30 Demolicié de fals sostre enregistrable de plagues de fibres minerals, situat 160,38 m=2
a una altura major o igual a 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals se subjecta, i carrega manual sobre
camio o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 per fals sostre

= No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DRFO020 Eliminacié de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de més 473,36 m=2
de 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superficie

suport,

que quedara al

descobert i

preparada per al

seu posterior

revestiment, i carrega manual sobre camié o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 per revestiment de
guix

" No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
= S’han abocat en I'exterior del recinte.

DRAO10 Demolicié d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i carrega manual sobre 34,11 m=2
camio o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Fragmentaci6 dels enderrocs en peces manejables.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 per arrebossat

= No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DREO10 Demolici6é d'esgraonat de formigd i del seu revestiment de terratzo, amb 4,60 m
martell pneumatic, sense deteriorar la superficie de la llosa d'escala, que
qguedara al descobert, i carrega manual sobre camié o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 per esgladé

= No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DRQO10b

Reparacio de cercol perimetral

28,09 m=2

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 en general

= No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.
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Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

DSM010 Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a 3,00 U
I'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i
carrega manual sobre camidé o contenidor.

DSM010b Desmuntatge de vater amb dipodsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar 2,00 U
a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i
carrega manual sobre camidé o contenidor.

DSM020 Desmuntatge de 1 tovalloler, amb mitjans manuals i carrega manual sobre 3,00 U
camio o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 |Aplec. 1 per unitat = No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestio.

= S'han abocat en I'exterior del recinte.

ADRO30 Base de paviment realitzada mitjancant reblert, amb tot-u natural calcari, i 32,31 m3
compactacié en tongades successives de 30 cm d'espessor maxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.

ADRO30c Base de paviment realitzada mitjancant reblert, amb tot-u natural calcari, i 17,90 m3
compactacié en tongades successives de 30 cm d'espessor maxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Estesa del material de reblert en tongades d’'espessor uniforme. ‘

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
‘ 1.1 | Gruix de les tongades. 1 per tongada = Superior a 30 cm.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Humectacio o dessecacid de cada tongada.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 | Contingut d'humitat. 1 per tongada = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘FASE‘ 3 ‘Compactacié.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1 | Uniformitat de la superficie 1 per tongada = Existéencia d'assentaments.
d'acabat.
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Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

ASAO012 Perico sifonic soterrada, de PVC, amb un cos de g 250 mm, tres entrades 6,00 U
(dues de @ 110 mm i una de g 160 mm) i una sortida de ¥ 160 mm, sobre
solera de formigé en massa HM-20/B/20/1 de 20 cm de gruix, amb tapa d'acer
inoxidable i tancament hermeétic al pas dels olors mefitics.

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio. 1 per unitat = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Dimensions. 1 per unitat = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3 | Distancia a altres elements i |1 per unitat = Diferencies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 |Gruix. 1 per unitat = Inferior a 15 cm.

2.2 |Condicions d'abocament del 1 per unitat = Consistencia de la pasterada en el moment
formigo. de la descarrega distinta de I'especificada

en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.

= Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substancia nociva no prevista en el

projecte.
‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locaci(’) de l'arqueta prefabricada.
Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
3.1 | Disposicio, tipus i 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
dimensions. projecte.
‘ FASE ‘ 4 ‘Acoblament i rejuntat dels col-lectors al perico.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
4.1 | Connexions dels tubs i 1 per tub = Entrega de tubs insuficient.
segellat. ® Fixacio defectuosa.

" Manca d'hermeticitat.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicacio CTE. DB-HS Salubridad
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Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre

’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

ANEO10 Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjancant 221,67 m=2
reblert i estés en tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes
procedents de pedrera calcaria de 20/40 mm; i posterior compactacio
mitjancant equip manual amb pico6 vibrant, sobre I'esplanada homogenia i

ANEO10c

anivellada.

Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjancant 221,67 m=2

reblert i estés en tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes
procedents de pedrera calcaria de 20/40 mm; i posterior compactacio
mitjancant equip manual amb pico6 vibrant, sobre I'esplanada homogenia i

anivellada.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Gruix de les tongades. 1 per tongada = Superior a 20 cm.
1.2 |Gruix de la sola. 1 per sola = Inferior a 10 cm.
1.3 | Granulometria de les graves. |1 per sola = Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Humectacié o dessec

acio6 de cada tongada.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Contingut d'humitat.

1 per tongada

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 3 |compactaci6 i anivell

acio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Uniformitat de la superficie
d'acabat.

1 per tongada

= Existéncia d'assentaments.

3.2

Planitud.

1 per sola

® Irregularitats  superiors a 20 mm,
mesurades amb regla de 3 m en qualsevol
posicio.
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ANSO10

ANSO10b

ANSO010c

ANSO10cb

Solera de formigé armat de 24 cm d'espessor, realitzada amb formigoé

5,98 m2

HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla
electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats,
estés i vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la
seva superficie amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjancant
tall amb disc de diamant. Inclius panell de poliestiré expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execucié de juntes de retraccio i part proporcional

d'encofrat.

Solera de formigé armat de 5 cm d'espessor, realitzada amb formigé 237,78 m=2

HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla
electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats,
estés i vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la
seva superficie amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjancant
tall amb disc de diamant. Inclids panell de poliestiré expandit de 3 cm
d'espessor, per a I'execucio6 de juntes de retraccio.

Solera de formigé armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigé 221,67 m=2

HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla
electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats,
estées i vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la
seva superficie amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjancant
tall amb disc de diamant. Inclus panell de poliestirée expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execucié de juntes de retraccio.

Solera de formigé armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigé 58,46 m2

HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla
electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats,
estés i vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la
seva superficie amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjancant
tall amb disc de diamant. Inclds panell de poliestiré expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execucié de juntes de retraccio i part proporcional

d'encofrat.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Preparacio de la superficie de recolzament del formigao.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Densitat i rasant de la
superficie de recolzament.

1 per solera

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Estesa de nivells mitj

ancant tocaments, mestres de formigo o regles.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Rasant de la cara superior. 1 per solera

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘Formacic') de juntes d

e construccio i de juntes

perimetrals de dilatacio.

Verificacions N°© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Encontres amb pilars i murs. |1 per element

® Inexisténcia de junt de dilatacio.

3.2

Profunditat del junt de
dilatacio.

1 per solera

= Inferior al gruix de la solera.

3.3

Gruix dels junts. 1 per junt

" Inferior a 0,5 cm.
= Superior a 1 cm.
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‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locacié de la malla electrosoldada amb separadors homologats.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

‘4.1 Disposici6 de les armadures.

1 per solera

= Desplacament de I'armadura.

‘ FASE ‘ 5 ‘Abocat, estesa i vibrat del formigo.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

5.1 | Gruix.

1 per solera

" Inferior a 24 cm.

formigo.

5.2 | Condicions d'abocament del

1 per solera

= Consistencia de la pasterada en el moment
de la descarrega distinta de I'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.

= Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substancia nociva no prevista en el
projecte.

‘ FASE ‘ 6 ‘Curat del formig6o.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

6.1 | Métode aplicat, temps de
curat i proteccio de
superficies.

1 per fase de
formigonat

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 7 ‘Replanteig dels junts

de retraccio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

7.1 | Situaci6 de junts de retraccio.

1 per solera

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

7.2 | Separaci6 entre junts.

1 en general

= Superior a 5 m.

7.3 | Superficie delimitada per
junts.

1 cada 100 m=2

= Superior a 20 m=2.

‘ FASE ‘ 8 ‘Cort del formigo.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

8.1 | Profunditat de junts de
retraccio.

1 per solera

" Inferior a 8 cm.

CHHOO5 Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camiéon, para 0,98 m3

formacion de capa de hormigoéon de

limpieza y nivelado de fondos de

cimentacion, en el fondo de la excavacion previamente realizada.

| FASE | 1 |Replanteo.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Reconocimiento del terreno,

comprobandose la
excavacion, los estratos
atravesados, nivel freatico,
existencia de agua y
corrientes subterraneas.

1 cada 250 m2 de

superficie

= Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Vertido y compactacion del hormigon.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Condiciones de vertido del
hormigén.

1 cada 250 m2 de
superficie

= Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.

®* Amasadas a las que se ha afiadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

‘ FASE ‘ 3 ‘Coronacic’m y enrase

del hormigén.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 |Rasante de la cara superior. |1 cada 250 m=2 de = Diferencias respecto a las especificaciones
superficie de proyecto.

3.2 | Planeidad. 1 cada 250 m=2 de = Variaciones superiores a £16 mm, medidas
superficie con regla de 2 m.

ECM040c Mur de carrega de 20 cm d'espessor, de fabrica de peca de mares de 34,34 m=2
Santanyi, de 40x80x20 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, asseguda a junta oposada sobre ja¢ de morter de ciment
mallorqui i sorra confeccionat en obra, amb 650 kg/m3 de ciment, color

ECMO040d

gris, dosificacioé 1:1,5, subministrat en sacs.

Consolidacié de mur existent de fabrica de peca de mares, de 40x80x20

20,00 m=2

cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, asseguda a
junta oposada sobre ja¢ de morter
confeccionat en obra, amb 650 kg/m3 de ciment, color gris, dosificaci6
1:1,5, subministrat en sacs.

de ciment mallorqui i

sorra

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteig dels murs a realitzar.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Gruix del mur.

1 per mur

® Variacions superiors a =20 mm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locaci(’) i aplomat

de mires de referéncia.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Existéncia de mires
aplomades.

1 en general

= Desviacions en aploms i alineacions de

mires.

2.2

Distancia entre mires.

1 en general

= Superior a 4 m.

2.3

Col-locaci6 de les mires.

1 en general

= Abséncia de mires en qualsevol cantonada,
buit, canvi d'alineaci6 o queixal.
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‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié de les peces.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Preparacio6 de les pedres. 1 cada 50 m2 de mur |= L'assentament de les pedres no s'ha
realitzat sobre cares planes.
3.2 |Rebut de pedres. 1 cada 50 m2 de mur i |® Abséncia de morter als junts.
no menys de 1 per "No s'ha estés el morter en tota la

planta profunditat dels junts.
3.3 | Gruix dels junts. 1 per mur = Superior a 3 cm.
3.4 | Lligam. 1 cada 10 m2 de mur |= El mur ha quedat dividit en fulls en el sentit
del gruix.
= Més de tres arestes han concorregut en un
mateix vértex.
3.5 |Rebles. 1 per mur = Preséncia de rebles en la fabrica.

‘ FASE ‘ 4 ‘Tempteig amb regla,

nivell i plomada, rectificant la seva posicié mitjancant copejament.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1 | Desplom.

1 cada 10 m2 de mur i
no menys de 1 per
planta

= Desplom superior a 2 cm en una planta.

ECS0O50 Cornisa pit de colom de pedra Santanyi

comercial llaurada, de 45 cm 3,60 m

d'amplada i 4+22 cm d'altura, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel, i rejuntat entre peces i de les unions amb els
murs amb morter de junts cimentds millorat, tipus CG2 W A, amb absorcio
d'aigua reduida i resisténcia elevada a I'abrasid, color blanc.

‘ FASE ‘ 1 ‘Estesa de la capa de morter.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Capa de morter.

1 cada 10 m

= Abséncia de morter abans de la col-locacié
de la cornisa.

| FASE | 2 | Anivellacio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1 | Anivellacio.

1 cada 10 m

= Manca d'anivellaci6.
= Anivellacié incorrecta.
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EHVO020 Ceércol de recolzament de forjat de formigdé armat, realitzat amb formigdé 2,69 m3
HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg/m3; muntatge i

desmuntatge del

sistema d'encofrat continu amb puntals,

sotaponts

metal-lics i superficie encofrant de fusta tractada reforcada amb barnilles i

perfils. Inclus filferro de lligar i separadors.

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Distancia vertical entre els
tracos de nivell de dues
plantes consecutives.

1 cada 250 m= de
planta

" Fora de les tolerancies entre eixos reals i de
replanteig.

1.2

Diferéncia entre tragos de
nivell de la mateixa planta.

1 cada 250 m2 de
planta

= Fora de les tolerancies entre eixos reals i de
replanteig.

1.3

Replanteig d'eixos.

1 cada 250 m2 de
planta

= Fora de les tolerancies entre eixos reals i de
replanteig.

‘ FASE ‘ 2 ‘Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Planitud dels taulers.

1 cada 250 m= de
planta

= Variacions superiors a £5 mm/m.

2.2

Resisténcia i rigidesa.

1 cada 250 m= de
planta

=" Manca de rigidesa i resisténcia per suportar
sense  assentaments ni deformacions
perjudicials les accions produides pel
formigonat de la peca.

planta

2.3 | Neteja. 1 cada 250 m=2 de =" Preséncia de restes en les superficies
planta interiors de I'encofrat.
2.4 | Estanquitat. 1 cada 250 m2 de =" Manca d'estanquitat per a impedir péerdues

apreciables de beurada, donat la manera de
compactacio previst.

2.5

Disposicio6 i caracteristiques
del sistema d'apuntalament.

1 cada 250 m2 de
planta

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locaci(’) de les armadures amb separadors

homologats.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Disposici6 de les armadures.

1 cada 250 m= de

= Diferencies respecte a les especificacions de

planta projecte.
3.2 | Separaci6 entre armadures i |1 cada 250 m2 de = Diferencies respecte a les especificacions de
separacio entre céercols. planta projecte.

3.3

Disposici6 i longitud
d’empalmaments,
solapaments i ancoratges.

1 cada 250 m= de
planta

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

3.4

Separadors i recobriments.

1 cada 250 m2 de
planta

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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‘ FASE ‘ 4 ‘Abocament i compactacioé del formigo.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

formigo.

planta

4.1 |Neteja i regat de les 1 cada 250 m2 de = Existencia de restes o elements adherits a la
superficies abans de planta superficie encofrant que puguin afectar a les
I'abocament del formigo. caracteristiques del formigo.

4.2 | Condicions d'abocament del 1 cada 250 m2 de = Consistencia de la pasterada en el moment

de la descarrega distinta de Il'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.

= Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substancia nociva no prevista en el
projecte.

‘ FASE ‘ 5 ‘Curat del formig6o.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

5.1 | Métode aplicat, temps de 1 cada 250 m=2 de = Diferéncies respecte a les especificacions de
curat i proteccio de planta projecte.
superficies.

‘ FASE ‘ 6 ‘Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

6.1 | Periode minim de 1 per fase de = Diferencies respecte a les especificacions de
desmuntatge del sistema formigonat projecte.
d'encofrat en funcié de l'edat,
resisténcia i condicions
d'endurit.

6.2 | Aspecte superficial del 1 cada 250 m2 de " Preséncia a la seva superficie de fissures o
formigo endurit. planta barraques amb aflorament d'arids o

armadures.
6.3 | Fletxes i contrafletxes. 1 cada 250 m2 de = Fora dels marges de tolerancia especificats
planta en el projecte.

FBYO10b Enva multiple (12,5+12,5+12,5+90+12,5+12,5+12,5)/400 (90) LM - (1 91,86 m=
hidrofugat + 1 hidrofugat + 1 hidrofugat + 1 normal + 1 normal + 1
normal), amb plaques de guix laminat, sobre banda acustica, format per

una estructura simple, amb disposicid reforcada "H"

dels muntants;

aillament acustic mitjangant panell semirigid de llana mineral, espessor 65

mm, en I'anima; 165 mm de gruix total.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteig i tracat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Replanteig i gruix.

1 cada 50 m2

® Variacions superiors a =20 mm.

1.2

Zones de pas i buits.

1 per buit

= Variacions superiors a =20 mm.
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FASE 2 .
seient.

Col-locaci6 de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1 |Ancoratges de canals.

1 cada 50 m2

= Separaci6 superior a 60 cm.

= Menys de 2 ancoratges.

" Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.

= Distancia de l'ancoratge d'inici i final del
canal a I'extrem del perfil superior a 5 cm.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié de banda

d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Ancoratges de canals.

1 cada 50 m=2

= Separacio superior a 60 cm.

= Menys de 2 ancoratges.

= Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.

= Distancia de l'ancoratge d'inici i final del
canal a I'extrem del perfil superior a 5 cm.

‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locaci(’) i fixacié dels muntants sobre els elements horitzontals.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1 | Separacio entre muntants.

1 cada 50 m2

= Superior a 400 mm.

4.2 | Zones de pas i buits.

1 cada 50 m=2

® Inexisténcia de muntants de reforg.

‘ FASE ‘ 5 ‘ Fixaci6 de les plaques per al tancament d'una

de les cares de l'enva.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

5.1|Uni6 a altres envans.

1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

= Unié no solidaria.

5.2 | Trobada amb elements

estructurals verticals.

1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

" Trobada no solidaria.

5.3 | Planitud. 1 cada 50 m=2 ® Variacions superiors a =5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
= Variacions superiors a £20 mm en 10 m.
5.4 | Desplom de l'enva. 1 cada 50 m=2 = Desplom superior a 0,5 cm en una planta.

5.5 |Folganca entre les plaques i

el paviment.

1 cada 50 m=2

" Inferior a 1 cm.
= Superior a 1,5 cm.

5.6 | Acabament superior de 1 cada 50 m2 = No s'ha reomplert el junt.
I'enva.

5.7 | Disposicio6 de les plaques en |1 cada 50 m=2 =" Incompliment de les prescripcions del
els buits. fabricant.

5.8 | Caps dels cargols que 1 cada 50 m2 ® Existencia de fragments de cel-lulosa
subjecten les plaques. aixecats en excés, que dificultin el seu

correcte acabat.

5.9 | Separaci6 entre plaques

contigues.

1 cada 50 m2

= Superior a 0,3 cm.
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‘ FASE ‘ 6 ‘Col-locacié dels plafons de llana de roca entre els muntants. ‘

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

6.1

Gruix.

1 cada 50 m=2

" Inferior a 65 mm.

‘ FASE ‘ 7 ‘ Fixacio de les plaques per al tancament de la segona cara de I'enva. ‘

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
7.1 |Instal-lacions situades a 1 cada 50 m2 = No s'ha finalitzat la seva instal-lacio.
I'interior de I'enva.
7.2 |Uni6 a altres envans. 1 cada 10 trobades o ® Unid no solidaria.
cantonades i no menys
de 1 per planta
7.3 | Trobada amb elements 1 cada 10 trobades o = Trobada no solidaria.
estructurals verticals. cantonades i no menys
de 1 per planta
7.4 | Planitud. 1 cada 50 m=2 ® Variacions superiors a =5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
= Variacions superiors a £20 mm en 10 m.
7.5 |Desplom de I'enva. 1 cada 50 m2 = Desplom superior a 0,5 cm en una planta.
7.6 |Folganca entre les plaques i 1 cada 50 m2 = Inferior a 1 cm.
el paviment. = Superior a 1,5 cm.
7.7 | Acabament superior de 1 cada 50 m2 = No s'ha reomplert el junt.
I'enva.
7.8 | Disposicio de les plaques en |1 cada 50 m2 =" Incompliment de les prescripcions del
els buits. fabricant.
7.9 |Caps dels cargols que 1 cada 50 m2 m Existencia de fragments de cel-lulosa
subjecten les plaques. aixecats en excés, que dificultin el seu
correcte acabat.
7.10 | Separacio entre plagues 1 cada 50 m2 = Superior a 0,3 cm.
contigues.
FASE 8 Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes eléctrics i de pas d'instal-lacions,
i posterior perforacio de les plaques.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
8.1 | Perforacions. 1 cada 50 m2 = Coincidéncia en tots dos costats de I'enva.
®" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

‘ FASE ‘ 9 ‘Tractament de junts.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

9.1

Cinta de junts.

1 cada 50 m2

= Abséncia de cinta de junts.
= Falta de continuitat.

9.2

Arestes vives en les
cantonades de les plaques.

1 cada 50 m2

= Abséncia de tractament.
= Tractament inadequat per al
posterior.

revestiment

‘ FASE ‘ 10 ‘ Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes eléctrics i de pas d'instal-lacions.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

110.1

Subjeccié dels elements.

1 cada 50 m2

= Subjeccio insuficient.
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FDDO10 Barana de facana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor 21,05 m

compost de barana superior i inferior de platina de perfil massis d'acer
laminat en calent de 40x10 mm i muntants de llisté quadrat de perfil massis
d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separacié de 100 cm entre
si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de
llist6 quadrat de perfil massis d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb
una separacié de 10 cm i passamans de llisté quadrat de perfil massis d'acer
laminat en calent de 12x12 mm, fixat mitjancant ancoratge mecanic
d'expansio.

‘ FASE ‘ 1 ‘Aplomat i anivellacié.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Aplomat del conjunt. 1 per planta en cada = Desplom superior a 0,5 cm.
barana diferent
1.2 | Altura i obertures. 1 cada 15 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Resolucié de les unions al parament.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

2.1 |Unions cargolades. 1 per planta en cada = No s'han collat prou els cargols o femelles.
barana diferent

FDS010b Mampara divisoria, formada per placa laminada compacta d'alta pressié 0,84 m2
(HPL), de 1400x600x6 mm, acabat mat, color a escollir, i fixada amb pinces
de subjeccid.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig i marcat dels punts de fixacio.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Replanteig. 1 per mampara = Variacions superiors a =20 mm.
divisoria de balco

LCMO15 Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, d'obertura 1,00 U
cap a l'interior, de 1720x1600 mm, formada per una fulla oscil-lobatent i
una fulla practicable, fulla de 68x80 mm de seccid i marc de 68x80 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d*alumini anoditzat i revestiment
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié térmica del
marc de la seccid tipus Uh,m = 1,74 W/(m2K), amb classificacié a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificacio a
I'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificaci6 a la
resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjancant sistema d'envernissat translidcid; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i
obertura de microventilacié; amb bastiment de base.
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LCMO15b Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap 9,00 U
a l'interior, de 1720x2690 mm, formada per una fulla oscil-lobatent i una
fulla practicable, fulla de 68x80 mm de seccié i marc de 68x80 mm,
motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié térmica del
marc de la secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m2K), amb classificaciéo a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaciéo a
I'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificacio a la
resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjancant sistema d'envernissat transllcid; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i
obertura de microventilacié; amb bastiment de base.

LCMO15bbb Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap 1,00 U
a I'exterior, de 1770x2690 mm, formada per una fulla oscil-lobatent i una
fulla practicable, fulla de 68x80 mm de seccié i marc de 68x80 mm,
motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié térmica del
marc de la secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m2K), amb classificacié a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaciéo a
I'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificacio a la
resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjancant sistema d'envernissat translidcid; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i
obertura de microventilacié; amb bastiment de base.

LCMO15cb Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap 1,00 U
a lI'exterior de 2050x2690 mm, formada per una fulla oscil-lobatent i una
fulla practicable, fulla de 68x80 mm de seccié i marc de 68x80 mm,
motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié térmica del
marc de la secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m2K), amb classificacié a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaciéo a
I'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificacio a la
resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjancant sistema d'envernissat translicid; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i
obertura de microventilacié; amb bastiment de base.
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LCMO15d

Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, d'obertura 1,00 U

cap a l'interior, de 900x1100 mm, formada per una fulla oscil-lobatent,
fulla de 68x78 mm de seccid i marc de 68x78 mm, motllura classica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i
maxim de 32 mm; coeficient de transmissié térmica del marc de la seccio
tipus Uh,m = 1,74 W/(m=2K), amb classificacidé a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificacié a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificacidé a la resisténcia a la
forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema
d'envernissat opac; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjancant falleba
de palanca, manilla en colors estandard i obertura de microventilacio; amb
bastiment de base.

‘ FASE ‘ 1 ‘Fixacic') del bastiment al bastiment de base.

Verificacions

N° de controls Criteris de rebuig

1.1

Nombre de fixacions laterals.

1 cada 25 unitats

" Inferior a 2 en cada lateral.

1.2

Segellat.

1 cada 10 unitats

= Discontinuitat en el junt de segellat del
rebut de la fusteria a obra.

1.3

Aplomat de la fusteria.

1 cada 10 unitats

= Desplom superior a 0,4 cm/m.

1.4

Enrasat de la fusteria.

1 cada 10 unitats de
fusteria

= Variacions superiors a =2 mm.

1.5

Rebut de les patilles.

1 cada 10 unitats

=" Manca d'encastament.
= Deficient omplert dels buits del parament
amb morter.

‘ FASE ‘ 2 ‘Segellat del junt exterior entre bastiment i obra.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Segellat.

1 cada 25 unitats

= Discontinuitat o buits en el segellat.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicacio

NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera

LPMO10 Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler de 3,00 U
fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi

pais de 100x45 mm; galzes massissos, de pi melis de 100x30 mm; tapajunts
massissos, de pi melis de 90x15 mm en ambdues cares. Inclds frontisses,
ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de ferro forjat,

serie mitja; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locaci(’) dels ferraments de penjar.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Nombre de pomel-les o
frontisses.

1 cada 10 unitats

= Menys de 3.

1.2

Col-locaci6 de ferramentes.

1 cada 10 unitats

" Fixacio deficient.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié de la fulla.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1 |Folganca entre la fulla i el
bastiment.

1 cada 10 unitats

= Superior a 0,3 cm.

2.2 |Folganca entre la fulla i el

1 cada 10 unitats

= Separacio variable en el recorregut de la

paviment. fulla.
2.3 |Unions dels tapajunts a les 1 cada 10 unitats = | es peces no han estat tallades a 45°.
cantonades.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locaci(’) dels ferraments de tancament.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Tipus de ferramentes i
col-locaci6é de les mateixes.

1 cada 10 unitats

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locacié i segellat del vidre.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1 | Col-locaci6 de la silicona.

1 cada 50
envidriaments i no
menys de 1 per planta

= Existencia de discontinuitats o esquerdes.
= Falta d'adheréncia amb els elements de
I'envidriament.

‘FASE‘ 5 ‘Ajustament final.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

5.1 | Horitzontalitat.

1 cada 10 unitats

= Variacions superiors a £1 mm/m.

5.2 | Aplomat i anivellacié.

1 cada 10 unitats

® Variacions superiors a =3 mm.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de portes.

Normativa d'aplicacio

NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LPMO10bb Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 210x82,5x4 cm, amb tauler 1,00 U
de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de
pi pais de 90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts
massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclus frontisses,
ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de ferro forjat,
seérie basica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets i finestré

25x25.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locaci(’) dels ferraments de penjar.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 |Nombre de pomel-les o
frontisses.

1 cada 10 unitats

= Menys de 3.

1.2 | Col-locaci6é de ferramentes.

1 cada 10 unitats

" Fixacio deficient.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié de les fulles.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 |Folganca entre la fulla i el 1 cada 10 unitats = Superior a 0,3 cm.
bastiment.

2.2 |Folganca entre la fulla i el 1 cada 10 unitats = Separacio variable en el recorregut de la
paviment. fulla.

2.3 |Unions dels tapajunts a les 1 cada 10 unitats = | es peces no han estat tallades a 45°.
cantonades.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locaci(’) dels ferraments de tancament.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Tipus de ferramentes i 1 cada 10 unitats
col-locacio de les mateixes.

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locacié i segellat del vidre.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

4.1 | Col-locaci6 de la silicona. 1 cada 50
envidriaments i no
menys de 1 per planta

= Existencia de discontinuitats o esquerdes.
= Falta d'adheréncia amb els elements de
I'envidriament.

‘FASE‘ 5 ‘Ajustament final.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
5.1 | Horitzontalitat. 1 cada 10 unitats = Variacions superiors a £1 mm/m.
5.2 | Aplomat i anivellacié. 1 cada 10 unitats ® Variacions superiors a £3 mm.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de portes.

Normativa d'aplicaci6 NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LPMO21 Porta interior corredissa per a armadura metal-lica, cega, d'una fulla de 1,00 U
210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb iroko, envernissada en taller;
bastiment de base de pi pais de 100x45 mm; galzes massissos, d'iroko de
100x20 mm; tapajunts massissos, d'iroko de 70x11 mm en ambdues cares.

Inclds ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament

d'alumini, série basica.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locacié dels ferraments de penjar.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

‘ 1.1 |Col-locaci6é de ferramentes. 1 cada 10 unitats

= Fixaci6 deficient.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié de la fulla.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 |Folganca entre la fulla i el 1 cada 10 unitats = Separacio variable en el recorregut de la
paviment. fulla.

2.2 |Unions dels tapajunts a les 1 cada 10 unitats = | es peces no han estat tallades a 45°.
cantonades.
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‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié dels ferraments de tancament.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Tipus de ferramentes i

col-locaci6 de les mateixes.

1 cada 10 unitats

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘FASE‘ 4 ‘Ajustament final.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Horitzontalitat.

1 cada 10 unitats

= Variacions superiors a £1 mm/m.

4.2

Aplomat i anivellaci6.

1 cada 10 unitats

= Variacions superiors a £3 mm.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de portes.

Normativa d'aplicacio

NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LFAO10 Porta tallafocs d'acer

galvanitzat homologada, EI2 45-C5, d'una fulla, 1,00 U

1000x2000 mm de Illum i altura de pas, acabat lacat en color blanc, amb
tancaportes per a Us freqlent, barra antipanic, tapa cega per a la cara exterior.

‘ FASE ‘ 1 ‘Marcat de punts de fixaci6 i aplomat del cércol.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Aplomat i anivellacié del 1 cada 5 unitats ® Variacions superiors a £2 mm.
bastiment.

1.2 |Nombre de punts de fixaci6é a |1 cada 5 unitats = Inferior a 3.
cada lateral.

‘ FASE ‘ 2 ‘Fixacié del cercol al parament.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Fixacio.

1 cada 5 unitats

" Fixacio deficient.

‘ FASE ‘ 3 ‘Segellat de junts perimetrals.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Segellat.

1 cada 5 unitats

= Discontinuitat o buits en el segellat.

‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locaci(’) de la fulla.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Folganca entre la fulla i el
paviment.

1 cada 5 unitats

" Inferior a 0,2 cm.
= Superior a 0,4 cm.

4.2

Folganca entre la fulla i el
bastiment.

1 cada 5 unitats

= Superior a 0,4 cm.

‘ FASE ‘ 5 ‘Col-locacié de ferram

ents de tancament i accessoris.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

51

Tipus de ferramentes i
col-locaci6 de les mateixes.

1 cada 5 unitats

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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LVvCO10

LVvVCO020c

LvCO20d

Doble envidriament estandard, 4/6/4, conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor
de 4 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superficie menor de 2 m2; 14
mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjancant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintética
incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de
superficie menor de 2 m=2.

Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", 4/6/4, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm,
cambra d’aire deshidratada amb perfil separador d*alumini i doble segellat
perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, per
a fulles de vidre de superficie menor de 2 m2; 14 mm de gruix total, fixat
sobre fusteria amb sola mitjancant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superficie
menor de 2 m=2.

Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACUSTICO Y
SOLAR", 4/6/4, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm,
cambra d’aire deshidratada amb perfil separador d*alumini i doble segellat
perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, per
a fulles de vidre de superficie entre 2 i 3 m2; 14 mm de gruix total, fixat
sobre fusteria amb sola mitjancant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superficie entre
2i3 m=2

0,99 m2

2,75 m=2

51,92 m=2

| FASE | 1

‘Col-locaci(’), calcat, muntatge i ajustament en la fusteria.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 | Col-locacio6 de falques. 1 cada 50 = Abséncia de alguna falca.

envidriaments i no = Col-locacié incorrecta.

projecte.

menys de 1 per planta |= Diferéncies respecte a les especificacions de

| FASE | 2

‘ Segellat final d'estanquitat.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 | Col-locacio de la silicona. 1 cada 50 = Existencia de discontinuitats o esq

envidriaments i no = Falta d'adheréncia amb els ele
menys de 1 per planta I'envidriament.

uerdes.
ments de

HRNO20b Acabat de balcé en marbre gris mallorca, en peces de 750 a 1000 mm de 11,19 m

longitud, 26 a 35 cm d'amplada i 45 mm de gruix, amb gotero, cara i cantell
recte, acabat polit i grava adherida a la superficie en la seva cara inferior;
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10; i
rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter
de juntes especial per a pedra natural.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locaci(’) de regles i plomades subjectes al mur.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Existéncia de regles 1 en general = Desviacions en aploms i alineacions de
aplomades. regles.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié, aplomat, anivellacio i alineacio.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
‘ 2.1 | Anivellacio. 1 per balco = Variacions superiors a £2 mm/m.
‘ FASE ‘ 3 ‘ Rejuntat i neteja.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
‘3.1 Rejuntat. 1 per balco = Discontinuitat o buits en el rejuntat.

HRNO70b Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera de marbre Gris Mallorca, 12,96 m
en peces de 1500 a 2000 mm de longitud, de 330 a 350 mm d'amplada i 45
mm de gruix, amb goterd, cara i cantell recte polit, amb banda antilliscant i
grava adherida a la superficie en la seva cara inferior, encastat en els
brancals, cobrint el gradé d'accés en la porta d'entrada o balcé d'un edifici;

rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10;

rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes

especial per a pedra natural.

| FASE | 1

‘Col-locaci(’), aplomat, anivellaci6 i alineacio.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

‘ 1.1 |Pendent. 1 en general = Inferior a 10°.

HYAO10b

HYAO10c

HYAO10d

Repercussid per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta execucio
de I'instal-laci6 electrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de proteccidé, linia general
d'alimentacio, centralitzaci6 de comptadors, derivacions individuals i
xarxa de distribucid interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material auxiliar
per a la correcta execucio6 dels treballs.

Repercussié per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta execucio
de l'instal-lacié de fontaneria formada per: connexié de servei, tub
d'alimentacio, bateria de comptadors, grup de pressio, diposit, muntants,
instal-laci6é interior, qualsevol altre element component de l'instal-lacio,
accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat baix, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclids material auxiliar
per a la correcta execucio dels treballs.

Repercussid per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta execucio
de l'instal-lacio de llums de paret i lluminaries per a il-luminacio, amb un
grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta execucio
dels treballs.

100,00 m=2

100,00 m2

100,00 m=2

| FASE | 1

‘Segellat de forats i buits de pas d'instal-lacions.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

" Falta d'adheréncia.

1.1 | Segellat. 1 en general = Existencia de discontinuitats o esquerdes.
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HECO20b Rebut de bastiment de base de fusta a mur existent, amb patilles 13,00 U
d'ancoratge, amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5,
durante l'execucié de l'enva i abans de col-locar el paviment, per fixar
posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior de més de 4

HEDO10

HEDO20bb

m=2 de superficie.

Rebut de fusteria d'alumini, acer o PVC, amb patilles d'ancoratge, de fins a

6,00 U

2 m2 de superficie, amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug,

M-5.

Rebut de persiana mallorquina amb patilles d'ancoratge adaptades al 12,00 U

tancament SATE, d'entre 4 i 6 m2 de superficie, amb morter de ciment,

industrial, amb additiu hidrofug, M-5.

‘ FASE ‘ 1 ‘Anivellacié i aplomat.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Rebut de les patilles
d'ancoratge.

1 cada 10 unitats

=" Manca d'encastament.
= Deficient omplert dels buits del parament
amb morter.

1.2

Nombre de fixacions laterals.

1 cada 25 unitats

" Inferior a 2 en cada lateral.

IEPO10 Xarxa de connexio a terra per a estructura de formigo de I'edifici amb 90 m de 1,00 U

conductor de coure nu de 35 mm=2 i 2 piques.

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Tracat de la linia i punts de
posada a terra.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Connexionat de I'electrode i la linia d'enllag.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Fixaci6 del born.

1 per connexio

= Subjeccid insuficient.

2.2

Tipus i secci6 del conductor.

1 per connexio

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.3

Connexions i terminals.

1 per connexio

® Subjecci6 insuficient.
= Discontinuitat en la connexio.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Muntatge del punt de posta a terra.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Connexi6 del punt de posada
a terra.

1 per connexio

= Subjeccid insuficient.
= Discontinuitat en la connexio.

3.2 |Nombre de piques i separaci6 |1 per punt = Diferencies respecte a les especificacions de
entre elles. projecte.
3.3 | Accessibilitat. 1 per punt = Dificilment accessible.

‘ FASE ‘ 4 ‘Tra(;at de la linia prin

cipal de terra.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1 | Tipus i secci6 del conductor. |1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
4.2 | Connexio. 1 per unitat = Subjeccid insuficient.

= Discontinuitat en la connexio.
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‘FASE‘ 5 ‘Subjeccié.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

‘ 5.1 | Fixacio.

1 per unitat

" |nsuficient.

‘ FASE ‘ 6 ‘Tragat de derivacions de terra.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

6.1 | Tipus i secci6 del conductor.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 7 ‘Connexionat de les derivacions.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

7.1 | Connexio.

1 per connexio

= Subjeccid insuficient.
= Discontinuitat en la connexio.

‘ FASE ‘ 8 ‘Conexié a massa de la xarxa.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

8.1 | Connexio.

1 per connexio

® Subjecci6 insuficient.
= Discontinuitat en la connexio.

PROVES DE SERVEI

Prova de mesura de la resisténcia de posada a terra.

Normativa d'aplicacio

GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas

IEPO21

Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud.

1,00U

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Situaci6.

1 per unitat

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Clavat de la pica.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

‘ 2.1 | Fixacio.

1 per pica

" |nsuficient.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié de l'arqueta de registre.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Situacio.

1 per peric6

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 | Accessibilitat.

1 per peric6

= Dificilment accessible.

‘ FASE ‘ 4 ‘Connexic') de I'eléctrode amb la linia d'enllag.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

4.1 | Connexi6 del cable.

1 per pica

= Manca de subjecci6 o de continuitat.
= Abséncia del dispositiu adequat.

4.2 | Tipus i seccio del conductor.

1 per conductor

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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‘ FASE ‘ 5 ‘Conexié a la xarxa de terra.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

‘ 5.1 | Pont de comprovacio.

1 per unitat

= Connexi6 defectuosa a la xarxa de terra.

PROVES DE SERVEI

Prova de mesura de la resisténcia de posada a terra.

Normativa d'aplicacio

GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas

IECO10 Caixa de proteccié i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 1,00 U
comptador monofasic, instal-lada en l'interior de fornicula mural, en local.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Situacio. 1 per unitat = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Dimensions de la fornicula. 1 per unitat = |nsuficients.

d'entrada i sortida.

1.3 |Situaci6 de les canalitzacions

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

1.4 |Nombre i situaci6 de les
fixacions.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 2 |Fixacio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

‘2.1 Punts de fixacio.

1 per unitat

= Subjeccid insuficient.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locaci(’) de tubs i peces especials.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Conductors d'entrada i de
sortida.

1 per unitat

= Tipus incorrecte o disposicié inadequada.

‘FASE‘ 4 ‘Connexionat.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

‘4.1 Connexi6 dels cables.

1 per unitat

= Manca de subjecci6 o de continuitat.

IEDO10

Previsi6 pas de tub PVC corrugat de 40 mm de diametre.

156,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig i tracat de la rasa.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Tracat de la rasa. 1 per rasa = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Dimensions de la rasa. 1 per rasa = Insuficients.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Execuci6 del llit de sorra per a seient del tub.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1 | Gruix, caracteristiques i
planitud.

1 cada 5 derivacions

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié del tub en la rasa.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Tipus de tub. 1 cada 5 derivacions = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 | Diametre. 1 cada 5 derivacions = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

3.3 | Situacio. 1 cada 5 derivacions = Profunditat inferior a 60 cm.

" No s'ha col-locat per sobre de qualsevol
canalitzaci6é destinada a la conducci6 d'aigua
o de gas.

‘ FASE ‘ 4 ‘Estesa de cables.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

Secci6 dels conductors.

1 cada 5 derivacions

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

Colors utilitzats.

1 cada 5 derivacions

= No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

‘FASE‘ 5 ‘Connexionat.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

5.1

Connexi6 dels cables.

1 per planta

= Manca de subjecci6é o de continuitat.

‘ FASE ‘ 6 ‘Execucié del reblert envoltant.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

6.1

Caracteristiques, dimensions,
i compactat.

1 cada 5 derivacions

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

IEIO50b Xarxa eléctrica de distribucié interior en local d'is comuU per comunitat de 1,00 U
propietaris de 200 m2 de superficie construida, amb circuits interiors amb
cablejat sota tub protector de PVC flexible i mecanismes gamma mitja (tecla o

tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc).

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig i tracat de conductes.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

instal-lacions.

1.1 | Situacio. 1 per tub " No s'ha col-locat per sobre de qualsevol
canalitzaci6é destinada a la conducci6 d'aigua
o de gas.

1.2 | Tracat de les regates. 1 per tub = Dimensions insuficients.

1.3 | Distancia a altres elements i |1 per local = Diferencies respecte a les especificacions de

projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié i fixacio dels tubs.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

constructius.

2.1 | Identificaci6 dels circuits. 1 per tub = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.2 |Tipus de tub protector. 1 per tub = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 | Diametres. 1 per tub = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.4 | Passos a través d'elements 1 per pas = Discontinuitat o abséncia d'elements

flexibles en el pas.
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‘ FASE ‘ 3 ‘Estesa i connexionat de cables.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Identificaci6 dels conductors. |1 per tub

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 | Seccions.

1 per conductor

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

3.3 | Connexio dels cables. 1 per local

= Manca de subjecci6 o de continuitat.

3.4 | Colors utilitzats. 1 per local

= No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locaci(’) de mecanismes.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

4.1 |Nombre, tipus i situacio.

1 per mecanisme

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

4.2 | Connexions.

1 per mecanisme

® | liurament de cables insuficient.
= Collament de borns insuficient.

4.3 | Fixacio a obra.

1 per mecanisme

" |nsuficient.

IEI120 Quadre electric de 14 moduls de serveis generals (enllumenat) protegit per 1 1,00 U
disjuntor principal monofasic de 45 A compost de: 1 minuter, 1 interruptor
magnetotermic de 16 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 A (2P) i d'un

col-lector de terra.

‘ FASE ‘ 1 ‘Muntatge dels components.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Situacio, fixacio i connexions. |1 per element

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Identificacié i connexionat de cables.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1 |Connexions. 1 per unitat

® Insuficients per al nombre de cables que
escometen a la caixa.

IFCO90 Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal 1,5 1,00 U
m3/h, diametre 1/2", temperatura maxima 30°C, pressio maxima 16 bar, apte
per a aigues molt dures, amb tapa, racords de connexio i precinte.

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 |Volums de proteccio i 1 per unitat = No s'han respectat.
prohibicié respecte a altres
instal-lacions o elements.
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IFIO0O5b Canonada per instal-lacié interior de fontaneria, encastada en la paret, 56,50 m
formada per tub de polietilée reticulat (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diametre

exterior, PN=6 atm.

| FASE | 1 |Replanteig i tracat.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Dimensions i tracgat. 1 cada 10 m = El tracat no s'ha realitzat exclusivament
amb trams horitzontals i verticals.
=" Lla canonada no s'ha col-locat per sota de
qualsevol canalitzaci6 o element que
contingui dispositius eléctrics o electronics,
aixi com de qualsevol xarxa de
telecomunicacions.
= Distancia inferior a 30 cm a altres
instal-lacions paral-leles.
®" |a canonada d'aigua calenta s'ha col-locat
per sota de la canonada d'aigua freda, en un
mateix planol vertical.
= Distancia entre canonades d'aigua freda i
d'aigua calenta inferior a 4 cm.
= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Alineacions. 1 cada 10 m = Desviacions superiors al 2%eo.
1.3 |Volums de proteccid i 1 cada 10 m = No s'han respectat.
prohibicié respecte a altres
instal-lacions o elements.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locaci(’) i fixacio de tub i accessoris.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

2.1 |Diametres i materials. 1cadal0m = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

2.2 |Nombre i tipus de suports. 1cadal0m ®" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.3 | Separacio entre suports. 1 cada 10 m =" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.4 | Unions i junts. 1 cada 10 m = Falta de resisténcia a la traccio.

2.5 | Fixacio. 1 cada 10 m = Abséncia de dispositius que permetin la
lliure dilatacio.

PROVES DE SERVEI

Prova de resistencia mecanica i estanquitat.

Normativa d'aplicaci6 = CTE. DB-HS Salubridad

consumo humano

= UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacién en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria destinada al
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IFIO09 Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 374" de diametre, amb 2,00 U
dos derivacions de 16 mm de diametre.

IFI0O09b Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 374" de diametre, amb 1,00 U
tres derivacions de 16 mm de diametre.

IFIO09c Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 374" de diametre, amb 1,00 U
quatre derivacions de 16 mm de diametre.

‘ FASE ‘ 1 ‘Connexionat de canonades.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
1.1 |Unions i junts. 1 per unitat = Falta de resisténcia a la traccio.
1.2 | Diametres i materials. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

IFIO10 |Instal-lacidé interior de fontaneria per bany petit amb dotacié per: vater, 2,00 U
lavabo senzill, realitzada amb polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta.

IF1I010bb Instal-lacio interior de fontaneria per cambra de bany amb dotacio per: vater, 1,00 U
urinaris i lavabo, realitzada amb polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta.

IFI010bc Instal-laci6 interior de fontaneria per cambra de bany amb dotaci6 per: vater 1,00 U
doble i lavabo, realitzada amb polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteig del recorregut de les canonades i de la situacio de les claus.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 |Dimensions i tracat. 1 per unitat = E| tracat no s'ha realitzat exclusivament
amb trams horitzontals i verticals.

®" la canonada no s'ha col-locat per sota de
qualsevol canalitzaci6 o element que
contingui dispositius eléctrics o electronics,
aixi com de qualsevol xarxa de
telecomunicacions.

= Distancia inferior a 30 cm a altres
instal-lacions paral-leles.

=" |a canonada d'aigua calenta s'ha col-locat
per sota de la canonada d'aigua freda, en un
mateix planol vertical.

= Distancia entre canonades d'aigua freda i
d'aigua calenta inferior a 4 cm.

= Diferencies respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 |Volums de proteccio i 1 per unitat = No s'han respectat.
prohibicié respecte a altres
instal-lacions o elements.
1.3 | Alineacions. 1 per unitat = Desviacions superiors al 2%eo.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié i fixacidé de canonades i claus.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 | Diametres i materials. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.2 |Nombre i tipus de suports. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 | Separacio entre suports. 1 per unitat =" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.4 |Unions i junts. 1 per unitat ® Falta de resistencia a la traccio.

= Unions defectuoses o0 sense element

d'estanquitat.

PROVES DE SERVEI

Prova de resisténcia mecanica i estanquitat.

Normativa d'aplicacio = CTE. DB-HS Salubridad

consumo humano

= UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al

IFWO010 Valvula d'esfera de llautdé niquelat per roscar de 1". 9,00 U

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 |Situaci6. 1 cada 10 unitats

= Variacions superiors a £30 mm.
= Dificilment accessible.

‘ FASE ‘ 2 ‘Connexié de la valvula als tubs.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 | Unions. 1 cada 10 unitats " Unions defectuoses o0 sense element
d'estanquitat.
IFW020 Filtre retenidor de residus de llauté, amb rosca de 1". 1,00U

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 |Situacio. 1 cada 10 unitats

= Variacions superiors a £30 mm.
= Dificilment accessible.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locaci(’) i fixacio del filtre a la canonada.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1 |Unions. 1 cada 10 unitats

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

= Unions roscades sense element
d'estanquitat.
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IFWO030 Aixeta de comprovacio de llautd, de 1/2". 1,00U
IFWO030b Aixeta de llautd, de 1/2" de diametre. 2,00 U

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig. ‘

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
‘ 1.1 |Situaci6. 1 cada 10 unitats = Dificilment accessible.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié de l'aixeta. ‘

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1 |Unions. 1 cada 10 unitats = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
= Unions roscades sense element
d'estanquitat.

IFWO060 Valvula limitadora de pressié de llautd, de 1/2" DN 15 mm de diametre, 1,00 U
pressié maxima d'entrada de 15 bar.

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1 | Situacio. 1 cada 10 unitats = Variacions superiors a £30 mm.
= Dificilment accessible.

‘FASE‘ 2 ‘Connexionat.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 |Unions. 1 cada 10 unitats = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
= Unions roscades sense element
d'estanquitat.

111150cb LACIO O EQUIV Subministrament i instal-lacié de lluminaria d'interior de 8,00 U
suspensié LACIO o equivalent,843A-GO5X1A-01, de diametre 450 mm
alcada 170mm per penjar 1mO. Inclds lampades.

111150db SPLAT O EQUIV. Subministrament i instal-lacié de lluminaria quadrada de 19,00 U
600x600x60 mm, SPLAT o equivalent 804A-L31R2B-01 per a lluminaria LED
SMD de 42 W, amb cos de lluminaria format per perfils d'alumini extrudit
suspesa fins 2m

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig. ‘

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

‘ 1.1 Situacio. 1 cada 10 unitats ® Variacions superiors a £20 mm.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament. ‘

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 | Fixacio. 1 cada 10 unitats " Fixacio deficient.
2.2 | Connexions de cables. 1 cada 10 unitats " Connexions defectuoses a la xarxa

d'alimentacio eléctrica.
= Connexions defectuoses a la linia de terra.

2.3 |Nombre de lampades. 1 cada 10 unitats = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
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10A020

10X010

Subministrament i instal-lacié en superficie en zones comuns de lluminaria 6,00 U
d'emergéencia, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminés 155 lumens,
carcassa de 245x110x58 mm, classe |1, 1P42, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentacié a 230 V, temps de carrega 24 h.

Inclds accessoris i elements de fixacio.

Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié 3,00 U
incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb

manometre i manega amb filtre difusor. Inclis suport i accessoris de
muntatge.
‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig.
Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio de les lluminaries. 1 per garatge ® Inexisténcia d'una lluminaria en cada porta
de sortida i en cada posicié en la qual sigui
necessari destacar un perill potencial o
I'emplacament d'un equip de seguretat.
1.2 | Altura de les lluminaries. 1 per unitat = Inferior a 2 m sobre el nivell del terra.

IPEO1Ob Sistema extern de proteccié enfront el llamp, format per parallamps tipus 1,00 U

Franklin, amb semiangle de proteccié de 45° per a un nivell de protecci6é 3
segons DB SUA Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat (CTE), col-locat en paret
0 estructura sobre antena telescopica d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de
longitud, 2" de diametre en la base i 1 1/2" de diametre en punta. Inclis
suports, peces especials, platina conductora d'acer galvanitzat, vies
d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts, peca d'adaptacio
capcal-pal i acoblament capcal-pal-conductor, de llautd, per a pal de 1 1/2" i
baixant interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de protecci6é de la
baixada i presa de terra amb platina conductora de coure estanyat.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteig.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio del parallamps i del |1 per unitat = Radio de cobertura insuficient.
pal.
‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locaci(’) de l'asta.
Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 |Distancia entre el pal i les 1 per unitat = Inferior a 1,5 vegades la longitud del pal.
linies electriques.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Execucié de la connexi6 a terra.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

3.1 |Linies de terra i 1 per unitat ® Profunditat o secci6 inadequades.
canalitzacions. = Abséncia de protecci6.
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‘ FASE ‘ 4 ‘ Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Fixacio al parament.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

4.2

Fixacions i connexions.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

4.3

Unio entre el pal i el cap de
captacio.

1 per unitat

= Abséncia de peca d'adaptacio.

4.4

Fixacio6 i distancia entre els
ancoratges de la xarxa
conductora.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

4.5

Connexio.

1 per unitat

= Connexi6 defectuosa.

PROVES DE SERVEI

Prova de resisténcia eléctrica.

Normativa d'aplicacié

NTE-IPP. Instalaciones de protecciéon: Pararrayos

ISBO20b Tub baixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta freqiéncia, 43,00 m
de @ 100 mm, espessor 0,65 mm, per a recollida d'aigues, formada per

peces preformades, amb sistema d'unidé mitjancant esbocardat, col-locades

amb suports especials col-locats cada 50 cm, instal-lada a I'exterior de

I'edifici. Inclis connexions, colzes i peces especials.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteig del recorregut del baixant i de la situaci6 dels elements de subjeccio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

subjeccib.

1.1 | Situacié del baixant. 1cadal0m = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Dimensions, aplomat i tracat. |1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3 |Volums de proteccid i 1 cada 10 m = No s'han respectat.
prohibicié respecte a altres
instal-lacions o elements.
1.4 | Situacio dels elements de 1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
subjeccib. projecte.
1.5 | Separaci6 entre elements de |1 cada 10 m = Superior a 150 cm.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Presentaci6é en sec dels tubs.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Nombre, tipus i dimensions.

1 cada 10 m

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Fixaci6 del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Disposici6, tipus i nombre.

1 cada 10 m

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

‘ FASE ‘ 4 ‘ Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
4.1 | Peces d'acabament. 1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
4.2 | Desplom. 1 cada 10 m = Superior al 1%.
4.3 |Neteja de les unions entre 1cadal0m = Existencia de restes de bruticia.
peces.
4.4 | Junts entre peces. 1 per junt = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
= Col-locaci¢ irregular.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicaci6 CTE. DB-HS Salubridad

ISCO10b Canal6 circular de zinctitani, natural, de desenvolupament 333 mm, 0,65 50,00 m
mm de gruix i retallada de bordé.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteig del recorregut del canal6 i de la situacié dels elements de subjeccid.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio. 1 cada 20 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Longitud del tram. 1 cada 20 m = Superior a 10 m.
1.3 | Distancia entre baixants. 1 cada 20 m = Superior a 20 m.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Fixacio del material auxiliar per a muntatge i subjeccio6 a I'obra. ‘

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
‘2.1 Distancia entre abragadores. |1 cada 20 m = Superior a 50 cm.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament. ‘

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
3.1 |Pendents. 1cada20 m = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
3.2 | Cavalcament. 1 cada 20 m ®" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.
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ISD020 Xarxa interior d'evacuacié insonoritzada i amb resisténcia al foc, per bany 2,00 U
petit amb dotacio per: vater, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, seérie

I1ISDO20b

1ISD020c

B, multicapa per la xarxa de desguassos.

Xarxa interior d'evacuacio insonoritzada i amb resisténcia al foc, per cambra 1,00 U

de bany amb dotaci6 per: 2 vaters, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC,
serie B, multicapa per la xarxa de desguassos.

Xarxa interior d'evacuacio insonoritzada i amb resisténcia al foc, per cambra 1,00 U

de bany amb dotacio6 per: vater, lavabo senzill, 2 urinaris, realitzada amb tub
de PVC, serie B, multicapa per la xarxa de desguassos.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteig del recorregut de la canonada i de la situacié dels elements de subjeccid.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

prohibicié respecte a altres
instal-lacions o elements.

1.1 | Situacio. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
= Coincidéncia amb zones massisses del
forjat.
1.2 |Volums de proteccio i 1 per unitat = No s'han respectat.

1.3 | Distancia de vaters a la 1 per unitat = Superior a l'especificat en el projecte.
baixant.

1.4 | Distancia a la caixa sifonica. |1 per unitat = Superior a 2,5 m.

1.5|Pendents. 1 per unitat = Inferiors a el 2%.

= Superiors a el 4%.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Presentacioé en sec dels tubs.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Nombre, tipus i dimensions.

1 per unitat

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Fixaci6 del material auxiliar per a muntatge i subjecci6 a I'obra.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

3.2

Disposici6, tipus i nombre de
brides o ganxos de subjecci6.
Pendents.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locaci(’) de la caixa sifonica.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

caixa sifonica.

4.1 | Anivellacio. 1 per caixa sifonica = No coincidéncia amb la rasant del paviment.
4.2 | Diametre. 1 per caixa sifonica = Inferior a 11 cm.
4.3 | Unié del prolongador amb la |1 per caixa sifonica = Manca d'estanquitat.

4.4

Fixacio al forjat.

1 per caixa sifonica

= Existencia de folganca.

4.5

Distancia de la caixa sifonica
al baixant.

1 per unitat

= Superior a 2 m.
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‘ FASE ‘ 5 ‘ Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

51

Tipus, situacioé i dimensio.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

52

Connexions.

1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié

| CTE. DB-HS Salubridad

QTT210b Coberta inclinada amb un pendent mitja del 30%, composta de: tauler de 280,60 m=2
fusta de pi de 30mm hidrofugada, sobre entramat estructural (no inclos
en aquest preu); barrera de vapor, aillament de poliestiré extruit de 20
cm de gruix, impermeabilitzacié amb lamina de polietilé d'alta densitat
revesita amb oxiasfalt de 4kg/m=2, capa de formigdé armat HA-30 de 4 cms
de gruix amb malla metaal.lica ME 20X20, 5-5 B500T, 6X2,20m i teula
arab agafda amb morter de ciment.

‘ FASE ‘ 1 ‘Fixacié de I'enllistonat a intervals regulars.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Llata del rafec.

1 cada 100 m2 i no
menys de 1 per faldé

" No té l'altura necessaria per mantenir el
pendent de les teules.

| FAS

E ‘ 2 ‘ Fixacié de les teules sobre els llistons amb cargols.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Col-locaci6 de les teules.

1 cada 100 m2i no
menys de 1 per faldé

" La separacio lliure de pas d'aigua entre
teules cobertores no esta compresa entre 3
i5cm.

2.2

Cavalcament de les teules.

1 cada 100 m2 i no
menys de 1 per faldé

= Inferior a 7 cm.
= Superior a 15 cm.

2.3

Col-locacioé de les peces de
crestallera.

1 cada 100 m2 i no
menys de 1 per faldé

= Cavalcament inferior a 15 cm.
= Cavalcament sobre l'tltima filada inferior a
5cm.

2.4

Aiguafons.

1 per aiguafons

"les teules no sobresurten 5
aproximadament, sobre |'aiguafons.

= Separacio entre les peces de la teulada dels
dos vessants inferior a 20 cm.

cm,

QUTO031 Carener realitzat amb teules ceramiques corbes mallorquines, rebudes amb 25,00 m
morter de ciment, industrial, M-5; per a coberta inclinada.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locacié de les teules amb morter.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Col-locacio de les peces de
carener.

1 cada 100 m2i no
menys de 1 per faldé

= Cavalcament sobre l'tltima filada inferior a
5cm.
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RAGO014 Alicatat amb rajola de Valéncia acabat llis, 20x20 cm, 8 €/m2, capacitat 81,10 m2
d'absorcié d'aigua E=10%b, grup BIlII, resisténcia al lliscament Rd<=15,
classe O, col-locat sobre una superficie suport de morter de ciment o
formigd, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentds d'Us exclusiu
per a interiors, Ci gris, sense junt (separacio entre 1,5 i 3 mm); cantoneres

de PVC.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacié de la superficie suport.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 |Planitud. 1 cada 30 m2 ® Variacions superiors a *2 mm, amidades
amb regla de 2 m.

1.2 | Neteja. 1 en general = Existéncia de restes de bruticia.

‘ FASE ‘ 2 ‘Replanteig de nivells i disposicio de rajoles.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

Disposici6 de les rajoles.

1 cada 30 m2

= Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié de mestres o regles.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1 | Anivellacio. 1 cada 30 m= = Manca d'anivellaci6.
= Anivellacioé incorrecta.
‘ FASE ‘ 4 ‘Preparacié i aplicacio de I'adhesiu.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1 | Temps atil de I'adhesiu. 1 cada 30 m2 ®" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

4.2 | Temps de repos de lI'adhesiu. |1 cada 30 m2 ®" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

‘ FASE ‘ 5 ‘Formacic') de juntes d

e moviment.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

Junts de particio i
perimetrals.

1 cada 30 m=2

® Gruix inferior a 0,5 cm.
® Falta de continuitat.

E ‘ 6 ‘Col-locaci(’) de les rajoles.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

Col-locacio de les rajoles.

1 cada 30 m2

= Preséncia de buits en I'adhesiu.

= Desviaci6 entre dues rajoles adjacents
superior a 1 mm.

= Manca d'alineacié en algun junt superior a
+2 mm, mesurada amb regla de 1 m.

Separacio6 entre rajoles.

1 cada 30 m=2

= Inferior a 0,15 cm.
= Superior a 0,3 cm.

E ‘ 7 ‘ Execucié de cantonades i racons.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

Cantonades.

1 cada 30 m2

= Abséncia de cantoneres.
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‘ FASE ‘ 8 ‘Rejuntat de rajoles.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

8.1

Neteja dels junts.

1 cada 30 m=2

= Existéncia de restes de bruticia.

8.2

Aplicacié del material de
rejuntat.

1 cada 30 m2

= No han transcorregut com a minim 24 hores
des de la col-locacio de les rajoles.

®" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

8.3

Continuitat en el rejuntat.

1 cada 30 m2

= Preséncia de barraques.

‘ FASE ‘ 9 ‘Acabat i neteja final.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

9.1 | Planitud. 1 cada 30 m2 ® Variacions superiors a 3 mm, amidades
amb regla de 2 m.
9.2 | Anivellaci6 entre rajoles. 1 cada 30 m2 ® Variacions superiors a £2 mm.

9.3

Alineacio dels junts de
col-locacio.

1 cada 30 m=2

® Variacions superiors a =2 mm, amidades
amb regla de 1 m.

9.4

Neteja.

1 en general

= Existéncia de restes de bruticia.

RITO20 Aplicaci6é manual de dues mans de pintura al temple, color blanc, acabat 484,48 m=2
mat, textura llisa, la primera ma diluida amb un maxim de 40%b d'aiguai la
seglent diluida amb un 15 a 20% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,23
kg/m=2 cada ma); sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de

més de 3 m d'altur

a.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic'), neteja i escatat previ del suport.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Estat del suport.

1 per estanca

= Existéncia de restes de bruticia.

1.2

Escatat.

1 per estanca

" Existencia de adheréncies o

imperfeccions.

petites

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacic') d'una ma de fons i una ma d'acabat.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

2.1 | Acabat. 1 per estanca = Existencia d'escorriment, clivelles, fissures,
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.

= Formaci6 de superficies brillants.
2.2 |Color de la pintura. 1 per estanca = Diferencies respecte a les especificacions de

projecte.

2.3

Rendiment de cada ma.

1 per estanca

= Inferior a 0,23 kg/m2.

RMBO20 Vernis sintétic, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superficie de 58,47 m2
fusteria de fusta, preparacié del suport, ma de fons protector, insecticida,

fungicida i termicida (rendiment: 0,24 I/m2) i dues mans d'acabat amb

vernis sintétic a porus tancat (rendiment: 0,067 I/m2 cada ma).

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic') i neteja de la superficie suport.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Estat del suport.

1 en general

= Existéncia de restes de bruticia.

1.2

Segellat de nusos.

1 en general

= No s'han segellat.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacic') de la ma de fons.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Rendiment.

1 en general

= Inferior a 0,24 I/m>=2.

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacic') successiva,

amb intervals d'assecat,

de les mans d'acabat.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Interval d'assecat entre les
mans d'acabat.

1 per interval

" Inferior a 24 hores.

3.2 | Acabat. 1 en general = Existencia d'escorriment, clivelles, fissures,
escrostonats, bosses o0 manca d'uniformitat.
3.3 | Rendiment. 1 en general = Inferior a 0,134 I/m>=2.

RNEO20 Aplicacié manual de dues mans d'esmalt sintétic d'assecat rapid, a base de 25,08 m=2

resines alquidiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,071 I/m=2
cada ma); previa aplicacidé d'una ma d'emprimacié sintética antioxidant
d'assecat rapid, a base de resines alquidiques, color gris, acabat mat
(rendiment: 0,111 I/m2), sobre barana exterior amb clavenda de barrots,
d'acer.

RNEO31b Aplicaci6 manual de dues mans d'esmalt de poliureta, color a definir,

acabat brillant, (rendiment: 0,714 I/m2 cada ma); prévia aplicacié d'una
ma d'emprimacié fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat
mat (rendiment: 0,05 I/m2), sobre tancament enrotllable d'acer

11,04 m=2

galvanitzat o metall no ferric, prévia preparacio del suport.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacié i neteja de la superficie suport.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Estat del suport.

1 en general

= Existéncia de restes de bruticia.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacié d'una ma d'

emprimacio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Rendiment.

1 en general

" Inferior a 0,111 I/m=2.

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacié de dues ma

ns d'acabat.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Acabat. 1 en general = Existéncia d'escorriment, clivelles, fissures,
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.2 |Rendiment de cada ma. 1 en general = Inferior a 0,071 I/m=2.

3.3

Interval d'assecat entre les
mans d'acabat.

1 en general

" Inferior a 8 hores.

RPEOO5 Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, 86,53 m=2
mes de 3 m d'altura, acabat superficial rugdés, amb morter de ciment, tipus
GP CSI11 WO, previa col-locacioé de malla antialcalis amb canvis de material.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locaci(’) de la malla entre diferents materials.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Col-locaci6 de la malla entre
diferents materials.

1 cada 100 m=2

= Abséncia de malla en algun punt.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Realitzacic') de mestres.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Mestres verticals formades
per bandes de morter.

1 cada 50 m=2

= Separacio superior a 1 m a cada pany.
= No han format arestes a les cantonades, els
racons i les guarnicions dels buits.

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacic') del morter.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Temps d'utilitzacié després
del pastat.

1 en general

= Superior a I'especificat en el projecte.

3.2

Gruix.

1 cada 50 m=2

= Inferior a 15 mm en algun punt.

‘FASE‘ 4 ‘Acabat superficial.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Planitud.

1 cada 50 m=2

® Variacions superiors a =3 mm, amidades
amb regla de 2 m.

RPEO10b Sanejament de fisures amb morter de reparacio, aplicat sobre un parament 30,00 m2
vertical exterior, acabat superficial brunyit, prévia col-locacié de malla
antialcalis amb canvis de material i en els fronts de forjat, previa aplicacio

d'una primera capa de morter de subjeccié sobre el parament.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic') de la superficie suport.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Estat del suport.

1 en general

= No s'ha aplicat una primera capa de morter
d'unioé sobre el parament.

1.2

Col-locaci6é de la malla entre
diferents materials.

1 cada 50 m=2

= Abséncia de malla en algun punt.

1.3

Col-locaci6 de la malla en els
fronts de forjat.

1 cada 100 m=2

=" No sobrepassa el forjat almenys en 15 cm
per sobre i 15 cm per sota.

‘ FASE ‘ 2 ‘Realitzacié de mestres.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Mestres verticals formades
per bandes de morter.

1 cada 50 m2

= No han format arestes a les cantonades, els
racons i les guarnicions dels buits.

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacic') del morter.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Temps d'utilitzacié després
del pastat.

1 en general

= Superior a I'especificat en el projecte.

3.2

Gruix.

1 cada 50 m=2

= Inferior a 15 mm en algun punt.

‘ FASE ‘ 4 ‘Realitzacic') de juntes

i punts de trobada.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Rejuntat.

1 cada 50 m=2

® Gruix inferior a 0,8 cm.

= Gruix superior a 1,2 cm.

= Profunditat inferior a 0,5 cm.

= Profunditat superior a 1 cm.

® Separacidé superior a 3 m, horitzontal o
verticalment.
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‘FASE‘ 5 ‘Acabat superficial.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

51

Planitud.

1 cada 50 m=2

® Variacions superiors a =5 mm, amidades
amb regla de 2 m.

RPGO10 Guarnit de guix de construccié Bl reglejat i posterior lliscat de guix 484,48 m2
d'aplicacié en capa fina C6, sobre parament vertical, de més de 3 m
d'altura, previa col-locacié de malla antialcalis amb canvis de material,

amb cantoneres.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic') del suport que es revestira.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Estat del suport.

1 en general

= No s'ha humitejat previament.

1.2

Col-locaci6 de la malla entre

diferents materials.

1 cada 200 m=2

= Abséncia de malla en algun punt.

‘ FASE ‘ 2 ‘Realitzacic') de mestres.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Mestres verticals formades

per bandes de morter.

1 cada 200 m=2

= Separacio superior a 2 m a cada pany.
= No han format arestes a les cantonades, els
racons i les guarnicions dels buits.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié de canton

eres a les cantonades i sortints.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Col-locacio. 1 cada 200 m2 de ® | a seva aresta no ha quedat enrasada amb
superficie revestida les cares vistes de les mestres de
cantonada.

= | 'extrem inferior de la cantonera no ha
quedat a nivell del socol.
= Desplom superior a 0,3 cm/m.

‘ FASE ‘ 4 ‘ Extes de la pasta de guix entre les mestres i r

egulartizacio del revestimient.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Altura de l'arrebossat.

1 cada 200 m=2

" |nsuficient.

4.2

Planitud.

1 cada 200 m=2

® Variacions superiors a =3 mm, amidades
amb regla de 2 m.

4.3

Horitzontalitat.

1 cada 200 m=2

= Variacions superiors a £3 mm/m.

4.4

Gruix.

1 cada 200 m=2

® Inferior a 15 mm en algun punt.
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RSA023 Capa fina de pasta anivelladora de terres Niveland 3 "GRUPO PUMA", CT - 194,76 m2

Cc20 -

F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d‘espessor,

aplicada

manualment, per a la regularitzacié i anivellacié de la superficie suport
interior de formigdé o morter, prévia aplicacié d'emprimacié a base de
copolimers acrilics a emulsié aquosa, Paviland Primer R "GRUPO PUMA",
preparada per rebre paviment ceramic, de suro, de fusta, laminatge,
flexible o téxtil. Inclius banda de panell rigid de poliestiré expandit per a la
preparacio dels junts perimetrals de dilatacio.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Preparacio de les juntes perimetrals de dilatacio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Gruix del junt.

1 cada 100 m=2

" Inferior a 1 cm.

1.2

Reomplert del junt.

1 cada 100 m=2

" Falta de continuitat.

1.3

Profunditat del junt.

1 cada 100 m=2

" Inferior a 2 mm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacié de I'emprim

acio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Aplicacio.

1 cada 20 m=2

" Manca d'uniformitat.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Pastat amb creu de pastar eléctric.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Temps util de la barreja.

1 cada 20 m=2

® I[ncompliment de les
fabricant.

prescripcions del

‘ FASE ‘ 4 ‘Abocament i estesa de la mescla.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1 |Gruix de la capa. 1 cada 20 m2 = Inferior a 2 mm.
4.2 |Junts. 1 cada 20 m2 = Abséncia de junts perimetrals.
= No coincidéncia amb les juntes de dilatacio
de la propia estructura.
4.3 | Acabat de la superficie. 1 cada 20 m2 = Preséncia de bombolles d'aire.

RSCO010 Enrajolat de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), classificat 23,71 m=2
d'ds Us normal per interiors, 40x40 cm, color lvori, col-locades a cop de
martell sobre llit de morter de ciment, industrial, M-5 i rejuntades amb
beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de

les rajoles.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic') dels junts.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Situacio de las juntes de
dilatacio.

1 cada 200 m=2

= No coincidéncia amb les existents en la
superficie de recolzament.

1.2

Gruix dels junts de
contraccio.

1 cada 200 m=2

= Inferior a 5 mm en algun punt.

1.3

Superficie enquadrada per las
juntes de contraccio.

1 cada 200 m=2

= Superior a 40 m=2.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Estesa de la capa de morter d'unié.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1 |Espessor del llit de morter. 1 cada 200 m2 = Inferior a 3 cm en algun punt.
= Superior a 5 cm en algun punt.
‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locaci(’) de les rajoles.
Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
3.1 |Planitud. 1 cada 200 m2 ® Variacions superiors a 4 mm, amidades
amb regla de 2 m.
3.2 | Horitzontalitat. 1 cada 200 m2 = Pendents superiors al 0,5%.
3.3 | Separacio entre rajoles. 1 cada 200 m=2 = Inferior a 1 mm en algun punt.
® Superior a 2 mm en algun punt.

‘ FASE ‘ 4 ‘Reblert de juntes de

separacio entre rajoles.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Reomplert de junts.

1 cada 200 m=2

®* Manca d'homogeneitat.
® Preséncia de barraques.

RSGO010b Enrajolat de rajoles ceramiques de gres de porcellana, acabat mat o 16,27 m=2
natural, de 40x60 cm, 8 €/m=2, capacitat d'absorcié d'aigua E<0,5%b, grup

Bla,

resisténcia al lliscament Rd<=15, classe O,

rebudes amb adhesiu

cimentds d'enduriment normal, C1 sense cap caracteristica addicional,
color gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de junts cimentds
tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Neteja i comprovaci6 de la superficie suport.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
1.1 |Planitud. 1 cada 400 m2 ® Variacions superiors a 3 mm, amidades
amb regla de 2 m.
1.2 | Neteja. 1 cada 400 m2 = Existéncia de restes de bruticia.
‘ FASE ‘ 2 ‘Replanteig de la disposicio de les peces i junts de moviment.
Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 | Junts de col-locacio, de 1 cada 400 m2 = Falta de continuitat.
particio, perimetrals i
estructurals.
‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacié de I'adhesiu.
Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
3.1 |Gruix i estesa de I'adhesiu. 1 cada 400 m2 ®" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.
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‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locacié de les rajoles a punta de paleta.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Col-locacio de les rajoles.

1 cada 400 m=2

= Presencia de buits en I'adhesiu.

" No s'han col-locat abans de concloure el
temps obert de I'adhesiu.

® Desviaci6 entre dues
superior a 1 mm.

= Manca d'alineacié en algun junt superior a
+2 mm, mesurada amb regla de 1 m.

rajoles adjacents

4.2 | Planitud. 1 cada 400 m2 ® Variacions superiors a 3 mm, amidades
amb regla de 2 m.
4.3 | Separacio entre rajoles. 1 cada 400 m2 ® Inferior a 0,15 cm.

= Superior a 0,3 cm.

‘ FASE ‘ 5 ‘Formacic') de junts de

particidé, perimetrals i es

tructurals.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

51

Junts de particio i
perimetrals.

1 cada 400 m=2

® Gruix inferior a 0,5 cm.

= Profunditat inferior al gruix del revestiment.

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

52

Junts estructurals existents.

1 cada 400 m=2

=" No s'ha respectat la seva continuitat fins al
paviment.

| FASE | 6 |Rejuntat.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

6.1

Neteja dels junts.

1 cada 400 m=2

= Existéncia de restes de bruticia.

6.2 | Aplicacio del material de 1 cada 400 m2 = No han transcorregut com a minim 24 hores
rejuntat. des de la col-locacié de les rajoles.
®" Incompliment de les prescripcions del
fabricant.
‘ FASE ‘ 7 ‘Neteja final del paviment.
Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
‘7.1 Neteja. 1 en general = Existéncia de restes de bruticia.
RSMO50 Entornpeu massis de pi 3x1,2 cm, color blanc. 79,44 m

‘ FASE ‘ 1 ‘ Fixacio de les peces sobre el parament.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Separaci6 entre I'entornpeu i |1 cada 20 m ® Superior a 0,2 cm.
el parament.
1.2 |Col-locacié. 1 cada 20 m = Col-locacié deficient.
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RSP0O10 Enrajolat de

rajoles de calcaria de Binissalem,40x40x3 cm,

acabat 20,33 m=2

abuixardat, rebudes amb morter de ciment M-5 i rejuntades amb morter de
junts cimentds, CG1, per a junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa

tonalitat de les peces.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locaci(’) de les rajoles a punta de paleta.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

la rajola.

1.1 |Color. 1 cada 400 m2 = La col-locaci6 no s'ha realitzat mesclant
rajoles de diversos paquets.
1.2 |Neteja de la part posterior de |1 cada 400 m2 = Existéncia de restes de bruticia.

1.3

Separacid entre rajoles.

1 cada 400 m=2

" Inferior a 0,15 cm.
= Superior a 0,3 cm.

1.4

Col-locacio de les rajoles.

1 cada 400 m=2

® Preséncia de buits en I'adhesiu.
" No s'han col-locat abans de concloure el
temps obert de I'adhesiu.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Reblert de juntes de separacié entre rajoles.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

Aplicacié del material de
rejuntat.

1 cada 400 m=2

= No han transcorregut com a minim 24 hores
des de la col-locacié del revestiment.

®" Incompliment de les prescripcions
fabricant.

del

RSS020b Paviment de lindleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestatic, 194,76 m=2

acabat llis, en color

a escollir,

subministrat en rotllos de 200 cm

d'amplada, instal-lat sobre base suport (no inclosa en aquest preu) i fixat
amb adhesiu de contacte.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locaci(’) del paviment.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 |Col-locacié. 1 cada 50 m2i no = Existéncia de celles o bosses.
menys de 1 per
estanca

1.2 | Gruix del junt perimetral. 1 cada 50 m2i no = Inferior a 0,2 cm.

menys de 1 per
estanca

= Superior a 0,5 cm.

1.3

Separaci6 entre junts del
paviment.

1 cada 50 m2 i no
menys de 1 per
estanca

=" No coincidéncia amb les juntes de dilatacio
de la propia estructura.

1.4

Planitud.

1 cada 50 m2i no
menys de 1 per
estanca

® Variacions superiors a =4 mm, amidades
amb regla de 2 m.

‘ FASE ‘ 2 ‘Soldat d'unid i junts e

ntre rotllos.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

Temps d'espera per al
comengcament de la
soldadura.

1 cada 50 m2i no
menys de 1 per
estanca

® Insuficient perqué l'adhesiu s'hagi assecat
completament.
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SACO20b Lavabo de porcellana sanitaria amb pedestal, gamma basica, color blanc, de 3,00 U
520x410 mm, amb aixeteria monocomandament, gamma basica, acabat
cromat, amb airejador i desguas, acabat. InclUs aixetes de regulacid, enllagos

d'alimentacio flexibles i closa amb silicona.

‘ FASE ‘ 1 ‘Muntatge de l'aixeteria.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

‘1.1 Unions. 1 per aixeta

= |[nexisténcia d'elements de junt.

UAAO11 Perico sifonic, de formigd en massa "in situ”, de dimensions interiors 1,00 U
60x60x60 cm, amb tapa prefabricada de formigé armat.

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Dimensions. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3 |Distancia a altres elements i |1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Abocat i compactacio del formigé en formacié de solera.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

2.1 | Gruix. 1 per unitat = Inferior a 15 cm.

2.2 |Condicions d'abocament del 1 per unitat = Consisténcia de la pasterada en el moment
formigo. de la descarrega distinta de I'especificada

en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.

= Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substancia nociva no prevista en el
projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié del colze de PVC.

Verificacions N°© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Disposici6 i tipus de colze. 1 per unitat

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 | Connexio i segellat del colze. |1 per unitat

= Entrega de tubs insuficient.
= Segellat de junts defectuds.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicaci6 CTE. DB-HS Salubridad
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UAAO12 Pericd de pas, prefabricada de formigd, de dimensions interiors 40x40x50 2,00 U
cm, sobre solera de formigd en massa, prévia excavacid6 amb mitjans
manuals i posterior reomplert de I'extradés amb material granular.

UAAO12b Pericd de pas, prefabricada de formigd, de dimensions interiors 50x50x50 2,00 U
cm, sobre solera de formigd en massa, prévia excavacid6 amb mitjans
manuals i posterior reomplert de I'extradés amb material granular.

‘FASE‘ 1 ‘Replanteig.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Dimensions. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3 |Distancia a altres elements i |1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Excavacié amb mitjans manuals.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 |Dimensions i acabat de 1 per unitat = Diferencies respecte a les especificacions de
I'excavacio. projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavacio.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

3.1 | Superficie de recolzament. 1 per unitat = Manca de planitud o] preséncia
d'irregularitats en el pla de recolzament.

‘ FASE ‘ 4 ‘Abocat i compactacio del formigé en formacié de solera.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

4.1 Gruix. 1 per unitat = Inferior a 15 cm.

4.2 | Condicions d'abocament del 1 per unitat = Consisténcia de la pasterada en el moment
formigo. de la descarrega distinta de I'especificada

en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.

= Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substancia nociva no prevista en el

projecte.
‘ FASE ‘ 5 ‘Col-locacié de l'arqueta prefabricada.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
5.1 | Disposicio, tipus i 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
dimensions. projecte.

‘ FASE ‘ 6 ‘ Execuci6 de forats pel connexionat dels col-lectors a I'arqueta.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
6.1 | Situaci6 i dimensions dels 1 per unitat =" Manca de correspondéncia entre els tubs i
tubs i les perforacions. les perforacions per a la seva connexio.
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‘ FASE ‘ 7 ‘Connexionat dels col-lectors al pericé.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
7.1 |Connexions dels tubs i 1 per tub = Entrega de tubs insuficient.
segellat. = Fixacio defectuosa.
= Manca d'hermeticitat.

‘ FASE ‘ 8 ‘Reblert de I'extrados.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
8.1 | Tipus i granulometria. 1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicaci6 CTE. DB-HS Salubridad

UACO10 Col-lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, serie SN-4, 27,50 m
rigidesa anular nominal 4 kN/m?2, de 125 mm de diametre exterior.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig del recorregut del col-lector.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio. 1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Dimensions, profunditat i 1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
tracat. projecte.
1.3 |Distancia a altres elementsi |1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Presentacié en sec dels tubs.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 |Nombre, tipus i dimensions. |1 cada 10 m = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1 | Gruix de la capa. 1 cada 10 m = Inferior a 10 cm.
3.2 |Humitat i compacitat. 1cadal0m = Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 4 ‘ Descens i col-locacid dels tubs en el fons de la rasa.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
4.1 | Neteja de l'interior dels 1 cada 10 m = Existencia de restes o elements adherits.
col-lectors.

‘ FASE ‘ 5 ‘ Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
5.1 |Pendent. 1 cada 10 m = Inferior al 0,50%.
5.2 | Neteja. 1 cadal0m = Existencia de restes de bruticia.
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‘ FASE ‘ 6 ‘Execucié del reblert envoltant.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

‘6.1 Gruix.

1 cada 10 m

" Inferior a 30 cm.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacio

CTE. DB-HS Salubridad

UXC110b Junta perimeétrica de dilataci6 de 10 mm d'amplada i 100 mm de 101,66 m
profunditat, en paviment continu de formigd, amb lamina d'escuma de

polietile.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig de les juntes.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Amplada.

1 per junt

" Inferior a 10 mm.

1.2 | Profunditat.

1 per junt

" Inferior a 100 mm.

GTAO20 Transport de terres amb camid a abocador especific, instal-laci6 de 132,42 m3
tractament de residus de construccio i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia maxima de

10 km.

FASE 1

Transport de terres a |'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
proteccié de les mateixes mitjancant la seva cobertura amb teles.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 |Carrega sobre camio.

1 per camioé

"El cami6 supera la massa maxima
autoritzada.

GEBO20 Transport d‘elements de fibrociment amb amiant procedents d‘'una 12,72 m3
demolicié, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccio i demolicio externa a I'obra o centre de valoritzacioé o eliminacio
de residus, préviament plastificats i paletitzats.

FASE 1

Transport de residus a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Carrega sobre cami6.

1 per cami6

"E|l cami6 supera la massa maxima
autoritzada.
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5.- CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per
comprovar les prestacions finals de I'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacié aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execuci6 de I'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Técniques del projecte i les que pogués
ordenar la Direcci6 facultativa durant el transcurs de |'obra.
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6.- VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacié del constructor executar I'obra amb subjecci6 al
projecte, al contracte, a la legislacié aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
I'execucio de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjancant I'aportacio de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aix0 és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucio
material del projecte.

Traduccié En aquest capitol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de I'edificaci6, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de I'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execucio de I'obra, ascendeix a la quantitat de 440,80
Euros.

A continuacio6 es detalla el capitol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execucié material (PEM).

Ne U DESCRIPCIO QUANTITAT PREU TOTAL

1 U Assaig sobre una mostra de formigé amb determinacié de:
consisténcia del formigo fresc mitjancant el métode d'assentament
del con d'Abrams i resisténcia caracteristica a compressié del
formigd endurit amb fabricacié de dues provetes, curacio, recapcat
i ruptura a compressio. 2,00 68,93 137,86

2 U Informe de I'analisi fisic-quimic sobre provetrs de formigé endurit. 2,00 151,47 302,94

TOTAL: 440,80
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’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicidon”, el present estudi desenvolupa els punts segliients:

- Agents intervinents en la Gesti6 de RCE.
- Normativa i legislacié aplicable.

- lIdentificacié dels residus de construccié i demolicié generats en I|'obra, codificats segons la "Orden
MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos".

- Estimacio de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencio6 dels residus en I'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.
- Mesures per a la separaci6 dels residus en obra.

- Prescripcions en relaci6 amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestio dels
residus.

- Valoraci6 del cost previst de la gestié de RCE.

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.- ldentificacio

El present estudi correspon al projecte REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE
VISTALEGRE, situat en Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre.

Els agents principals que intervenen en I'execuci6 de I'obra soén:

Promotor AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE
Projectista

Director d'Obra A designar pel promotor

Director d'Execuci6 A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de
343.888,22€.

2.1.1.- Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisid ultima de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o demolicid;
en aquelles obres que no precisin de llicéncia urbanistica, tindra la consideracidé de productor del
residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o
demolicio.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.
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3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccio i
demolicio.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

2.1.2.- Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del comencament de les
obres.

2.1.3.- Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat pablica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, 'emmagatzematge, el transport la valoritzaci6 i I'eliminacié dels residus, inclosa la
vigilancia d'aquestes operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracié o gesti6 ambiental dels
residus, amb independéncia d'ostentar la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al comengament de les obres.

2.2.- Obligacions

2.2.1.- Productor de residus (promotor)

Ha d'incloure en el projecte d'execucié de I'obra un estudi de gestio de residus de construcci6 i demolicio,
que contindra com a minim:

1. Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccio i
demolicié que es generaran en I'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos”.

2. Les mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestid dels residus generats a I'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran
en l'obra.

4. Les mesures per a la separacio6 dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres
operacions de gestid dels residus de construccid i demolicié dintre de I'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio,
previ acord de la direcci6 facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relaci6 amb
I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gesti6 dels residus de construccio
i demolici6 dintre de I'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construcci6 i demolicié, que formara part del
pressupost del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccio i demolicié realment
produits en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-laci6 de
valoritzacio o d'eliminacié per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en
el "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion™ i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentacio
corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seguents.

Pagina 4 - 19



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

En obres d'enderroc, rehabilitacid, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haura d'incloure en l'estudi de gesti6 de RCE, aixi com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una
fianca o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicéncia en relaci6 amb els residus de construccié i demolici6 de I'obra, en els termes previstos en la
legislacié de les comunitats autdnomes corresponents.

2.2.2.- Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a
terme les obligacions que li incumbeixin en relacié als residus de construccio i demolicié que es vagin a
produir en I'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar
part dels documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccio i demolicié, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per a la seva gesti6. Els residus de construccio i
demolicié es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, reciclat o a altres
formes de valoritzaci6.

El lliurament dels residus de construccid i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificaci6 del posseidor i del productor, I'obra de
procedencia i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos”,
i la identificacié del gestor de les operacions de destinacio.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Unicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar
també el gestor de valoritzacié o d'eliminacié ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relaci6 amb la cessi6 dels residus de construcci6 i demolicio
per part dels posseidors als gestors es regira per I'establert en la legislacié vigent en materia de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valoritzacio o eliminacio.

La separaci6 en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que
es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el
posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de
tractament de residus de construccio i demolicié externa a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura
d'obtenir del gestor de la instal-laci6 documentacié acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
I'obligacié recollida en el present apartat.
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L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autbnoma on se situi lI'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccid i demolicié de I'obligacié de separacio
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccié i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de
gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gesti6 dels residus, aixi com
a mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys seglents.

2.2.3.- Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacid especifica sobre residus, el gestor de residus de construccio i
demoilicié complira amb les seglients obligacions:

1. En el suposit d'activitats de gestié sotmeses a autoritzacié per la legislacioé de residus, dur un registre en
el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics,
el tipus de residus, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizaciéon y
eliminacién de residuos y Lista europea de residuos”, la identificacio del productor, del posseidor i de
I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestid, el métode de
gestio aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus
resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposici6 de les administracions publiques competents, a petici6 de les mateixes, la
informacié continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informacio referida a cada any
natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seguents.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicid, els certificats acreditatius
de la gesti6 dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra de
procedéncia. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de l'operacié de valoritzacié o d'eliminacié subsegient que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacid per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un
procediment d'admissié de residus en la instal-laci6 que asseguri que, previament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacié
barrejats amb residus no perillosos de construccido i demolici6. Aquesta obligacié s'entendra sense

perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el posseidor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacio.

3.- NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboraci6 del present estudi s'ha considerat la normativa segiuent:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencidn y reducciéon de la contaminacién del medio ambiente producida
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por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:

Reglamento para el desarrollo y ejecuciéon de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
1772009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificat per:

Regulacién de la produccién y gestidon de los residuos de construcciéon y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificat per:

Modificaciéon de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
1772009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccién y gestidon de los residuos de construcciéon y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resoluciéon de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Il Plan nacional de residuos de construccién y demolicién 2008-2015

Anexo 6 de la Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climéatico, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el periodo 2008-2015.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009
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Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacion: 7 de abril de 2015

Medidas para la seleccién y vertido de los residuos de la construccidon y demoliciéon
Decreto 10/2000, de 4 de febrero, de la Consejeria de Medio Ambiente de las Islas Baleares.
B.O.C.A.1.B.: 7 de febrero de 2000

Medidas transitorias para la autorizacion de instalaciones de valorizaciéon y eliminacién de
residuos de la construccion y demolicion

Orden de 28 de febrero de 2000, de la Consejeria de Medio Ambiente de las Islas Baleares.
B.O.C.A.1.B.: 7 de marzo de 2000

4.- IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO 1 DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccio i demolicié generats a I'obra, s'’han codificat atenent a la legislacio
vigent en matéria de gestié de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacién
de residuos y Lista europea de residuos”, donant lloc als seguients grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavaci6

Com a excepcio, no tenen la condici6 legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauracio, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinacio a reutilitzacié.

RCE de Nivell 11: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccio6, de la
demolicié, de la reparacié domiciliaria i de la implantaci6 de serveis.

S'ha establert una classificaci6 de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y Lista europea de residuos"

RCE de Nivell 1

1 Terres i petris de I'excavacio

RCE de Nivell 11

RCE de naturalesa no peétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartro

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids
2 Formigo

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

5.- ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapcadures, etc) i
el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavaci6 de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjancant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la segient taula:

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de .
L . L. . - . Densitat aparent Pes Volum
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de |Codi LER
. p (t/m3) ® (m3)
residuos
RCE de Nivell 1
1 Terres i petris de I'excavaci6
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 |17 05 04 1,66 210,178 132,423
05 03.
RCE de Nivell 11
RCE de naturalesa no petria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 1,10 | 2,085| 1,895

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de .
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de | Codi LER Densitat aparent Pes eI
residuos” (t/m3) ® (m3)

Envasos metal-lics. 15 01 04 0,60 0,002 0,003
Coure, bronze, llauto. 17 04 01 1,50 0,005 0,003
Alumini. 17 04 02 1,50 0,264 0,176
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 4,207 2,003
Metalls mesclats. 17 04 07 1,50 0,120 0,080
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,049 0,033
3 Paper i cartro
Envasos de paper i cartro. 11501 01 | 0,75 | 2,485 3,313
4 Plastic
Plastic. 117 02 03| 0,60 | 0,286 0,477
5 Vidre
vidre. 117 02 02 | 1,00 | 0,381 0,381
6 Guix
Materials de construcci6 a partir de guix diferents dels 17 08 02
especificats en el codi 17 O% 01. ’ 1,00 11,539/ 11,539
RCE de naturalesa pétria
1 Sorra, grava i altres arids
Residus de grava i roques triturades diferents dels 01 04 08
esmentats egn el codi C(1)1 04 07. 1,50 2,429 1,619
Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,127 0,079
2 Formigo
Formigd (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 135,174 | 90,116
3 Maons, teules i materials ceramics
Maons. 17 01 02 1,25 4,976 3,981
Teules i materials ceramics. 17 01 03 1,25 3,789 3,031
Barreges de formigd, maons, teules i materials ceramics 17 01 07
difere%ts de les es%ecificades en el codi 17 01 06. 1,25 0,052 0,042
4 Pedra
Sr?sel(ljlécs)dc:ecl)jl_:a(;lﬁll gs-rrat de pedra diferents dels esmentats |01 04 13 1,50 5,206 3,531
RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus no especificats en una altra categoria. 08 01 99 0,90 0,012 0,013
Materials d'aillament diferents dels especificats en els 17 06 04
codis 17 06 01 i 17 06 03. ° 0,60 0,172 0,287
Materials de construccié que contenen amiant. 17 06 05 0,24 2,969 | 12,371
Residus barrejats de construccio i demolicié diferents dels |17 09 04
especificats e:1 els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 1,50 0,096 0,064
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri. 2001 21 0,60 0,000 0,000
A la taula seguent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de Pes Volum

residuos y Lista europea de residuos" () (m3)

RCE de Nivell 1
1 Terres i petris de I'excavaci6 ‘219,178 ‘ 132,423
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacién de Pes Volum
residuos y Lista europea de residuos” (1) (m3)

RCE de Nivell 11
RCE de naturalesa no peétria
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 2,085 1,895
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 4,647 2,299
4 Paper i cartro 2,485 3,313
5 Plastic 0,286 0,477
6 Vidre 0,381 0,381
7 Guix 11,539| 11,539
8 Escombraries 0,000 0,000
RCE de naturalesa peétria
1 Sorra, grava i altres arids 2,556 1,699
2 Formigé 135,174| 90,116
3 Maons, teules i materials ceramics 8,817 7,054
4 Pedra 5,296 3,531
RCE potencialment perillosos
1 Altres 3,249| 12,735

Volum de RCE de Nivell Il

100,00 —

90,00 —

80,00 —

70,00 —

60,00 —

50,00 —

(m3)

40,00 —

30,00 —

20,00 —

10,00 —

0,00

Fusta

Metalls (inclosos
els seus
aliatges)
Paper i cartré
Plastic

Vidre

Guix

Sorra, grava i
altres arids
Formigd
Maons, teules i
materials
ceramics
Pedra

Altres
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(m3)

120,00 —

100,00 —

80,00 —

60,00 —

40,00 —

20,00 —

0,00 —

Volum de RCE de Nivell Il

(m3)

RCE de naturalesa

140,00 —

120,00 —

100,00

80,00

60,00 —

40,00 ~

20,00 ~

0,00 ~

no pétria

RCE de naturalesa

pétria

Volum de RCE de Nivell | i Nivell Il

RCE potencialment

°
2
Z

Nivell 1l

perillosos

Pagina 12 - 19
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIO 1 OPTIMITZACIO DE LA
GESTIO DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccid i
d'explotacié, facilitant, a més, el desmantellament de I'obra al final de la seva vida atil amb el menor
impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucié, el constructor assumira la responsabilitat
d'organitzar i planificar I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de materials i procés
d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les segiients mesures per a la planificacio i optimitzacié de la gestio dels
residus generats durant I'execucio de I'obra:

- L'excavaci6 s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de
fonamentacio, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb [I'Estudi Geotécnic
corresponent amb el vist i plau de la Direccio Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara
I'extensio de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveidor la devolucioé del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigé subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensi6 i extensio, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificard I'execucié per procedir a
I'obertura de les peces minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb I'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solucid, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i
estrictament necessaries per a I'execucié de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de l'obra, a excepcié del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacio i optimitzacio de
la gesti6 dels residus de l'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de
I'execuci6 de I'obra per al seu coneixement i aprovaci6. Aquestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el procés d'execucié de la mateixa.
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O
ELIMINACIO QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO
I DEMOLICIO QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicié requerira
autoritzaci6 prévia de I'0rgan competent en materia mediambiental de la Comunitat Autonoma
corresponent, en els termes establerts per la legislacié vigent en matéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicencies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat.
S'atorgara per un termini de temps determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacié només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar
I'activitat i comprovaci6é de la qualificacio dels técnics responsables de la seva direccié i que esta prevista
I'adequada formacio professional del personal encarregat de la seva explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de construcci6 i
enderrocament haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'is que es destinin.

Quan es prevegi l'operaci6 de reutilitzacido en una altra construccioé dels sobrants de les terres procedents
de I'excavaci6, dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics,
el procés es realitzara preferentment en el diposit municipal.

En relacié a la destinacio prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ”, s'expressen les
caracteristiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula seglient:

Material segons "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de

valorizacién y Codi LER Tractament Desti
eliminacion de residuos
y Lista europea de
residuos”

RCE de Nivell |
1 Terres i petris de I'excavacio

Pes Volum

® (m=)

Terra i pedres diferents
de les especificades en |17 05 04 | Sense tractament especific | Restauracio / Abocador | 219,178 |132,423
el codi 17 05 03.

Terra i pedres diferents
de les especificades en |17 05 04 | Reutilitzacio Propia obra 0,029 0,018
el codi 17 05 03.

RCE de Nivell 11
RCE de naturalesa no petria

1 Fusta

Fusta. 17 02 01 ‘ Reciclat Gestor autoritzat RNPs 2,085 1,895
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Envasos metal-lics. 15 01 04 | Diposit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,002 0,003
Coure, bronze, llauto. 17 04 01 | Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,005 0,003
Alumini. 17 04 02| Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,264 0,176
Ferro i acer. 17 04 05 | Reciclat Gestor autoritzat RNPs 4,207 2,003
Metalls mesclats. 17 04 07 | Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,120 0,080
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Material segons "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de

valorizacion y Codi LER Tractament Desti
eliminacién de residuos
y Lista europea de
residuos”

Pes Volum

® (m=)

Cables diferents dels
especificats en el codi 17 04 11 | Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,049 0,033
17 04 10.

3 Paper i cartré

Envasos de paper i

, 15 01 01 | Reciclat Gestor autoritzat RNPs 2,485 3,313
cartro.

4 Plastic

Plastic. 17 02 03| Reciclat | Gestor autoritzat RNPs | 0,286| 0,477

5 Vidre

Vidre. ‘ 17 02 02 ‘ Reciclat ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,381 0,381

6 Guix

Materials de construcci6
a partir de guix
diferents dels 17 08 02 | Reciclat Gestor autoritzat RNPs | 11,539| 11,539
especificats en el codi
17 08 0O1.

RCE de naturalesa petria

1 Sorra, grava i altres arids

Residus de grava i
roques triturades
diferents dels esmentats
en el codi 01 04 07.

01 04 08 | Reciclat Planta reciclatge RCE 2,429 1,619

Residus de sorra i

. 01 04 09 | Reciclat Planta reciclatge RCE 0,127 0,079
argiles.

2 Formigo

Formigdé (formigons,

. . 17 01 01| Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 135,174 90,116
morters i prefabricats).

3 Maons, teules i materials ceramics

Maons. 17 01 02| Reciclat Planta reciclatge RCE 4,976 3,981

Teules i materials

.. 17 01 03 | Reciclat Planta reciclatge RCE 3,789 3,031
ceramics.

Barreges de formigo,
maons, teules i
materials ceramics
diferents de les
especificades en el codi
17 01 06.

17 01 07 | Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,052 0,042

4 Pedra

Residus del tall i serrat
de pedra diferents dels
esmentats en el codi 01
04 07.

01 04 13| Sense tractament especific | Restauracié / Abocador 5,296 3,531

RCE potencialment perillosos

1 Altres ‘
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Material segons "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de

valorizacion y Codi LER Tractament Desti
eliminacién de residuos
y Lista europea de
residuos”

Pes Volum

® (m=)

Residus no especificats

- 08 01 99 | Diposit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,012 0,013
en una altra categoria.

Materials d'aillament
diferents dels
especificats en els codis
17 06 01i 17 06 03.

Materials de construcci6
que contenen amiant.

17 06 04 | Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,172 0,287

17 06 05 | Diposit de seguretat Gestor autoritzat RPs 2,969 | 12,371

Residus barrejats de
construccié i demolicié
diferents dels
especificats en els codis
170901, 1709 02 17
09 03.

Tubs fluorescents i
altres residus que 20 01 21 | Dipdosit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,000 0,000
contenen mercuri.

Notes:
RCE: Residus de construccioé i demolicié
RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

17 09 04 | Diposit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,096 0,064

8.- MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccid i enderrocament es separaran en les seguents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacié per al total de
I'obra superi les seglients quantitats:

- Formigo: 80 t.

- Maons, teules i materials ceramics: 40 t.
- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.
- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plastic: 0,5 t.

- Paper i cartr6: 0,5 t.

A la taula seguent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a I'obra
objecte d'aquest estudi, i I'obligatorietat o no de la seva separacio in situ.
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TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) | LLINDAR SEGONS NORMA (t) | SEPARACIO "IN SITU"
Formigo 135,174 80,00 OBLIGATORIA
Maons, teules i materials ceramics 8,817 40,00 NO OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) 4,647 2,00 OBLIGATORIA
Fusta 2,085 1,00 OBLIGATORIA
Vidre 0,381 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastic 0,286 0,50 NO OBLIGATORIA
Paper i cartro 2,485 0,50 OBLIGATORIA

La separacido en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus de construccio i
enderrocament dins de |'obra.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de
residus de construccid i enderrocament extern a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir
del gestor de la instal-laci6 documentacio acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

L'organ competent en materia mediambiental de la comunitat autonoma on es troba I'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separacid dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, pot eximir al posseidor dels residus de construccié i enderrocament de I'obligacio de
separacio d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant
de forma clara i llegible la segient informacio:

- Rad social.
- Codi d'ldentificaci6 Fiscal (C.I1.F.).
- Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcio en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contencio.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de
treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es
dedicaran a cada tipus de RCE.
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S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicencia d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades materies objecte de
reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions
en gué és viable aquesta operacio, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o
construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacio final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia documental de la
destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'algcada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulaci6 i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta
mateéria, aixi com la legislacié laboral d'aplicacio.

10.- VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIO | ENDERROC.

El cost previst de la gestid dels residus s'ha determinat a partir de I'estimacié descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de
Gestio de Residus del pressupost del projecte.

Subcapitol TOTAL (€£)
TOTAL 0,00

11.- PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS
DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROC

Els planols de les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio6 i, si s'escau, altres
operacions de gestid dels residus de construccié i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present
estudi.

En els planols, s'especifica la ubicaci6 de:

- Les baixants de runes.
- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.
- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigoé.



Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

’ Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET

- La planta mobil de reciclatge "in situ", si escau.
- Els materials reciclats, com arids, materials ceramics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes toxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests PLANOLS podran ser objecte d'adaptacio al procés d'execucié, organitzacié i control de I'obra, aixi
com a les caracteristiques particulars d'aquesta, sempre prévia comunicacio i acceptacidé per part del
director d'obra i del director de I'execucié de I'obra.

En

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT
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